PLATEFORME VERTICALE




UTILISATION VARIABLE

Pour des différences de hauteur jusqu’a 4 m
Plateforme

verticale

ALPIN

POINTS FORTS DU PRODUIT

= Hauteur de levage jusqu'a 4 m

= Caractéristiques dejconduite silencieuses
et stables
Tour d'entrainement en une seule piece
pour un montage facile
Double entrainement par chaine fiable et
nécessitant peu dentretien
Différentes tailles de plateforme possibles
En option avec puits en verre et en
aluminium
Entrée et sortie,du méme ¢oté ou en angle
Disponible dans n'importe quelle couleur il
RAL ou en acier inoxydable

DISPONIBLE
EN OPTION

Cabine

Installation murale
Acces latéral haut/bas
L, . Dimensions speciales de
Speaﬁcanns la plateforme

Couleur RAL spéciale

Capacité de charge 300 kg | Ouvre-porte automatique
Hauteur de levage 4000 mm 7 ! Version en acier inoxydable
9 | Etrier de fixation supplémentaire
Taille de la plateforme 1050 x 1400 mm : o
100, i 900 100
Systeme d’entrainement | Entrainement double par chaine = [g 1
Vitesse 0,11 m/s SR R N ﬁ;
[Ss]
Hzfluteur de la platforme 20 mm _ : 59
min. %g
Couleur standard RAL 9007 s g § §
Volume sonore < 60dB
Lehner Lifttechnik GmbH
Température +45°C a -30°C Mitterweg 4
i - 4722 Peuerbach
Moteur d’entrainement | 1,5 kW Autriche
sales@lehnerlifttechnik.at
Alimentation électrique | 1x 230V /50 Hz www.lehner-lifttechnik.com
Certificats Certifié TUV selon EN 81-41 - 0, . 09/2025




