
A
Oberkante Fußbrett bis Boden
- bei Horizontalfahrt
- bei Normal- oder Steilstart

63
63

B Oberkante Fußbrett bis Oberkante Sitzfläche 
(anpassbar) 450/470/490

C Oberkante Sitzfläche bis Oberkante Armlehnen 
(anpassbar) 190/230

D Oberkante Armlehnen bis Oberkante
Rückenlehne 210

E Gesamthöhe 915

F Länge Fußbrett 345

G Vorderkante Fußbrett bis Rückseite Sitz 650

H Rückseite Sitz bis Wand (Minimum) 18

I Sitzbreite 455-485

J Gesamtbreite 582-615

K Breite Fußbrett 267

L Eingeklapptes Fußbrett bis Rückseite Sitz 382

M

Sitzbrett bis Boden
- bei Horizontalfahrt (anpassbar)
- bei normalem Start
- bei Start auf erster Stufe*

535/555/575
515 (min)

580 

N Oberkante Schiene bis Boden
(bei Horizontalfahrt) 155

O Durchmesser Schiene 70

NEO 

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle angege-
benen Abstände zur Wand können durch zusätzliche Hindernisse beeinflusst 
werden und unterliegen einer umfassenden Begutachtung vor Ort. Die Maße 
sind in Millimetern angegeben. Aus diesem Datenblatt können keine Rechte 

ALLGEMEINE
MASSE

NEO 
Technischer Überblick

*bei Höhe der ersten Stufe von 147 mm
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TECHNISCHE
SPEZIFIKATIONEN
Sitz
Materialen	 Armlehnen: Aluminium (pulverbeschichtet) + 

ABS
	 Rückenlehne & Sitz: Stahl + ABS
Bezüge	 Stoff, feuerhemmend gemäß EN 1021-2, 

Anhang B)
Drehsitz	 Elektrisch (24-V-Gleichstrommotor)
Bedienelemente	 Joystick & Bedienelemente für Fußbrett in 

Armlehne, LED-Anzeige
Traglast	 130 kg
Sicherheit	 Sicherheitsgurt, gemäß EN 81-40-2020

Fahreinheit
Materialen	 Fahrwerke: Gusseisen (brüniert) 

Antriebseinheit: Aluminiumguss 
Abdeckungen: ABS 
Rollen: Polyamid 
Ritzel: Stahl 
Sitzaufnahme: Stahlkonstruktion 
Fußbrett: Stahlkonstruktion

Antriebsmotor	 24 V Gleichstrom
Nivelliermotor	 24 V Gleichstrom
Start	 Sanfter Start/Stopp
Batterien	 2x12V, 9 Ah Blei-Gel
Lautstärke	 <50 dBA
Fußbrett klappen	 Automatisch
Sitz drehen	 2-Wege automatisch
Schalter	 Hauptschalter an der Fahreinheit
Sicherheit	 Kontakterkennung nach links und rechts

Schiene
Konstruktion	 Einzelne, tief liegende Stahlschiene, rund, 

70 mm Durchmesser
Oberfläche	 Pulverbeschichtet
Befestigung	 Schienenstützen mit Fußplatten, verschraubt mit 

Boden/Treppe
Länge	 Max. 30 m
Verkabelung	 In der Schiene
Antrieb	 Zahnrad mit Zahnstange
Steigung	 -70° bis +70°
Start	 Parkkurven, Steil-Start, horizontaler Start, 

Start auf der ersten Stufe

Sonstige Teile
Fernbedienungen	 Funkfernbedienungen für Wandmontage, 

betrieben mit 2 AAA-Batterien
Ladegerät	 Wandmontiert

NEO 

Lehner Lifttechnik GmbH
www.lehner-lifttechnik.comMitterweg 4, 4722 Peuerbach
sales@lehnerlifttechnik.at
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SPEZIELLE
MASSE
Horizontale Kurve

Start auf erster Stufe

Der Neo bietet einen minimalen 
Biegeradius von 435 mm in der 
Horizontalfahrt und ist damit 
marktführend

Die ideale Lösung, wenn 
der Flur frei von der Schiene 
bleiben muss

Technischer Überblick




