
VERTIKALER PLATTFORMLIFT
ELEVEX



EINFACHE LÖSUNG
Für Höhenunterschiede bis 1829 mm

Traglast 340 kg

Hubhöhe Typ 1: 1219 mm | Typ 2: 1829 mm

Plattformhöhe min. 70 mm

Plattformgröße 914 x 1372 mm

Antriebssystem Spindel

Geschwindigkeit 0,04 m/s

Lautstärke Unter 60 dB

Temperatur +45 bis -30 °C

Antriebsmotor 0,75 kW

Stromversorgung 1 × 230 V / 50 Hz

Konformität Maschinen Richtlinie 2006/42/EC

Spezifikationen

	� Kostengünstige Lösung für innen und außen
	� Schnell zu montierender, freistehnder Antriebsturm
	� Störungsarmer Betrieb dank robuster Bauweise
	� Automatische Auffahrrampe

ELEVEX
PRODUKTHIGHLIGHTS

340 kg Traglast für Nutzung mit schweren 
Elektrorollstühlen oder -mobilen

Störungsfreier Betrieb im Winter 
dank robuster Bauweise

OPTIONAL
ERHÄLTLICH
Seitliche Ausfahrt an oberer Haltestelle
Tür an oberer Haltestelle
Außensteuerung/en
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Vertikaler
Plattformlift

Lehner Lifttechnik GmbH
Mitterweg 4

4722 Peuerbach
Österreich

sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.com
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