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1 INTRODUCCIÓN 

Para que la instalación se realice con éxito, el equipo de montaje compuesto por dos personas 

debe poseer los siguientes conocimientos básicos: 

▪ Conocimientos básicos de instalación mecánica y eléctrica 

▪ Capacidad para leer y comprender esquemas eléctricos y diagramas de conexiones 

 

Para ahorrar tiempo y energía, es conveniente estar bien preparado antes de la instalación: 

▪ Debe disponer de una caja de herramientas mecánicas y eléctricas completa. 

 

▪ Antes de comenzar el montaje, compruebe qué materiales de fijación se necesitan. Los 

tornillos para la fijación en los cimientos y la mampostería no se incluyen en el 

suministro. 

 

▪ Disponga de una fuente de alimentación segura 

 

▪ Compruebe que el envío esté completo y no presente daños y documéntelo con fotos 

antes de comenzar el montaje. 

 

▪ Conserve estas instrucciones de instalación para futuras consultas. 

 

▪ Lea atentamente las instrucciones de instalación antes de comenzar el montaje. 

 

1.1 Herramientas y material de montaje necesarios 

Se deben disponer de las siguientes herramientas: 

▪ Caja de herramientas mecánicas y eléctricas 

▪ Medidor 

▪ Taladro con broca para hormigón 

▪ Brocas, machos de roscar 

▪ Nivel de burbuja corto y largo 

▪ Palanca 

▪ Material de apoyo 

▪ Material de fijación según las condiciones del 

lugar (tacos de impacto, tacos, mortero de 

inyección) 

  

Fig. 1.1 - Maletín de herramientas 
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2 PIEZAS IMPORTANTES 

2.1 Torre de accionamiento (columna elevadora) 

La pieza más grande y portante del equipo es la torre de accionamiento. La altura es de hasta 

5100 mm (4 m de altura de elevación). La altura depende de la altura de elevación de la 

instalación. 

Rango de peso de 420 kg (2 m de altura de elevación) a 580 kg (4 m de altura de 

elevación). 

La conexión para la rueda manual de emergencia desmontable debe colocarse siempre 

en dirección a la parada superior para garantizar un acceso seguro. 

 

  

Lift mast 

Armario de 

distribución 

Torre de accionamiento 

Fig. 2.1 - Torre de accionamiento 
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2.2 Puerta superior con marco 

La puerta superior se suministra completa con un marco y una estructura de soporte que 

funciona como pared de corte. El peso de esta unidad oscila entre 105 kg y 145 kg, 

dependiendo del tamaño del marco inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Viga de conexión 

La viga de conexión sirve para unir la torre de accionamiento, la pared de corte y el edificio. 

IMPORTANTE:  El soporte de conexión debe fijarse a la parada superior (estructura del 

edificio) para garantizar la estabilidad necesaria de la instalación. 

El peso del soporte de conexión es de aproximadamente 22 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puerta superior 

pared 

cortante 

Fig. 2.2 - Puerta superior con marco 

Fijación de la torre de accionamiento Fijación a pared cortante 

Fijación de tope 

superior 

Fig. 2.3 – Viga de conexión 
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2.4 Carro con plataforma 

El carro con plataforma se entrega montado, con la puerta de plataforma seleccionada en el 

formulario de pedido. Si es necesario cambiar la dirección de subida, esto se puede hacer in 

situ (hay que cambiar la posición de las cerraduras eléctricas). 

Antes de fijar el carro a la torre de accionamiento, se debe retirar la placa de cubierta. 

El peso del carro con paredes laterales y puerta de plataforma es de aproximadamente 200 kg. 

 

 

 

  

Retirar la placa de 

cubierta 

Placas para 

fijación a torres 

Fig. 2.4 – Carro con plataforma 
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2.5 Montaje con grúa 

Si se dispone de una grúa para el montaje, se suministran 2 argollas. Una vez retirada la 

cubierta superior de la torre, estas se fijan a la izquierda y a la derecha de la torre con 3 tornillos 

cada una, para poder pasar la eslinga de la grúa. Sujete la torre con la grúa hasta que la haya 

fijado al suelo de hormigón con tornillos. 

 

  
Soporte 

para grúa 

Fig. 2.5 - Montaje con grúa 
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3 EDIFICIO DEL LUGAR DE INSTALACIÓN 

Como trabajo previo, se debe realizar una base de hormigón para fijar la placa base. Tenga en 

cuenta las siguientes dimensiones para la base. Siempre debe haber un desagüe para el agua 

de lluvia de la superficie de la plataforma. 

Fig. 3.1 - plano de cimentación 
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4 INSTALACIÓN 

4.1 Paso 1 

Lleve la parada superior (puerta con pared cortante) al lugar de instalación. Fíjela con el soporte 

de conexión. 

4.2 Paso 2 

Coloque la parada superior correctamente con el soporte de conexión (según el plano de 

instalación). Asegúrese de que la parada superior esté nivelada verticalmente y, a continuación, 

fíjela a la pared con el soporte de conexión. 

4.3 Paso 3 

Coloque la torre de accionamiento en posición vertical. Coloque la torre de accionamiento en 

el lugar de instalación de manera que la rueda manual de emergencia quede alineada con la 

parada superior. Una vez que la torre de accionamiento esté colocada verticalmente en 

posición horizontal, fíjela al soporte de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 4.1 - Colocar la torre de accionamiento en posición vertical. 

Marco superior de la puerta de 

aterrizaje 

Espacio entre el mástil 

y el marco de la puerta 



 

Alpin | Manual de instalación Versión 09/2025 Página 8 

Retirar las 

cubiertas 

Fig. 4.3 - Retirar las cubiertas 

4.4 Paso 4 

Asegure temporalmente la torre de accionamiento para evitar que se vuelque. 

4.5 Paso 5 

Fije la torre de accionamiento y el marco de la puerta al suelo. Taladre los agujeros con un 

diámetro de 12 mm para la fijación con tornillos de anclaje de tracción (6 unidades, p. ej.: GVZ 

EXA 10/90 - M10, L = 165 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Paso 6 

Después de fijar la torre de accionamiento y el marco de la puerta, compruebe de nuevo la 

instalación vertical. 

4.7 Paso 7 

Retire las cubiertas delantera y trasera de la torre de transmisión para permitir la conexión con 

la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 tornillos 
2 tornillos 

Fig. 4.2 - Fijación de la torre de accionamiento 
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4.8 Paso 8 

Antes de enganchar la plataforma, se deben lubricar las vías de desplazamiento de los rodillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Paso 9 

Ahora se puede fijar el carro de la plataforma con la suspensión a la torre de accionamiento. 

Se debe retirar la cubierta delantera del carro. Es posible que necesite un dispositivo de 

elevación (por ejemplo, una carretilla elevadora o una transpaleta) para facilitar la elevación de 

la plataforma hasta la suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lubricar 

vías de 

rodadura 

Fig. 4.4 - Lubricar vías de rodadura 

Distancia para trabajar 

mejor en la plataforma 

Pasador de 

bisagra de la 

suspensión 

inferior 

Fig. 4.5 Fijar el carro de plataforma a la torre de accionamiento 
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4.10 Paso 10 

Fijación de la plataforma a la torre: 

 

▪ Lleve la plataforma hasta la torre. Si 

es posible, utilice un dispositivo de 

elevación para facilitar la elevación 

de la plataforma hasta el punto de 

suspensión. Retire la cubierta 

delantera de la plataforma. 

 

▪ Retire los rodillos de plástico 

inferiores izquierdo y derecho de la 

unidad de desplazamiento. Estos 

están fijados en el interior. 

 

▪ Al colocar la plataforma, asegúrese 

de que la placa de fijación se 

encuentre primero debajo del 

tornillo de nivelación. 

 

▪ Mueva la plataforma de manera 

que las placas de fijación se 

enganchen en los puntos de 

fijación de los rodillos de plástico 

 

▪ Mueva la unidad de 

desplazamiento hacia abajo hasta 

que los puntos de fijación de los 

rodillos de plástico se encuentren 

exactamente debajo del gancho de 

la placa de fijación. 

 

  

Tornillo de compensación de nivel 

 

Fig. 4.7 - Tornillo de compensación de nivel y placas de fijación 

Placas de fijación 

Rollos de 

plástico 

Fig. 4.6 - Rollos de plástico 

Gancho de 

placa de fijación 

 

Fig. 4.8 - Gancho de placa de fijación 
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▪ Vuelva a fijar los rodillos de 

plástico izquierdo y derecho a la 

unidad de desplazamiento. 

 

 

▪ Desplace la plataforma 

ligeramente hacia arriba hasta 

que quede completamente 

apoyada sobre los rodillos. 

 

 

▪ A continuación, gire el tornillo de 

nivelación para colocar la 

plataforma en posición 

horizontal. 

 

 

▪ A continuación, gire los tornillos 

de seguridad en las roscas 

previstas para ello. 

 

  

Puntos de fijación 

de la unidad móvil 

 

Fig. 4.9 - Puntos de fijación 

Vuelva a fijar los 

rodillos de plástico y 

apriete los tornillos. 

 

Fig. 4.10 - Fijar los rollos de plástico 

Tornillos de seguridad 

Tornillo de compensación de nivel 

Fig. 4.11 - Tornillos de seguridad y tornillo de compensación de nivel 
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4.11 Paso 11 

Una vez montada la torre, hay que sustituir el tornillo de seguridad para el transporte por el 

tornillo de purga. 

ATENCIÓN :  No hay que olvidarse de esto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al desmontar la torre, hay que volver a cambiar los tornillos para evitar que se 

derrame el aceite durante el transporte.  

Sustituir los tornillos de seguridad 

para el transporte por tornillos de 

purga. 

Tornillos de seguridad para el transporte 

Tornillos de purga 

Hay que cambiar los 

tornillos. 

Fig. 4.12 - Intercambio del tornillo de seguridad del transporte y del tornillo de purga 
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5 AJUSTE DE LAS POSICIONES DE PARADA SUPERIOR E INFERIOR 

Antes de poner en funcionamiento la plataforma, puede ser necesario ajustar la altura de las 

posiciones de parada superior e inferior. 

En la producción, la plataforma se ajusta a una altura de 75 mm para la parada inferior y al 

nivel de elevación más alto para la superior. 

El ajuste se realiza desplazando los interruptores de parada, que están fijados en el riel del 

perfil en C (después de aflojar los tornillos). Una vez ajustado el interruptor de parada superior, 

asegúrese de que haya suficiente distancia con respecto al interruptor de parada de 

emergencia superior. 

 

Unidad de desplazamiento en la parada inferior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cubrecadena 

Interruptor de 

sobrecarga 

Interruptor 

para puerta 

superior 

Interruptor del 

dispositivo de 

captura 

Interruptor 

para puerta 

inferior 

Interruptor 

para parada 

superior 

Parada de 

emergencia 

Interruptor 

para parada 

inferior 

Fig. 5.1 - Unidad de desplazamiento en la parada inferior 
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Unidad de conducción en la parada superior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zona superior de 

la puerta (S8) 

Interruptor de 

fin de carrera 

superior (S6) 

Interruptor de sobrecarga (S1) 

Parada mecánica 

Interruptor de 

nota superior (S4) 

Fig. 5.2 - Unidad de conducción en la parada superior: 
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Ahora monte las cubiertas restantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 5.3 - Montar las cubiertas restantes 
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6 AJUSTE DE LAS PUERTAS Y CERRADURAS 

Antes de poner en funcionamiento la plataforma, se deben ajustar las cerraduras de las puertas. 

El ajuste viene preconfigurado por el fabricante, pero suele cambiar durante el transporte o el 

montaje. 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

El ajuste fino de las cerraduras de las puertas se realiza con la llave triangular suministrada. El 

pasador se puede mover circularmente en cualquier dirección y luego fijarse, de modo que se 

garantice una apertura y cierre suave de las puertas. Una vez ajustadas correctamente las 

puertas, el pasador se puede fijar con los 2 tornillos Allen. El ajuste correcto de las juntas de 

las puertas debe comprobarse durante el funcionamiento de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pasador de 

bloqueo 

Cerraduras de 

puertas 

Contraparte 

del castillo 

Fig. 6.1 - Ajustar las cerraduras de las puertas 

Llave triangular 

para abrir 

manualmente las 

puertas 

Fig. 6.2 - Ajuste fino de las cerraduras de las puertas 
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Fig. 7.1 – Solución de problemas 

7 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Problema 

No se puede utilizar la manivela porque no se puede soltar el freno. 

 

Solución 

Los tornillos del motor están demasiado apretados. Afloje ligeramente ambos tornillos con una 

llave Allen de 4 mm, dando media vuelta a cada uno, tal y como se muestra en las siguientes 

imágenes: 

 


