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1 INTRODUCTION 

Pour une installation réussie, l'équipe de montage composée de deux personnes doit disposer 

des connaissances de base suivantes : 

▪ Connaissances de base en matière d'installation mécanique et électrique 

▪ Capacité à lire et à comprendre des schémas électriques et des schémas de câblage 

 

 

Afin de gagner du temps et d'économiser de l'énergie, il est judicieux d'être bien préparé avant 

l'installation : 

▪ Vous devez disposer d'une boîte à outils mécanique et électrique complète. 

 

▪ Vérifiez avant le début du montage quels sont les matériaux de fixation nécessaires. Les 

vis pour la fixation dans les fondations et la maçonnerie ne sont pas fournies. 

 

▪ Prévoyez une alimentation électrique sécurisée. 

 

▪ Vérifiez que la livraison est complète et qu'elle ne présente pas de dommages 

éventuels, et documentez-la avec des photos avant de commencer le montage. 

 

▪ Conservez ces instructions d'installation pour une utilisation ultérieure. 

 

▪ Lisez attentivement les instructions d'installation avant de commencer le montage. 

 

 

1.1 Outils et matériel de montage nécessaires 

Les outils suivants doivent être disponibles : 

▪ Coffre à outils mécanique et électrique 

▪ Appareil de mesure 

▪ Perceuse avec foret à béton 

▪ Foret, taraud 

▪ Niveau à bulle court et long 

▪ Pied-de-biche 

▪ Matériel de calage 

▪ Matériel de fixation en fonction des conditions 

sur place (chevilles à frapper, chevilles, mortier 

d'injection) 

  

Fig. 1.1 - Boîte à outils 
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2 PIECES IMPORTANTES 

2.1 Tour d'entraînement (colonne d'ascenseur) 

La tour d'entraînement est la pièce la plus importante et la plus grande de l'équipement. Sa 

hauteur peut atteindre 5100 mm (hauteur de levage de 4 m). La hauteur dépend de la hauteur 

de levage de l'installation. 

Poids compris entre 420 kg (hauteur de levage de 2 m) et 580 kg (hauteur de levage 

de 4 m). 

Le raccordement pour la roue de secours amovible doit toujours être placé en direction 

de l'arrêt supérieur afin de garantir un accès sûr. 

 

  

Lift mast 

Armoire 

électrique 

Tour d'entraînement 

Fig. 2.1 - Tour d'entraînement 
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2.2 Porte supérieure avec cadre 

La porte supérieure est fournie complète avec un cadre et une structure de support 

fonctionnant comme une paroi de cisaillement. Le poids de cette unité varie entre 105 kg et 

145 kg selon la taille du cadre inférieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Support de liaison 

Le support de liaison sert à relier la tour d'entraînement, la paroi de cisaillement et le bâtiment. 

IMPORTANT : le support de liaison doit être fixé à l'arrêt supérieur (structure du bâtiment) 

afin de garantir la stabilité nécessaire de l'installation. 

Le poids du support de liaison est d'environ 22 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porte supérieure 

Paroi de 

cisaillement 

Fig. 2.2 – Porte supérieure avec cadre 

Fixation de la tour d'entraînement Fixation paroi à cisaillement 

Fixation à l'arrêt 

en haut 

Fig. 2.3 - Support de liaison 



 

Alpin | Manuel d‘installation Version 09/2025 Page 4 

2.4 Chariot à plateforme 

Le chariot à plateforme est livré assembler, avec la porte de plateforme sélectionnée dans le 

bon de commande. S'il est nécessaire de modifier le sens d'ouverture, cela peut être fait sur 

place (il faut changer la position des serrures électriques). 

Avant de fixer le chariot à la tour d'entraînement, il faut retirer la plaque de recouvrement. 

Le poids du chariot avec les parois latérales et la porte de la plateforme est d'environ 200 kg. 

 

 

 

  

Retirer la plaque de 

recouvrement 

Plaques pour 

fixation sur tour 

Fig. 2.4 – Chariot à plateforme 
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2.5 Montage à l'aide d'une grue 

Si une grue est disponible pour le montage, 2 œillets sont fournis. Une fois le capot supérieur 

retiré de la tour, ceux-ci sont fixés à l'aide de 3 vis sur les côtés gauche et droite de la tour afin 

de pouvoir passer la boucle de la grue. Maintenez la tour à l'aide de la grue jusqu'à ce que 

vous l'ayez fixée au sol en béton à l'aide de vis. 

 

 

  
Support 

pour grue 

Fig. 2.5 - Montage à l'aide d'une grue 
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3 BATIMENT DU LIEU D'INSTALLATION 

Une fondation en béton doit être réalisée au préalable pour fixer la plaque de base. Veuillez 

respecter les dimensions suivantes pour la fondation. Un système d'évacuation doit toujours 

être prévu pour l'eau de pluie provenant de la surface de la plateforme. 

Fig. 3.1 – plan de la fondation 
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4 INSTALLATION 

4.1 Étape 1 

Amenez la butée supérieure (porte avec paroi coulissante) jusqu'au lieu d'installation. Fixez-la 

à l'aide du support de liaison. 

4.2 Étape 2 

Positionnez correctement l'arrêt supérieur à l'aide du support de liaison (conformément au 

schéma d'installation). Assurez-vous que l'arrêt supérieur est parfaitement vertical, puis fixez-

le au mur à l'aide du support de liaison. 

4.3 Étape 3 

Mettez la tour d'entraînement en position verticale. Placez la tour d'entraînement sur le lieu 

d'installation de manière à ce que la roue de secours soit alignée avec l'arrêt supérieur. Une 

fois la tour d'entraînement mise à niveau verticalement, fixez-la à la poutre de liaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 4.1 - Mettre la tour d'entraînement en position verticale 

Cadre de porte palière supérieure 

Écart entre le 

mât et le cadre 

de la porte 
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Retirez les 

couvercles 

Fig. 4.3 - Retirez les couvercles 

4.4 Étape 4 

Sécurisez temporairement la tour d'entraînement pour éviter qu'elle ne bascule. 

 

4.5 Étape 5 

Fixez la tour d'entraînement et le cadre de porte au sol. Percez des trous de 12 mm de diamètre 

pour la fixation à l'aide de vis d'ancrage à traction – 6 pièces. (par ex. : GVZ EXA 10/90 - M10, 

L = 165 m) 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Étape 6 

Après avoir fixé la tour d'entraînement et le cadre de porte, vérifiez à nouveau le réglage 

vertical. 

 

4.7 Étape 7 

Retirez les couvercles avant et arrière de la tour d'entraînement afin de permettre la connexion 

à la plateforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 vis 2 vis 

Fig. 4.2 - Fixation de la tour d'entraînement 
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4.8 Étape 8 

Avant d'accrocher la plateforme, il convient de lubrifier les rails de roulement des roulettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Étape 9 

Le chariot de la plateforme peut maintenant être fixé à la tour d'entraînement à l'aide du 

dispositif de suspension. Le couvercle avant du chariot doit être retiré. Vous aurez peut-être 

besoin d'un appareil de levage (par exemple, un transpalette ou un chariot élévateur) pour 

faciliter le levage de la plateforme jusqu'au dispositif de suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lubrifier 

les voies 

de 

roulement 

Fig. 4.4 - Lubrifier les voies de roulement 

Distance pour un meilleur travail 

sur la plateforme 

Axe de 

charnière de la 

suspension 

inférieure 

Fig. 4.5  - Fixer le chariot à plateforme à la tour d'entraînement 
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4.10 Étape 10 

Fixation de la plateforme à la tour : 

 

▪ Amenez la plateforme jusqu'à la 

tour. Si possible, utilisez un 

appareil de levage pour faciliter le 

levage de la plateforme jusqu'à la 

suspension. Retirez le couvercle 

avant de la plateforme. 

 

▪ Retirez les roulettes en plastique 

inférieures gauche et droite du 

chariot. Elles sont fixées à 

l'intérieur. 

 

▪ Lors de la mise en place de la 

plateforme, veillez à ce que la 

plaque de fixation se trouve 

d'abord sous la vis de 

compensation de niveau. 

 

▪ Déplacez la plateforme de manière 

à ce que les plaques de fixation 

s'accrochent aux points de fixation 

des roulettes en plastique. 

 

▪ Déplacez le chariot vers le bas 

jusqu'à ce que les points de fixation 

des roulettes en plastique se 

trouvent exactement sous le 

crochet de la plaque de fixation. 

 

  

Vis de compensation de niveau 

 

Fig. 4.7 - Vis de compensation de niveau et plaques de fixation 

Plaques de fixation 

Roulettes 

en 

plastique 

Fig. 4.6 - Roulettes en plastique 

Crochet de la 

plaque de 

fixation 

 

Fig. 4.8 - Crochet de la plaque de fixation 
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▪ Fixez à nouveau les roulettes en 

plastique gauche et droite sur le 

chariot. 

 

 

▪ Déplacez légèrement la 

plateforme vers le haut jusqu'à ce 

qu'elle repose entièrement sur les 

roulettes. 

 

 

▪ Tournez ensuite la vis de mise à 

niveau pour mettre la plateforme 

à l'horizontale. 

 

 

▪ Vissez ensuite les vis de sécurité 

dans les filetages prévus à cet 

effet. 

 

  

Points de fixation 

du chariot 

 

Fig. 4.9 - Points de fixation 

Remettez les 

roulettes en 

plastique en place et 

serrez les vis. 

 

Fig. 4.10 - Fixer les roulettes en plastique 

Vis de sécurité 

Vis de compensation de niveau 

Fig. 4.11 - Vis de sécurité et vis de compensation de niveau 
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4.11 Étape 11 

Une fois la tour installée, la vis de sécurité pour le transport doit être remplacée par la vis de 

purge. 

ATTENTION :  i l  ne faut pas oublier cette étape !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du démontage de la tour, les vis doivent être remplacées afin d'éviter toute fuite d'huile 

pendant le transport.  

Remplacer les vis de sécurité pour le 

transport par des vis de purge. 

Vis de sécurité pour le transport 

Vis de purge 

Les vis doivent être 

remplacées. 

Fig. 4.12 - Remplacement de la vis de sécurité du transport et de la vis de purge 
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5 REGLAGE DES ARRETS SUPERIEUR ET INFERIEUR 

Avant de mettre la plateforme en service, il peut être nécessaire de régler la hauteur des 

positions d'arrêt supérieure et inférieure. 

En production, la plateforme est réglée à une hauteur de 75 mm pour l'arrêt inférieur et au 

niveau de levage maximal pour l'arrêt supérieur. 

Le réglage s'effectue en déplaçant les interrupteurs d'arrêt qui sont fixés dans le rail du profilé 

en C (après avoir desserré les vis). Une fois que vous avez réglé l'interrupteur d'arrêt supérieur, 

assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace par rapport à l'interrupteur d'arrêt d'urgence 

supérieur. 

 

Chariot en position d'arrêt inférieure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Détendeur de 

chaîne 

Interrupteur de 

surcharge 

Interrupteur 

pour porte 

supérieure 

Interrupteur du 

dispositif de 

capture 

Interrupteur 

pour porte 

inférieure 

Interrupteur 

pour arrêt 

supérieur 

Arrêt 

d'urgence 

Interrupteur 

pour arrêt 

inférieure 

Fig. 5.1 - Unité de déplacement en position d'arrêt inférieure : 
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Chariot en position d'arrêt supérieure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zone supérieure 

de la porte (S8) 

Fin de course 

haut (S6) 

Interrupteur de 

surcharge (S1) 

Arrêt mécanique 

Interrupteur de 

fin de course 

supérieur (S4) 

Fig. 5.2 - Chariot en position d'arrêt supérieure 
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Montez maintenant les couvercles restants. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 5.3 - Monter les autres couvercles 
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6 REGLAGE DES PORTES ET DES SERRURES 

Avant la mise en service de la plateforme, il convient de régler les serrures des portes. Le 

réglage est préréglé par le fabricant, mais il change généralement pendant le transport ou le 

montage. 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réglage fin des serrures de porte s'effectue à l'aide de la clé triangulaire fournie. La goupille 

peut être déplacée dans toutes les directions, puis fixée, afin de garantir une ouverture et une 

fermeture faciles des portes. Une fois les portes correctement réglées, la goupille peut être 

fixée à l'aide des 2 vis à six pans creux. Le réglage correct des joints de porte doit être vérifié 

pendant le fonctionnement de la plateforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Goupille de 

verrouillage 

Serrures de 

porte 

Contrepartie 

serrure 

Fig. 6.1 - Régler les serrures de porte 

Clé triangulaire pour 

l'ouverture manuelle 

des portes 

Fig. 6.2 - Réglage fin des serrures de porte 
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Fig. 7.1 - Dépannage 

7 DEPANNAGE 

Problème 

La roue de secours ne peut pas être utilisée car le frein ne peut pas être desserré. 

 

Solution 

Les vis du moteur sont trop serrées. Desserrez-les légèrement à l'aide d'une clé Allen de 4 mm 

en effectuant un demi-tour sur les deux vis, comme le montrent les images suivantes : 

 


