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1 INTRODUCCIÓN 

El equipo de montaje debe tener conocimientos básicos en las siguientes áreas: 

▪ Conocimientos mecánicos. 

▪ Trabajos en instalaciones eléctricas. 

 

Antes de la instalación, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

▪ Se necesita una caja de herramientas completa para trabajos mecánicos y eléctricos. 

▪ Compruebe el paquete a su llegada para ver si hay daños o piezas faltantes. Fotografíe 

las piezas dañadas tan pronto como las detecte para conservar la garantía. 

▪ Se necesita un equipo de 2 técnicos cualificados para instalar el elevador. 

 

 

Se necesitan las siguientes herramientas: 

▪ Juego de herramientas 

▪ Medidor 

 

 

 

 

  

Fig. 1.1 - Juego de herramientas 
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2 COLOCAR EL ELEVADOR 

Paso 1: Desembale el elevador y compruebe que no presente daños. Retire los cierres de 

velcro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Coloque el elevador. Posicione el elevador de manera que haya suficiente espacio 

entre la parada superior y la plataforma. Compruebe que el elevador esté en posición vertical 

y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.2 - Retirar el embalaje 

Quitar los cierres de velcro 

Fig. 2.1 - Quitar los cierres de velcro 

Fig. 2.3 - Colocar el equipo en la posición correcta 
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3 INSTALACIÓN 

Paso 1: Compruebe la posición correcta del elevador y fíjelo con pernos de anclaje a los 

anclajes especificados. A continuación, retire la cubierta de la caja de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paso 2: Retire la base de contacto negra situada en la parte posterior de la base de la 

plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Abra el cable de dos polos y sáquelo. Más tarde se conectará al conector plano. 

 

 

 

 

 

 

  

puntos de fijación 

Fig. 3.1 - puntos de fijación 

6 Perno 

Fig. 3.2 - Retirar la base de contacto 

Cable de 2 polos 

Fig. 3.3 - Apertura del cable bipolar 
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Paso 4: Levante el suelo de la plataforma sobre el dispositivo elevador. Para no pellizcar los 

cables de los interruptores de contacto, páselos por los orificios pretaladrados. A continuación, 

fije la plataforma con tornillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5: Conecte el cable de 2 polos con el conector plano en la pared lateral de la torre. Para 

ello, retire la abrazadera roja de los terminales 10 y 11, tal y como se muestra en el esquema 

eléctrico, y conecte el cable de 2 polos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Cuelgue el panel de control en la torre y, a continuación, atorníllelo a la parte inferior 

de la plataforma y a la parte superior de la horquilla. 

 

 

 

 

 

  

Pase los cables a través de 

Fig. 3.4 - Fijar la plataforma 

Retire el soporte rojo y conecte 

el cable. 

Fig. 3.5 - Conexión por cable 

Enganchar la 

pared lateral 

Fig. 3.7 - Enganchar la pared lateral 

Fijar con 

tornillos 

Fig. 3.6 - Fijar con tornillos 
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Paso 7: Coloque el panel de control en el panel de mando y la cubierta en la parte trasera. A 

continuación, fíjelo en las esquinas. Conecte el conector plano del panel de control con el 

conector plano de la pared lateral de la torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 8: La pared lateral exterior opuesta se fija con las dos planchas de hierro incluidas. Para 

ello, coloque ambas planchas de hierro en los extremos derecho e izquierdo del riel de la pared 

lateral. A continuación, fije las planchas de hierro con tornillos Allen de manera que los tornillos 

sobresalgan posteriormente por los orificios del suelo de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atornillar 

Fig. 3.9 - Atornillar 

Conectar ambas conexiones 

Fig. 3.8 - Conectar ambas conexiones 

Fijar con tornillos Allen. 

Fig. 3.10 - Fijar con tornillos Allen. 

Colocar las planchas de 

hierro en el carril 

Fig. 3.11 - Colocar las planchas de hierro en el 

carril 
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Paso 9: Coloque la pared lateral en posición vertical y fíjela con tuercas a la parte inferior del 

suelo de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 10: Fije la rampa de acceso al suelo de la plataforma. A continuación, coloque el rodillo 

guía en la rampa y ajústelo al suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 11: Vuelva a fijar la base de contacto negra en la parte inferior de la plataforma y coloque 

la cubierta negra en la parte superior de la torre. Si se ha previsto una puerta en la parada 

superior, fíjela al borde de la parada superior. 

  

Fig. 3.12 - Fijar las tuercas a la parte inferior de la plataforma 

Fijar el rodillo 

guía 

Fig. 3.14 - Fijar el rodillo guía 

Fijar la rampa 

Fig. 3.13 - Fijar la rampa 

Fijar la cubierta 

Fig. 3.15 - Fijar la cubierta 



 

Elevex | Manual de instalación Versión 09/2025 Página 7 

3.1 Cableado de la puerta superior 

Paso 1: Pele unos 8 cm del aislamiento de los cables de la puerta superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Lleve el cable hasta la caja de conexiones y conéctelo tal y como se muestra en el 

esquema eléctrico. 

 

 

3.2 Cableado de las estaciones de llamada 

Paso 1: Conecte las estaciones de llamada a la caja de conexiones mediante dos cables, tal y 

como se muestra en el esquema eléctrico. 

Pinza 13 Interruptor de llave 

Pinza 14 Comando de subida 

Pinza 15 Comando de bajada 

Tabella 3.2 - Rotulación de bornes 

Paso 2: Vuelva a fijar la cubierta a la caja de distribución. 

  

Pinza 6 azul 

Pinza 7 naranja 

Pinza 13 rojo 

Pinza 14 blanco 

Pinza 15 negro 

Pinza 24 amarillo 

Pinza 25 marrón 

Pinza GND verde 

Tabella 3.1 - Rotulación de bornes 

Pelar 8 cm 

Fig. 3.16 - Pelar el cable 

Fig. 3.17 - cableado 
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3.3 Cableado de la puerta de la plataforma 

Paso 1: Pele unos 8 cm del cable de la puerta de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Retire los 3 puentes de cable de la caja de bornes: 

 

Fig. 3.1 - Retirar los puentes de alambre 

Pelar 8 cm 

Fig. 3.18 - Pelar el cable 

Retirar los puentes 

de alambre. 

Puerta de plataforma 

Cableado durante la instalación 

Puente de alambre 

Puente de alambre 

Puente de alambre 

Puerta de 

plataforma 
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Paso 3: Lleve el cable hasta la caja de conexiones y conéctelo como se muestra en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Tender el cable de conexión desde los bornes hasta la puerta. Atar el cable de conexión 

junto con el cable de arrastre y llevarlo hasta la plataforma.: 

 

 

 

  

Pinza 8 orange 

Pinza 7 azul 

Pinza 13 rojo 

Pinza 14 blanco 

Pinza 15 negro 

Pinza 25 marrón 

Pinza 26 amarillo 

Pinza GND verde 

Tabella 3.3 - Rotulación de bornes 

Fig. 3.19 - Conectar el cable de conexión 
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Colocar debajo de la base de contacto hasta el orificio más cercano a la cerradura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taladre el orificio por el que se pasa el cable con una broca de 8 mm para que sea fácil de 

introducir y no se dañe. 

 

Fig. 3.20 - Tender el cable de conexión 

Fig. 3.21 - Introducir el cable de conexión 


