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1 STANDARDKENNZEICHNUNGEN 

Die folgenden Kennzeichnungen werden in dieser Anleitung verwendet, um auf wichtige 

Sicherheitsinformationen, mechanische Gefahren und andere wichtige Informationen 

aufmerksam zu machen. Lehner Lifttechnik empfiehlt, dass Sie sich diese Hinweise ansehen 

und vollständig einhalten. 

 

GEFAHR 

Gefahr! bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht 

gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge. 

Alle Gefahrenmeldungen werden mit einem Standard-ISO-

Sicherheitsgefahrensymbol, gefolgt vom Signalwort GEFAHR in 

großgeschriebenen schwarzen Buchstaben auf rotem Hintergrund 

dargestellt. 

 

WARNUNG 

Warnung! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie 

nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge 

sein. 

Alle Warnmeldungen werden mit einem Standard-ISO-

Sicherheitsgefahrensymbol, gefolgt vom Signalwort WARNUNG in 

großgeschriebenen schwarzen Buchstaben auf dunkelgelbem Hintergrund 

dargestellt. 

 

VORSICHT 

Vorsicht! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht 

gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge 

sein. 

Alle Vorsichtsmeldungen werden mit einem Standard-ISO-

Sicherheitsgefahrensymbol, gefolgt vom Signalwort VORSICHT in 

großgeschriebenen schwarzen Buchstaben auf gelbem Hintergrund 

dargestellt 

 

VORSICHT 

Vorsichtsmeldungen, welche das ISO-Sicherheitsgefahrensymbol nicht 

enthalten, weisen auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die nur für 

das Gerät gilt. 

Falls die Warnung missachtet wird, könnte das Gerät beschädigt werden. 

Alle Vorsichtsmeldungen enthalten das Signalwort VORSICHT in 

großgeschriebenen schwarzen Buchstaben auf gelbem Hintergrund. 

HINWEIS 

Hinweise geben Informationen wie Erinnerungen, allgemeine 

Informationen über eine vorherige Aussage, oder zusätzliche Anleitungen, 

die im vorangegangenen Text keinen Platz hatten. Alle Hinweise enthalten 

das Signalwort HINWEIS in großgeschriebenen weißen Buchstaben auf 

blauem Hintergrund. 

Tabelle 1.1 - Standardkennzeichnungen 
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2 GEFAHREN UND WARNUNGEN 

 

Warnung vor 

elektrischer Spannung 

Verkabelung nicht trennen oder anschließen, wenn der Strom 

eingeschaltet ist. Für Wartungsarbeiten Gerät vom Strom trennen. 

 

WARNUNG 

GEFAHREN DURCH PLÖTZLICHE BEWEGUNG 

Beim Einschalten kann das Gerät unerwartet starten. Zur 

Vermeidung von Verletzungen von beweglichen Teilen fernhalten. 

 

 

 

Warnung vor 

elektrischer Spannung 

 

Savaria übernimmt keine Haftung für Änderungen, die vom 

Benutzer durchgeführt wurden. Es dürfen nur qualifizierte 

Mitarbeiter an den Geräten arbeiten. Eine Nichtbeachtung kann 

zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen. 

Wartung, Inspektion und der Einbau von Ersatzteilen darf nur durch 

zulässiges Personal erfolgen, das mit der Installation, Einstellung 

und Wartung vertraut ist. Abdeckungen und Schaltkreise dürfen 

nicht berührt werden, wenn der Strom eingeschaltet ist. 

 

 

WARNUNG 

BRANDGEFAHR 

Korrekte Spannungsquelle verwenden. Vor dem Stromanschluss 

prüfen, ob die Nennspannung der Spannung der eingehenden 

Stromversorgung entspricht. 

Tabelle 2.1 - Gefahren und Warnungen 

3 WERKZEUGE VOR ORT 

▪ Eine Säge, um die Schiene abzusägen (das empfohlene Sägeblatt für eine 12“ Kappsäge 

besteht aus Aluminium oder Buntmetall mit umgekehrtem Schnittwinkel) 

▪ Inbusschlüssel (metrisch) 

▪ Schraubenzieher (Schlitz, Phillips, Robertson) 

▪ Steckschlüssel-Kasten 

▪ Nadelzangen 

▪ Gummihammer, Hammer 

▪ Teppichmesser, Schere 

▪ Maßband 

▪ Winkel und Wasserwaage 

▪ Umschaltbarer Handbohrer 

▪ Beton-Bohrspitzen 1/4'', 3/8'', 1/2'' (falls nötig) 

▪ Betonbohrer für die Montage der Betonhalterungen (falls vorhanden) 

▪ Taschenlampe 

▪ Drahtklemmen 

▪ Abisolierzange 

▪ Kabelbinder 

▪ Multimeter 

▪ Erforderliche Sicherheitsausrüstung: Schutzbrille, Sicherheitsschuhe 

▪ Hubwagen 

▪ Staubsauger 

▪ Lappen und Reinigungsmittel 

▪ Eine Tube Schmiermittel (im Umfang enthalten)  



 

Essential | Installationshandbuch Version 09/2025 Seite 3 

4 HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Lehner Lifttechnik GmbH lehnt jegliche Haftung für Schäden an Personen oder Eigentum ab, 

welche durch den Betrieb eines Produkts verursacht wurden, das vom ursprünglichen Savaria-

Design abweicht. Keine Person und kein Unternehmen sind befugt, ohne schriftliche 

Zustimmung von Lehner Änderungen am Design dieses Produkts vorzunehmen. 

 

5 MONTAGESCHRITTE 

 

WARNUNG 

Die vorgegebenen Schritte müssen eingehalten werden, um die Sicherheit 

während der Installation zu garantieren. Wenn die Anweisungen nicht 

eingehalten werden, erlischt die eingeschränkte Garantie. Darüber hinaus 

verpflichtet sich jede Partei, welche das Produkt nicht so montiert, wie in 

den Installationsanweisungen beschrieben, dass sie den Hersteller von 

allen Verlusten, Haftungen oder Schäden schadlos hält und absichert, die 

als Ergebnis dieser Abweichung entstehen. 

 

Die folgende Tabelle führt die Installationsschritte auf. 

Schritt Seite 

Installationsort gegenprüfen siehe Seite 4 

Lieferung auspacken und prüfen Siehe Seite 4 

Rechts/Links-Montage festlegen Siehe Seite 5 

Schiene zuschneiden Siehe Seite 6 

Schienensegmente miteinander verbinden (falls nötig) Siehe Seite 10 

Boden-Ladestreifen montieren Siehe Seite 11 

Schiene auf der Treppe positionieren Siehe Seite 13 

Montage des Transportwagens auf der Schiene Siehe Seite 14 

Obere Ladestreifen und Ladegerät montieren Siehe Seite 18 

Sitzstütze einstellen (falls nötig) Siehe Seite 19 

Sitz montieren Siehe Seite 20 

Schienenmodule am Standort befestigen Siehe Seite 21 

Armlehnen einstellen (falls nötig) Siehe Seite 22 

Fußstütze einstellen (falls nötig) Siehe Seite 22 

Begrenzungsschalter-Nocken montieren Siehe Seite 23 

Mechanische Stopper montieren Siehe Seite 23 

Ladegerät befestigen Siehe Seite 24 

Installation überprüfen, schmieren und reinigen Siehe Seite 24 

Betrieb überprüfen Siehe Seite 25 

Manueller Notfallbetrieb Siehe Seite 26 

Vor Verlassen des Einsatzorts Siehe Seite 26 

Anhang A - Referenzinformationen Siehe Seite 27 

Anhang B - Wartung Siehe Seite 30 

Tabelle 5.1 - Montageschritte 
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5.1 Installationsort gegenprüfen 

Überprüfen Sie vor der Installation sämtliche Spezifikationen am Standort und die vorherigen 

Arbeiten anderer. 

Verfahren: 

1. Vor der Lieferung müssen Sie sicherstellen, dass Sie freien Zugang zum 

Installationsstandort haben. 

2. Um den Standort zu überprüfen, verwenden Sie folgende Informationsquellen: 

▪ Schriftliche und mündliche Anweisungen vom Kunden oder von beteiligten 

Vertragspartnern. 

3. Stellen Sie sicher, dass die Breite der Treppe für den ausgeklappten Treppenlift ausreicht. 

4. Stellen Sie sicher, dass die Treppenstufen die maximale Belastung des Treppenlifts 

aushalten (140 kg). 

5. Stellen Sie sicher, dass ein normaler 110 V AC-Stromanschluss oben oder unten an der 

Treppe vorhanden ist, um das Ladegerät einzustecken. 

6. Stellen Sie sicher, dass alle elektronischen Geräte und die Verkabelung mit den 

entsprechenden Richtlinien übereinstimmen. 

7. Überprüfen Sie, ob keine Brand- oder Sicherheitsrisiken bestehen. Kontaktieren Sie 

gegebenenfalls den Kundendienst von Savaria unter 1 (800) 791-7999. 

8. Achten Sie darauf, dass die Treppe und die Treppenabsätze ausreichend beleuchtet sind. 

 

5.2 Lieferung auspacken und überprüfen 

Packen Sie die Inhalte der Lieferung aus und überprüfen Sie sie. 

Verfahren: 

1. Packen Sie die Lieferung vor der Installation aus und überprüfen Sie den Inhalt. 

▪ Die Lieferung umfasst drei Verpackungen. In der ersten Verpackung befinden sich die 

Fußablage und die Sitzstütze, in der zweiten der Sitz und die Montageteile und in der 

dritten sind die unteren und oberen Schienenteile. 

▪ Überprüfen Sie, ob sich unter allen Geräten und sonstigen Teilen zum Schutz 

Kartonagen befinden und ob sie in Folie eingeschweißt sind. 

2. Überprüfen Sie den Zustand der Lieferung auf Schäden; Wenn Sie beschädigte Bauteile 

montieren, kann dies die Sicherheit gefährden und die Garantie ungültig machen. Sollten 

Bauteile beschädigt sein, benachrichtigen Sie Savaria‘s Kundendienst. 

 

HINWEIS Wenn es möglich ist, machen Sie ein Foto der beschädigten Teile. 

 

 

 

  



 

Essential | Installationshandbuch Version 09/2025 Seite 5 

5.3 Rechts/ Links-Montage festlegen 

Legen Sie fest, ob Sie das Gerät für Rechts- oder Linkshänder montieren möchten. 

Verfahren: 

Ein Rechtshänder-Gerät wird auf der rechten Seite der Treppe installiert (siehe Abb. 5.1 - 

Darstellung Installationsseite), ein Linkshänder-Gerät auf der linken Seite der Treppe. 

 

HINWEIS 

Wenn Sie sich am unteren Treppenabsatz befinden und die Treppe 

hochschauen, befindet sich das Getriebezahnrad aus Stahl immer auf der 

LINKEN Seite der Aluminiumschiene, unabhängig von der Ausrichtung des 

Geräts. 

 

 

  

Abb. 5.2 - Rechtshänder-Gerät, dass auf der rechten Seite 

installiert wurde, vom unteren Treppenabsatz aus dargestellt. 

LH RH 

 

Abb. 5.1 - Darstellung Installationsseite 
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5.4 Schiene zuschneiden 

Schneiden Sie die Schiene auf die benötigte Länge zu. 

Verfahren: 

1. Messen Sie die Länge der Treppe von der Spitze oben bis zum Boden unten (siehe Abb. 

5.3 - Skizze der Schiene) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um den Winkel der Treppe anhand der Tritt- und 

Setzstufen zu berechnen. Bei einer Setzstufe von beispielsweise 8,5“ und einer Trittstufe 

von 10“, beträgt der Treppenwinkel 40°. 

Tabelle zur Berechnung des Treppenwinkels (in Grad) 

 Trittstufe 

12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 

S
e
tz

-

st
u

fe
 

6 27 28 29 30 31 32 34 35 37 39 41 43 45 

6,5 28 29 31 32 33 34 36 37 39 41 43 45 47 

7 30 31 32 34 35 36 38 39 41 43 45 47 49 

7,5 32 33 34 36 37 38 40 41 43 45 47 49 51 

8 34 35 36 37 39 40 42 43 45 47 49 51 53 

8,5 35 36 37 38 40 42 43 45 47 49 51 53 55 

9 37 38 39 41 42 43 45 47 48 50 52 54 56 

9,5 38 40 41 42 44 45 47 48 50 52 54 56 58 

10 40 41 42 44 45 46 48 50 51 53 55 57 59 

10,5 41 42 44 45 46 48 49 51 53 54 56 58 60 

11 43 44 45 46 48 49 51 52 54 56 58 59 61 

11,5 44 45 46 48 49 50 52 54 55 57 59 61 62 

12 45 46 47 49 50 52 53 55 56 58 60 62 63 

Tabelle 5.2 - Tabelle zur Berechnung des Treppenwinkels (in Grad) 

 

HINWEIS 
Die minimale Schienenlänge ist 762 mm. 

Die minimale Schienenlänge für eine Klappschiene beträgt 1270 mm. 

Abb. 5.3 - Skizze der Schiene 
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3. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um die obere Schienenverlängerung (E) anhand des 

Schienenwinkels (A) und der Sitzhöhe (H) zu ermitteln. Bei einem Schienenwinkel von 

beispielsweise 40° und einer Sitzhöhe von 18“ beträgt die erforderliche 

Schienenverlängerung 7-3/4“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schienenverlängerung (E) 

H 
18" 19" 20" 21" 22" 

A 

25 Grad 
5 3/4" 

(146 mm) 

8 1/8" 

(206 mm) 

10 1/2" 

(266 mm) 

12 7/8" 

(326 mm) 

15 1/4" 

(387 mm) 

30 Grad 
6 1/2" 

(164 mm) 

8 1/2" 

(216 mm) 

10 1/2" 

(266 mm) 

12 1/2" 

(316 mm) 

14 1/2" 

(367 mm) 

35 Grad 
7" 

(180 mm) 

8 7/8" 

(225 mm) 

10 1/2" 

(269 mm) 

12 3/8" 

(313 mm) 

14" 

(355 mm) 

40 Grad 
7 3/4" 

(196 mm) 

9 1/4" 

(235 mm) 

10 1/2" 

(275 mm) 

12 3/8" 

(314 mm) 

14" 

(355 mm) 

45 Grad 
8 1/4" 

(210 mm) 

9 3/4" 

(246 mm) 

11 1/8" 

(282 mm) 

12 1/2" 

(318 mm) 

14" 

(355 mm) 

Tabelle 5.3 – Schienenverlängerung 

Abb. 5.4 - Skizze Schienenverlängerung 



 

Essential | Installationshandbuch Version 09/2025 Seite 8 

4. Addieren Sie die Spitze zu Boden-Messung (siehe Abb. 5.3 - Skizze der Schiene) zur 

Schienenverlängerung (siehe Abb. 5.4 - Skizze Schienenverlängerung) hinzu, um die 

Gesamtlänge der Schiene zu erhalten. 

HINWEIS 

1 Die oberen und unteren Schienen-Baugruppen sind gleich. 

2 Schneiden Sie die Schiene immer vom oberen Teil der Strecke ab. 

3 Schneiden Sie das Aluminium getrennt vom Stahlrahmen ab. 

4 Wenn Sie am unteren Treppenabsatz eine niedrigere Sitzhöhe benötigen, 
können Sie die Schiene im 45°-Winkel abschneiden und eine 45°-
Endkappe bestellen. 

 

5. WICHTIG: Bevor Sie die Schiene zuschneiden, müssen Sie sicherstellen, dass alle 

Gegenstände aus dem Inneren der Schiene entfernt wurden. 

6. Führen Sie die Schritte 7 oder 8 durch, um die Schiene zuzuschneiden. 

HINWEIS 
Das empfohlene Sägeblatt (für eine 12“ Kappsäge) ist ein Aluminium- oder 

Buntmetallsägeblatt mit umgekehrtem Schnittwinkel. 

 

7. Wenn Sie nur eine Schiene benötigen: 

a. Markieren Sie die Aluminiumschiene an der Schnittlänge, die durch die Länge der 

Bischofsmütze plus des Überhangs der Schiene festgelegt wird, gemessen vom Absatz 

am unteren Ende der Schiene (die kürzere Seite der Schiene). 

b. Entfernen Sie das Stahlgestell von dem Teil der Aluminiumschiene, der zugeschnitten 

werden soll. 

c. Schneiden Sie die Aluminiumschiene in der richtigen Länge ab. 

d. Stecken Sie das Stahlgestell wieder in die Schiene. Fügen Sie ein zusätzliches Stück 

des Stahlgestells ein, falls erforderlich. Achten Sie darauf, dass die Abschnitte des 

Gestells fest zusammengedrückt werden und markieren Sie das Stahlgestell 3/4“ vom 

oberen Ende der geschnittenen Schiene aus (damit die Endkappe am oberen Ende 

befestigt werden kann). 

e. Entfernen Sie den Abschnitt mit dem Stahlgestell und schneiden Sie es an der 

markierten Stelle zu. 

f. Legen Sie dieses Stück des Stahlgestells zur Seite, sodass es montiert werden kann, 

nachdem der Transportwagen auf der Schiene befestigt wurde. 

HINWEIS 

Wenn Sie zwei Schienenstücke verbinden (wie im Folgenden beschrieben) 

und der zweite Schienenabschnitt zu kurz ist, um zwei Füße anzubringen, 

müssen Sie das untere Schienenstück ebenfalls zuschneiden. 
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8. Falls die Gesamtlänge so groß ist, dass Sie zwei oder mehr Schienenstücke verbinden 

müssen: 

a. Stellen Sie die Schienenstücke mit den Enden zueinander auf den Boden. 

b. Markieren Sie die Aluminiumschiene an der Schnittlänge, die durch die Länge der 

Bischofsmütze plus des Überhangs der Schiene festgelegt wird, gemessen vom Absatz 

am unteren Ende der Schiene (die kürzere Seite der Schiene). 

c. Schieben Sie das Stahlgestell von der oberen Schiene nach unten, damit sie in den 

Platz der unteren Schiene rutscht, während die Schienenstücke noch 

aneinandergereiht dastehen. Das Gestell sollte 1 Meter lang sein, wobei der 

Mittelpunkt an der Verbindung der Aluminiumschiene liegt. 

d. Entfernen Sie das Stahlgestell von dem Teil der Aluminiumschiene, der zugeschnitten 

werden soll. 

e. Schneiden Sie die Aluminiumschiene in der richtigen Länge zu. 

f. Stecken Sie das Stahlgestell wieder in die Schiene. Fügen Sie ein zusätzliches Stück 

des Stahlgestells ein, falls erforderlich. Achten Sie darauf, dass sowohl die Abschnitte 

der Schiene als auch des Gestells fest zusammengedrückt werden (so dass das Gestell 

die gesamte Länge der Schiene abdeckt) und markieren Sie das Stahlgestell 3/4“ vom 

oberen Ende der geschnittenen Schiene aus (damit die Endkappe am oberen Ende 

befestigt werden kann). 

g. Entfernen Sie den oberen Abschnitt mit dem Stahlgestell und schneiden Sie es an der 

markierten Stelle zu. 

h. Legen Sie dieses Stück des Stahlgestells zu Seite, so dass es montiert werden kann, 

nachdem der Transportwagen auf der Schiene befestigt wurde. 

HINWEIS 

Entfernen Sie keine der Gestellschrauben, sobald das Gestell fertig montiert 

ist. Sollten Sie das dennoch tun, müssen Sie das gesamte Gestell entfernen, 

um die Gestellschrauben wieder zu installieren. 
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5.5 Schienensegmente miteinander verbinden (falls nötig) 

Schließen Sie die Schienenstücke mit den beigelegten Anschlusseisen zusammen (falls nötig). 

Verfahren: 

HINWEIS 
Vor dem Verbinden der Schienen die T-Schrauben für die 

Schienenhalterungen in die unteren Schienenschlitze (beide Seiten) einsetzen. 

Je nach Gesamtlänge der Anlage müssen Sie eventuell zusätzliche Schienenteile anschließen. 

Verbinden Sie die Schienenabschnitte mit den Anschlusseisen (eins vorne und eins hinten an 

der Schiene). 

1. Stellen Sie die Schienenstücke mit den Enden zueinander auf den Boden. 

2. Fügen Sie das Anschlusseisen vorne in den unteren T-Schlitz eines Schienenstücks ein. 

Ziehen Sie die beiden Schrauben fest. (siehe Abb. 5.5 - Anschlusseisen) 

3. Fügen Sie das Anschlusseisen auf der Rückseite des selben Schienenstücks in den unteren 

T-Schlitz ein. Ziehen Sie die beiden Schrauben fest. (siehe Abb. 5.5 - Anschlusseisen) 

4. Schieben Sie den zweiten Schienenabschnitt über die Anschlusseisen. 

5. Drücken Sie die beiden Abschnitte fest zusammen und sorgen Sie dafür, dass sich keine 

Lücken in der Schiene befinden. (siehe Abb. 5.5 - Anschlusseisen) 

6. Ziehen Sie die beiden Schrauben am Anschlusseisen fest, damit die beiden Teile fest 

zusammenhalten. 

7. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6 bei weiteren Schienenabschnitten. 

8. Wenn die Schiene zusammengebaut ist, schieben Sie alle Gestellstücke an ihre Position 

und verwenden Sie das 800 mm lange (oder zugeschnittene) Gestell als oberes Ende. 

 

  

Anschlusseisen 

Abb. 5.5 - Anschlusseisen 
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5.6 Boden-Ladestreifen montieren 

Montieren Sie die Boden-Ladestreifen auf der Schiene. 

Verfahren: 

1. Es gibt vier Ladestreifen - zwei für das obere Ende der Schiene und zwei für das untere 

Ende. Alle positiven Anschlüsse sind ROT, alle negativen sind BLAU. 

 

 

 

 

 

2. Stecken Sie die Ladestreifen am unteren Ende der Schiene in die Schlitze an den Seiten der 

Schiene. Drücken Sie die Ladestreifen nach unten, so dass sie 2“ von der Öffnung der 

Schiene entfernt sind. 

 

3. Sichern Sie die Streifen, indem Sie die Schrauben anziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Messen Sie die Länge des benötigten Ladekabels, damit es für die Gesamtlänge der 

Schiene reicht, und die Ladestreifen an beiden Enden erreicht. Schneiden Sie das Kabel 

falls nötig zu, oder Sie können eine Reserve in der Schiene unterbringen. 

 

5. Führen Sie das Ladekabel durch die Schiene, so dass es oben und unten herauskommt. 

 

6. Das Ladegerät kann oben oder unten an der Schiene nach Bedarf installiert werden, je 

nachdem wo die Steckdose sitzt. Diese Anleitung geht davon aus, dass Sie das Ladegerät 

oben an der Treppe installieren. 

HINWEIS 
Verbinden Sie den positiven Ladestreifen mit der Seite des Gestells. Das rote 

Kabel (positiv) verläuft immer unter der Schiene. 

 

Streifen 2“ 
vom Ende 
entfernt 

Abb. 5.6 - Ladestreifen 

 
 

Abb. 5.7 - Ladestreifen in die Schiene einführen 
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7. Stecken Sie am unteren Ende der Schiene den roten Draht des POSITIVEN Ladestreifens in 

den roten Stecker am Ladekabel. Stecken Sie den blauen Draht des NEGATIVEN 

Ladestreifens in den blauen Stecker am Ladekabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. WICHTIG: Bevor Sie die untere Schienenkappe montieren, denken Sie daran, die T-

Schrauben für die unteren Halteklammern der Schienen in die unteren Schlitze der Schiene 

(vorne und hinten) einzuführen. Sobald die Kappe montiert ist und die Schiene sich auf 

der Treppe befindet, können Sie sie nicht mehr einführen. 

 

9. Montieren Sie die untere Kunststoff-Schienenkappe 

 

 

 

 

 

 

10. Installieren Sie die oberen Ladegeräte und verbinden Sie das Ladegerät nach der 

Installation des Transportwagens auf der Schiene. 

 

  

POSITIV 

(ROT) 
NEGATIV 

(BLAU) 

Abb. 5.8 - Verbindung des Ladestreifens 

Abb. 5.9 - Kunststoff-Schienenkappe montieren 
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5.7 Schiene auf der Treppe positionieren 

Positionieren Sie die Schienenteile auf der Treppe und befestigen Sie die 

Befestigungsklammern der Schienen. 

Verfahren: 

1. Wenn Sie die Schienenteile und die Befestigungsklammern installieren, beachten Sie 

folgendes: 

a. Stellen Sie sicher, dass für jeweils 16 Fuß (4,9 Meter) Schiene sechs Sätze 

Befestigungsklammern vorhanden sind. 

b. Befestigen Sie die Befestigungsklammern der Schiene nie mehr als 40“ (1016 mm) 

auseinander. 

c. Installieren Sie die Befestigungsklammern der Schiene auf beiden Seiten eines 

Spleißes (an der Stelle über und unter dem Spleiß). 

 

2. Um die Installation der Befestigungsklammern der Schienen vorzubereiten (auf beiden 

Seiten der Schiene), schieben Sie die erforderliche Anzahl von T-Schrauben in den unteren 

Schlitz an der Vorder- und Rückseite der Schiene. 

3. Positionieren Sie die Schienenteile vorsichtig am Treppenabsatz, so dass der untere Teil 

der Schiene den Boden berührt oder leicht darüber ist. Achten Sie darauf, dass das 

Getriebe sich auf der LINKEN Seite der Schiene befindet. 

 

4. Befestigen Sie die Befestigungsklemmen der Schiene mit den T-Schrauben in den Schlitzen 

und den Hutmuttern an der Schiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.10 - Montage der T-Schrauben 

Abb. 5.11 - Befestigungsklemmen 



 

Essential | Installationshandbuch Version 09/2025 Seite 14 

5. Achten Sie darauf, dass sich an der unteren und oberen Treppenstufe eine 

Befestigungsklammer befindet, und dass die weiteren Klammern nicht mehr als 40“ 

auseinander liegen. 

Falls Sie einen unebenen Bereich ohne Abstand für die Schiene mit Standard-

Befestigungsklammern haben, können Sie stattdessen die Erweiterungsklammern (310294 

und 310295) aus dem Erweiterungssatz 310293 verwenden. 

 

6. Befestigen Sie die Schienenklammern nicht an den Stufen, bis der Transportwagen auf der 

Schiene montiert ist und sich die Schiene in der endgültigen Position befindet. 

 

5.8 Montage des Transportwagens auf der Schiene 

Installieren Sie den Transportwagen auf der Schiene. 

Verfahren: 

HINWEIS 

Bevor Sie den Transportwagen an der Schiene installieren, überprüfen Sie, ob 

der Sicherheitsbremshebel zurückgestellt ist, falls er während des Transports 

oder der Installation umgelegt wurde. 
 

1. Bevor Sie den Transportwagen auf der Schiene 

montieren, achten Sie darauf, dass die Schienenteile 

ordentlich zusammengefügt wurden (falls nötig) und 

dass der Antrieb in allen Abschnitten der Schiene 

festgezogen wurde. 

 

2. Lassen Sie den oberen Teil des Gestells auf der 

Schiene, bis der Transportwagen bis ganz nach 

unten gefahren ist. 

 

3. Fahren Sie den Transportwagen zum oberen Ende der Treppe. 

VORSICHT - DER TRANSPORTWAGEN IST SCHWER. 

 

4. Heben Sie den Transportwagen bis zum Ende der Schiene an, so dass die Fußstütze in 

Richtung der Treppe zeigt. 

 

5. Achten Sie darauf, dass die Walzen in einer Linie mit 

der Schiene sind und schieben Sie den 

Transportwagen dann vorsichtig auf die Schiene. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.12 - Bremse 

Abb. 5.13 - Kontrolle der Walzen 
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6. Achten Sie darauf, dass die Kurzschlussbrücke des Sitzes eingesteckt ist (siehe Abb. 5.14 

- Kontrolle Kurzschlussbrücke) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Um den oberen Teil des Stahlgestells zu montieren, müssen Sie den Transportwagen auf 

der Schiene nach unten bewegen. 

a. Schalten Sie den EIN/AUS-Hauptschalter am Transportwagen EIN. 
 

HINWEIS 
Falls der Hauptschalter ausgeschaltet ist, kann der Akku des Treppenlifts 
nicht aufladen. 

 

b. Achten Sie darauf, dass die drei LEDs an der Vorderseite des Transportwagens 
angehen. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Setzen Sie Batterien in die AUF/AB-Fernbedienungen ein (siehe Abb. 5.16 - 

Funkfernbedienung). 

 

 

 

 

 

  

Abb. 5.14 - Kontrolle Kurzschlussbrücke 

Abb. 5.15 - LED-Anzeige an der Fahreinheit 

Abb. 5.16 - Funkfernbedienung 
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d. Verwenden Sie die Fernbedienung, um den Transportwagen weit genug auf der 

Schiene nach unten zu fahren, um den oberen Abschnitt des Stahlgestells zu 

installieren. 

 

e. Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, müssen Sie sie eventuell wie unten 

beschrieben programmieren, ansonsten können Sie mit dem nächsten Schritt 

fortfahren. 

▪ Wenn Sie die Fernbedienungen programmieren möchten, müssen Sie zuerst die 

Abdeckung des Transportwagens entfernen, um Zugriff zur Leiterplatte zu 

erhalten. Dazu müssen Sie einen flachen Schraubendreher vorsichtig unter die 

Ecke der Abdeckung schieben und die Abdeckung behutsam lösen. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Schalten Sie die Spannung am Transportwagen ein. 

▪ Drücken und halten Sie die Programmtaste auf der Fernbedienung an der 

Leiterplatte im Transportwagen, woraufhin die LED aufleuchtet (Siehe PCB-Layout 

in Anhang A). 

▪ Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, woraufhin die gelbe LED 

ausgeht. Lassen Sie die Programmtaste an der Leiterplatte los. Die Fernbedienung 

ist nun programmiert. 

▪ Wiederholen Sie das oben stehende Verfahren bei der zweiten Fernbedienung. 

 

HINWEIS 

Falls sich zwei Geräte im gleichen Bereich befinden, entfernen Sie die hintere 

Abdeckung der Fernbedienungen und stellen Sie die DIP-Einstellungen auf eine 

andere Kombination ein und programmieren Sie die Geräte erneut. 

 

8. Führen Sie den vorher zugeschnittenen Teil des Stahlgerüsts folgendermaßen in die 

Schiene ein: 

a. Zuerst überprüfen Sie, ob das Gerüststück Löcher zur Befestigung enthält. Sie 

benötigen mindestens zwei Verbindungselemente, um dieses kurze Stück oben an der 

Schiene zu befestigen. 

 

 

Abb. 5.17 - Abdeckung entfernen 
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b. Falls das Gerüststück mit zwei Verbindern befestigt werden kann, gehen Sie 

folgendermaßen vor: 

▪ Verbinden Sie mit einem umgedrehten Stück des Gestells, wie rechts dargestellt, 

den oberen Gestellteil mit dem vorhandenen Gestellabschnitt. 

▪ Positionieren Sie das umgedrehte Stück des Gestells über den Verbindungspunkt 

und klopfen Sie auf das umgedrehte Stück, um die Abschnitte 

zusammenzuziehen. 

▪ Installieren und ziehen Sie die Teile zusammen, um die Gestell-Abschnitte an 

dieser Stelle zu befestigen. 

 

c. Falls das Gestellteil nicht mit zwei Verbindern gesichert werden kann, müssen Sie ein 

langes Stück Gestell zuschneiden: 

▪ Verbinden Sie die Gestell-Teile mit einem umgedrehten Stück Gestell eng 

zusammen, so wie unten dargestellt. 

▪ Positionieren Sie das umgedrehte Stück des Gestells über dem Verbindungspunkt 

und klopfen Sie auf das umgedrehte Stück, um die Abschnitte 

zusammenzuziehen. Installieren und ziehen Sie die Teile zusammen, um die 

oberen Gestell-Abschnitte an dieser Stelle zu befestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abb. 5.18 - Gestellverbinder 
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5.9 Obere Ladestreifen und Ladegerät montieren 

Obere Ladestreifen und Ladegerät montieren 

Verfahren: 

1. WICHTIG: Schalten Sie den Schlüsselschalter AUS und achten Sie darauf, dass das 

Ladegerät NICHT eingesteckt ist. 

 

2. Stecken Sie die Ladestreifen am oberen Ende der Schiene in die Schlitze an den Seiten der 

Schiene (genauso wie bereits unten geschehen). Drücken Sie die Ladestreifen nach unten, 

so dass sie 1“ von der oberen Öffnung der Schiene entfernt sind. 

 

3. Sichern Sie die Streifen, indem Sie die Schrauben anziehen. 

 

4. Alle BLAUEN Drähte müssen in einen Drei-Wege-Flachstecker gesteckt werden und 

alle ROTEN Drähte in den anderen Drei-Wege-Flachstecker. 

 

5. Verbinden Sie die blauen Drähte vom NEGATIVEN Ladestreifen und die blauen Drähte vom 

Ladekabel mit den Doppelenden des Drei-Wege-Flachsteckers. Verbinden Sie die blauen 

Drähte des Ladegeräts mit einem einfachen Ende des Drei-Wege-Flachsteckers. 

 

6. Verbinden Sie die roten Drähte vom POSITIVEN Ladestreifen und die roten Drähte vom 

Ladekabel mit den Doppelenden des Drei-Wege-Flachsteckers. Verbinden Sie die roten 

Drähte des Ladegeräts mit einem einfachen Ende des Drei-Wege-Flachsteckers. 

HINWEIS Das ROTE Kabel (positiv) verläuft immer unter der Schiene. 

 

7. Stecken Sie vorsichtig alle Drähte in das Ende der Schiene.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 5.19 - Drähte in Schiene 
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5.10 Sitzstütze einstellen (falls nötig) 

Stellen Sie falls nötig die Sitzstütze des Transportwagens ein, bevor Sie den Sitz installieren. 

Verfahren: 

Wir empfehlen, dass Sie die Sitzstütze des Transportwagens einstellen, bevor Sie den Sitz 

installieren. Dadurch wird sichergestellt, dass der Sitz eben ist, wenn er montiert wird. 

1. Nehmen Sie die Abdeckungen an der Vorder- und Rückseite 

des Transportwagens ab (in der Nähe des oberen Endes des 

Transportwagens). Dazu müssen Sie vorsichtig einen flachen 

Schraubendreher in den Schlitz einführen und die Abdeckung 

vorsichtig herausdrücken. 

 

2. Lösen Sie die drei Einstellschrauben (vorne und hinten). 

 

3. Legen Sie eine Wasserwaage auf die Sitzstütze und drehen Sie die Trägerplatte solange, 

bis der Sitz nivelliert ist. 

 

4. Ziehen Sie die drei Einstellschrauben (vorne und hinten) fest. 

 

5. Bringen Sie die Abdeckung des Trägerwagens wieder an (vorne und hinten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 5.20 - Abdeckung entfernen 

Abb. 5.21 - Einstellschrauben 
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Abb. 5.22 - Sitzplatte entfernen 

5.11 Sitz montieren 

Installieren Sie den Sitz auf dem Trägerwagen. 

Verfahren: 

1. Vor der Installation des Sitzes müssen Sie die Schraube von der Sitzplatte entfernen. Sie 

können diese Schraube verwenden, um die Sitzplatte an der Trägerplatte des 

Transportwagens zu befestigen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stecken Sie die Sitzstütze auf die Stütze des Transportwagens und befestigen Sie diese mit 

der Schraube. 

 

 

 

 

 

 

3. Entfernen Sie die Kurzschlussbrücke vom Anschluss am Gehäuse des Sitzes. 

 

4. Achten Sie darauf, dass der Schlüsselschalter ausgeschaltet ist und stecken Sie dann das 

Sitzkabel in den Sitzanschluss am Gehäuse des Transportwagens. 

 

5. Stecken Sie den Sitzanschluss unter den Klettverschluss, nachdem Sie das Gerät getestet 

haben. 

 

 

 

 

  

Abb. 5.23 - Sitzstütze befestigen 

Abb. 5.24 - Sitzanschluss unter Klettverschluss 
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5.12 Schienenmodule am Standort befestigen 

Befestigen Sie die Befestigungsklammern der Schiene an den Treppenstufen. 

Verfahren: 

Nun können Sie die Befestigungsklammern der Schiene an den Treppenstufen befestigen. 

1. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsklammern der Schienen sich auf der gesamten 

Länge der Treppe an der richtigen Position befinden. 

 

2. Achten Sie darauf, dass ein Mindestabstand von 1“ (25,4 mm) zwischen Wand und der 

Rückseite des Stuhls vorhanden ist (oder je nach Vorschrift). 

 

3. In den Stufen sind Bohrlöcher notwendig, um die Befestigungsklammern der Schienen in 

den Stufen zu verankern. 

 

4. Befestigen Sie mit den mitgelieferten Werkzeugen (zwei Schrauben pro Klammer in der 

Treppe) die Befestigungsklammern der Schiene auf der ganzen Länge der Treppe. 

 

5. Stellen Sie sicher, dass die Schiene in der endgültigen Position ist und ziehen Sie dann die 

Hutmutter fest, um die Befestigungsklammern der Schiene mit der Schiene zu verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Installation der oberen Schienenkappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 5.25 - Hutmutter festziehen 

Abb. 5.26 - Installation der Schienenkappe 
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Abb. 5.29 - Schrauben der Fußstütze 

5.13 Armlehnen einstellen (falls nötig) 

Armlehnen einstellen, falls nötig 

Verfahren: 

1. Um die Armlehnen nach innen oder außen einzustellen: 

a. Lösen Sie die vier Schrauben an der Kunststoffabdeckung der Sitzschale (zwei auf 

jeder Seite) und entfernen Sie die Kunststoffabdeckung. 

b. Lösen Sie die beiden Schrauben auf den Seiten der Armlehnen. 

c. Ziehen Sie die Armlehnen nach Wunsch heraus oder drücken Sie sie hinein und ziehen 

Sie dann die Schrauben fest. 

d. Setzen Sie die Kunststoffabdeckung der Sitzschale wieder ein und befestigen Sie sie 

mit den vier Schrauben (zwei auf jeder Seite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.14 Fußstütze einstellen (falls erforderlich) 

Fußstütze einstellen (falls erforderlich) 

Verfahren: 

1. Entfernen Sie die halbmondförmige Abdeckung über 

der Fußstütze (eine Schraube). 

 

2. Lösen Sie die beiden Schrauben. 

 

3. Nivellieren Sie die Fußabdeckung und ziehen Sie die 

beiden Schrauben fest. 

 

4. Befestigen Sie die halbmondförmige Abdeckung 

erneut. 

 

 

  

Abb. 5.27 - Schrauben an der Kunststoffabdeckung 

Abb. 5.28 - Abdeckung entfernen 
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5.15 Begrenzungsschalter – Nocken montieren 

Begrenzungsschalter-Nocken montieren 

Verfahren: 

1. Installieren Sie die unteren Stopper an der Schiene. 

a. Fahren Sie den Lift an der Schiene ganz nach unten. 

b. Positionieren Sie die Stopper so, dass sie die unteren Begrenzungsschalter aktivieren 

und den Lift in der gewünschten Position unten anhalten. 

c. Markieren Sie die Stelle der Stopper an der Schiene. In den meisten Fällen sollte dies 

so weit unten an der Schiene wie möglich geschehen. 

d. Befestigen Sie die Nocken mit den beiden beigefügten Gewindeschrauben an der 

Schiene. 

 

2. Installieren Sie die oberen Stopper an der Schiene. 

a. Fahren Sie den Lift an der Schiene ganz nach 

oben. 

b. Positionieren Sie die Stopper so, dass sie die 

oberen Begrenzungsschalter aktivieren und 

den Lift an der gewünschten Position oben 

anhalten. 

c. Markieren Sie die Stelle der Stopper an der Schiene. In den meisten Fällen sollte dies 

so weit oben an der Schiene wie möglich geschehen. 

d. Befestigen Sie die Nocken mit den beiden beigefügten Gewindeschrauben an der 

Schiene. 

 

5.16 Mechanische Stopper montieren 

Montieren Sie die mechanischen Stopper am oberen Ende der Schiene. 

Verfahren: 

Es gibt zwei mechanische Stopper - einen für die Vorderseite der Schiene und einen für die 

Rückseite der Schiene. Der Zweck des mechanischen Stoppers ist es, den Transportwagen 

daran zu hindern, oben aus der Schiene zu fahren. 

1. Fahren Sie den Transportwagen an die gewünschte 

Stelle oben an der Treppe. 

2. Schieben Sie oben an der Schiene eine T-Schraube in 

den unteren Schlitz vorne und hinten an der Schiene. 

3. Wenn der Transportwagen an der gewünschten 

Position ist, montieren Sie die mechanischen Stopper 

1“ (25 mm) über den Wellen des Transportwagens und 

sichern Sie diese mit T-Schrauben in den Schlitzen der 

Schiene mit den beigefügten Hutmuttern.  

Abb. 5.30 - oberer Stopper an der Schiene 

Abb. 5.31 - mechanischer Stopper 
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5.17 Ladegerät befestigen 

Befestigen Sie das Ladegerät an der Wand, oben oder unten an der Treppe. 

Verfahren: 

1. Befestigen Sie das Ladegerät an der Wand, oben oder 

unten an der Treppe, je nach Bedarf. 

 

2. Achten Sie darauf, dass der Schlüsselschalter ausgeschaltet 

ist und stecken Sie dann das Ladegerät in eine 

haushaltsübliche Steckdose. 

 

 

5.18 Installation überprüfen, schmieren und reinigen 

Überprüfen Sie die Installation, schmieren Sie die   Backenzähne und reinigen Sie die 

Ladestreifen. 

Verfahren: 

1. Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen 

hergestellt wurden. 

 

2. Stellen Sie sicher, dass alle mechanischen Komponenten 

ordentlich installiert sind und dass alle Geräte gut befestigt 

sind. 

 

3. Überprüfen Sie, ob alle Befestigungsklammern der 

Schienen stabil sind und dass die Befestigungsschrauben 

fest angezogen sind. 

 

4. Verwenden Sie das beigefügte Schmiermittel am Kettenkasten und schmieren Sie die 

Zähne entlang der gesamten Schiene ein. Dadurch kann der Transportwagen leichter 

fahren. 

5. Reinigen Sie die Schiene von allen Fingerabdrücken oder Schmierfett; verwenden Sie dabei 

KEINE ätzenden Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, die Ladestreifen abzuwischen, 

nachdem Sie die Schiene gereinigt haben. Verwenden Sie dazu ein weiches Tuch. 

  

Abb. 5.32 - Ladegerät montieren 

Abb. 5.33 - Schmiermittel 
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5.19 Betrieb prüfen 

Prüfen Sie den Betrieb des Treppenlifts. 

Verfahren: 

1. Überprüfen Sie die Steuerung. 

a. Überprüfen Sie, ob der HOCH-/RUNTER-Schalter am rechten Arm ordentlich 

funktioniert. Halten Sie den Schalter fest, um das Gerät zu benutzen. 

b. Überprüfen Sie, ob die AUF-/AB-Fernbedienungen richtig funktionieren. Drücken und 

halten Sie die Auf-/Ab-Tasten für den Betrieb. 

c. Überprüfen Sie, ob der Schlüsselschalter (unter dem rechten Arm) sowie der EIN-

/AUS-Schalter (oben am Transportwagen) richtig funktionieren. 

d. Überprüfen Sie, ob die optionale Not-Aus-Taste (falls vorhanden) richtig funktioniert. 

 

2. Überprüfen Sie, ob der Sitz, die Armlehnen und die Fußstütze korrekt nach oben geklappt 

sind. 

 

3. Überprüfen Sie, ob der Schwenkhebel des Sitzes ordentlich funktioniert und in der 

Fahrposition einrastet. 

 

4. Stellen Sie sicher, dass Sie den Gurt einrasten und lösen können und dass er sich richtig 

einrollt. 

 

5. Überprüfen Sie, ob die Kanten- und Unterbodensensoren der Fußstütze richtig 

funktionieren. Der Treppenlift sollte anhalten, wenn er auf ein Hindernis stößt. 

 

6. Überprüfen Sie, ob die Kantensensoren des Transportwagens richtig funktionieren. Der 

Treppenlift sollte anhalten, wenn er auf ein Hindernis stößt. 

 

7. Überprüfen Sie die Funktion der Begrenzungsschalter. Es gibt obere und untere 

Sicherheitsschalter. Der Lift sollte anhalten, wenn er das obere oder untere Ende der 

Treppe erreicht. Der mechanische Stopp am oberen Ende der Schiene sollte den Lift 

anhalten, falls er zu weit fährt. 

 

8. Überprüfen Sie, ob der Sicherheitsschalter des Schwenkhebels richtig funktioniert. Der 

Sicherheitsschalter sollte verhindern, dass der Treppenlift fährt, wenn der Sitz nicht in der 

Fahrtstellung eingerastet ist. 
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5.20 Manueller Notfallbetrieb 

Falls nötig können Sie den Lift manuell bedienen, indem Sie das manuelle Bediengerät 

verwenden. 

Verfahren: 

Der Treppenlift kann manuell mit dem beigefügten manuellen 

Bediengerät (Handrad) bewegt werden. 

1. Schalten Sie den Hauptstrom ab. 

 

2. Entfernen Sie die Abdeckung auf der unteren Seite des Geräts. 

Dazu müssen Sie einen flachen Schraubendreher vorsichtig unter 

die Ecke der Abdeckung schieben und die Abdeckung behutsam 

lösen. 

 

3. Stecken Sie die Welle des manuellen 

Bediengeräts in die Antriebswelle des 

Motors. Die Welle befindet sich unter dem 

Akkugehäuse im Transportwagen. (siehe 

Abb. 5.35 - Antriebswelle des Motors) 

 

4. Drehen Sie bei einem Linkshändermodell 

den Griff im Uhrzeigersinn, damit das Gerät 

die Treppe nach oben fährt und gegen den 

Uhrzeigersinn, damit es die Treppe nach 

unten fährt. Bei einem Rechtshänder-Gerät 

ist die Drehrichtung des Handrads 

umgekehrt. 

 

5. Wenn die Bewegung des Transportwagens abgeschlossen wurde, beheben Sie das 

Problem, das zum Stopp geführt hat und setzen Sie die Abdeckung wieder ein. 

 

5.21 Vor Verlassen des Einsatzortes 

Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich sauber und der Lift sicher und betriebsbereit ist, 

bevor Sie den Einsatzort verlassen 

Verfahren: 

1. Räumen Sie den Arbeitsbereich auf. 

2. Erklären Sie dem Kunden den Betrieb des Treppenlifts. 

3. Seien Sie dem Kunden bei einer Probefahrt behilflich. 

4. Übergeben Sie dem Kunden eine Kopie der Bedienungsanleitung und der Garantie. 

Vermerken Sie alle erforderlichen Einzelheiten in der Bedienungsanleitung.  

Abb. 5.34 - Nothandrad 

Abb. 5.35 - Antriebswelle des Motors 
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6 ANHANG A 

6.1 Referenzinformationen 

Diagnose-LEDs (auf der vorderen Abdeckung des Transportwagens) 

Es befinden sich drei LEDs am vorderen Bedienfeld des Transportwagens, wie unten dargestellt. 

 

LED-Anzeige 

LEDs Bedeutung 

Mittlere und rechte LED 

leuchten 

 

Hindernis auf der linken Seite (aber bereit nach rechts zu 

fahren) 

Mittlere und linke LED 

leuchten 

 

Hindernis auf der rechten Seite (aber bereit nach links zu 

fahren) 

Mittlere LED leuchtet 

 

Hindernisse auf beiden Seiten 

Keine LED leuchtet 

 

Sicherungsfehler 

Alle LEDs leuchten 

 

Bereit, nach links oder rechts zu fahren 

Tabelle 6.1 - Beschreibung LED-Anzeige 

 

 

  

Abb. 6.1 - LED-Anzeige an der Fahreinheit 
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Layout der Platine 

 

DIP-Schaltereinstellungen 

Schalter Zustand Funktion 

1 EIN 

AUS 

Rechtshänder-Gerät 

Linkshänder-Gerät 

2 EIN 

AUS 

Bremse installiert 

Bremse nicht installiert 

3 EIN 

AUS 

Obere Stromgrenze 

Untere Stromgrenze 

4 EIN 

AUS 

Weicher Start/Stopp (Ladung festgestellt) 

Kein weicher Start/Stopp 

5 EIN 

AUS 

Nicht verwendet 

6 EIN 

AUS 

Stiller Modus (kein Summer) 

Normaler Modus (Summer) 

Tabelle 6.2 - DIP-Schalterstellungen 

  

Abb. 6.2 - Platine 
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Abb. 6.3 - Schaltplan 
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7 ANHANG B 

7.1 Wartungsplan 

Überprüfung durch Besitzer Häufigkeit 

Überprüfen Sie, ob der Drehgelenksitz funktioniert. 

Achten Sie darauf, dass das Gerät sich nicht in 

Bewegung setzt, bevor der Drehsitz in der 

Fahrtposition einrastet.  

Alle drei Monate 

Überprüfen Sie, ob die Sensoren der Fußstütze und 

des Transportwagen funktionieren. 

Probieren Sie aus, ob das Gerät anhält, wenn es auf 

ein Hindernis trifft. 

Alle drei Monate 

Überprüfen Sie, ob die Not-Aus-Taste noch 

funktioniert. 

Prüfen Sie, ob das Gerät anhält, wenn die Taste 

gedrückt wird. 

Alle drei Monate 

Tabelle 7.1 - Wartungsplan Besitzer 

 

Überprüfung durch Techniker Häufigkeit 

Überprüfen Sie die Funktion der 

Begrenzungsschalter. 

Prüfen Sie nach, ob das Gerät an der erforderlichen 

Position oben und unten an der Treppe anhält. 

Alle sechs Monate 

Überprüfen Sie die Funktion der Sicherheitsbremse. Alle sechs Monate 

Schmieren Sie die Walzen mit Lithium-

Schmiermittel. 
Falls erforderlich. 

Schmieren Sie das Drehgelenk des Sitzes mit 

Lager-Schmierfett. 
Falls erforderlich. 

Tabelle 7.2 - Wartungsplan Techniker 


