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© 2025 Lehner Lifttechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 

Die Rechte der Lehner Lifttechnik GmbH sind durch das Urheberrechtsgesetz geschützt.  

Das Benutzerhandbuch enthält Vorschriften, Abbildungen und technische Detailzeichnungen, die 

ohne Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder in irgendeiner Weise 

zu Zwecken des Wettbewerbs bereitgestellt werden dürfen. 

 

Das Anfertigen von Kopien, auch auszugsweise, ist dem Betreiber des Produktes ausdrücklich nur 

für interne Zwecke im Zusammenhang mit dem Betrieb des Produktes gestattet. Die Lehner 

Lifttechnik GmbH behält sich das Recht vor, die Genehmigung zur Verwendung dieser Anleitung 

zum Zwecke der Veröffentlichung oder der Weitergabe von Kopien oder Informationen aus dieser 

Anleitung an Dritte zu erteilen.
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1 EINFÜHRUNG 

1.1 Allgemeine Informationen 

Lehner Lifttechnik bedankt sich dafür, dass Sie sich für den Sitz Treppenlift, Modell Alpha 

(im Folgenden Sitz Treppenlift genannt), für Personen mit eingeschränkter Mobilität 

entschieden haben. Es handelt sich um ein modernes, technisch ausgereiftes Produkt, das 

den aktuellen Anforderungen an Komfort, Steuerung und Betriebssicherheit entspricht. 

Bevor Sie den Sitz Treppenlift in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese 

Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Nur so können Sie alle Funktionen des Sitz 

Treppenlifts voll nutzen. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mit dem Betrieb unserer Produkte 

mitteilen und uns Feedback und Vorschläge zur Verbesserung ihres Nutzens geben 

könnten. 

1.2 Benutzerhandbuch 

Dieses Benutzerhandbuch liefert Ihnen wichtige Informationen für die sichere und 

effiziente Nutzung und Wartung des Alpha Treppenlifts. 

Die Dokumentennummer dieses Benutzerhandbuchs ist  

USER MANUAL_ALPHA_DE_20250901 

Hinweis Das Benutzerhandbuch und andere mit dem Sitz Treppenlift gelieferte 

Unterlagen sind ein integraler Bestandteil des Sitz Treppenlifts, müssen 

in einem lesbaren Zustand gehalten werden und müssen immer in 

unmittelbarer Nähe des Sitz Treppenlifts verfügbar sein. 

 

Das Benutzerhandbuch enthält alle notwendigen Informationen für den 

Betrieb und die Wartung des Sitz Treppenlifts in einem 

funktionsfähigen und sicheren Zustand. 

 

1.3 Hersteller 

Der Hersteller des Alpha-Treppenlifts ist die Firma: 

Lehner Lifttechnik GmbH 

Mitterweg 4 

4722 Peuerbach 

Österreich 

Telefon: +43 7278 3514 
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E-Mail: office@lehnerlifttechnik.at 

www.lehner-lifttechnik.com 

1.4 Revisionsliste des Handbuchs 

Tabelle 1.1 - Revisionsliste des Handbuchs 

Rev. Beschreibung der Änderungen Datum 

0 Neues Dokument 16. Januar 2025 

1 Neues Logo, neue Adresse 1. September 2025 

   

   

1.5 Warnungen, Vorsichtshinweise und Anmerkungen 

Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise sind im Handbuch durch Piktogramme 

gekennzeichnet, und der Text ist in einem Kasten hervorgehoben. 

 

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen weisen auf ernsthafte Gefahren hin. 

 

Hinweise machen auf Situationen aufmerksam, die einer erhöhten Aufmerksamkeit 

bedürfen, oder liefern zusätzliche Erklärungen. 

Warnung  Es warnt vor einer gefährlichen Situation. Die Nichtbeachtung der hier 

aufgeführten Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. 

Die so gekennzeichneten Texte enthalten Handlungen, die unter keinen 

Umständen ausgeführt werden dürfen.  

 

Vorsicht  Es warnt vor einer gefährlichen Situation. Die Nichtbeachtung der hier 

aufgeführten Anweisungen kann zu Verletzungen von Personen oder zu 

Schäden am Produkt führen. 

Bitte lesen Sie diese Anleitung besonders sorgfältig. 
 

 

Hinweis Es warnt vor Informationen, die beachtet werden müssen. Die 

Nichtbeachtung der hier aufgeführten Anweisungen kann zu Schäden 

am Produkt führen.  

 

 

http://www.lehner-lifttechnik.com/
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1.6 Haftungsverzicht 

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung wurden unter Berücksichtigung der 

geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen 

Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. 

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die daraus entstehen: 

• Nichtbeachtung der Anweisungen im Benutzerhandbuch; 

• Nicht bestimmungsgemäße Verwendung; 

• Bedienung durch ungeschultes und uninformiertes Personal; 

• Nicht autorisierte Änderungen 

• Technische Änderungen; 

• Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen 

 

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und 

der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. 

1.7 Konformitätserklärung 

Die Konformitätsbewertung wurde nach den zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des 

Produkts geltenden Vorschriften durchgeführt. Die spezifischen Vorschriften sind in der 

Konformitätserklärung aufgeführt. 

Die Konformitätserklärung ist im Anhang dieses Benutzerhandbuchs enthalten. 

1.8 Produkt-Service 

Die Produktwartung kann entweder durch den Hersteller oder eine zugelassene 

Serviceorganisation erfolgen. 

Die Serviceabteilung der Lehner Lifttechnik GmbH bietet ein breites Spektrum an 

Serviceleistungen. Informationen können telefonisch oder auf Anfrage per E-Mail 

eingeholt werden.  

Telefon: +43 7278 3514 

 +43 677 62 57 44 20 

 MO-FR 7:00-12:00 / 13:00-17:00 (GMT+1) 

E-Mail service@lehnerlifttechnik.at 
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2 SICHERHEITSVORKEHRUNG 

2.1 Allgemeine Informationen  

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über wichtige Sicherheitsaspekte, die den 

Gesundheitsschutz des Bedieners und des Servicepersonals des Produkts betreffen. 

Bei Nichtbeachtung der angegebenen Anweisungen, Warnungen und Sicherheitshinweise 

besteht die Gefahr von Gesundheits- oder Sachschäden. 

2.2 Verwendungszweck 

Der Alpha Sitz Treppenlift ist für den Transport einer Person zwischen den Haltestellen 

entlang einer installierten gebogenen Rohrschiene konzipiert. 

Warnung Der Treppenlift ist für den Transport von nur einer sitzenden Person 

ausgelegt, die mit einem Sicherheitsgurt gesichert sein muss. Eine 

Begleitperson darf unter keinen Umständen mit der beförderten Person 

auf dem Sitz Treppenlift mitfahren, da sonst die Gefahr einer 

Überlastung, eines Sturzes und einer Verletzung besteht. 

 

 

Hinweis Wir empfehlen den Treppenlift-Fahrern, immer ein Mobiltelefon bei sich 

zu tragen, damit sie im Falle einer Störung des Sitz Treppenlifts oder 

einer anderen Notsituation Hilfe rufen können. 

 

2.3 Verbotene Nutzung  

Der ALPHA Treppenlift ist nicht für den Transport von Lasten oder Haustieren geeignet. 

Vorsicht Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Treppenlifts kann zu 

Schäden am Treppenlift führen und/oder die Gesundheit der Personen in 

seiner Umgebung gefährden oder Sachschäden verursachen. 

 

2.4 Verantwortlichkeiten des Betreibers eines Treppenlifts 

Vorsicht Bevor der ALPHA Treppenlift dauerhaft in Betrieb genommen wird, 

müssen alle erforderlichen Tests durchgeführt und das Personal, das den 

Treppenlift bedienen wird, geschult werden. Über alle diese Maßnahmen 

muss ein schriftliches Protokoll erstellt werden.   
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Der Betreiber des ALPHA Treppenlifts ist verpflichtet, mindestens eine verantwortliche 

Person zu benennen, die während des Betriebs des Treppenlifts erreichbar ist.  

Während des Betriebs muss der Treppenlift die Bedingungen für einen sicheren Betrieb 

erfüllen, d. h. er muss frei von Mängeln sein. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, 

muss der Treppenlift sofort außer Betrieb genommen werden. Melden Sie alle Defekte und 

Vorfälle an die benannte Person, den Lieferanten oder den Hersteller, wie in Abschnitt 1.8 - 

Produkt-Service angegeben. 

Es ist auch notwendig, den Lieferanten über alle Veränderungen im Gebäude und an der 

Ausrüstung zu informieren, die den sicheren Betrieb des Treppenlifts beeinträchtigen 

könnten. 

Vorsicht Der freie Zugang zum Gebäude und zum Treppenlift muss immer 

gewährleistet sein, insbesondere in Notsituationen, bei der 

Durchführung von Wartungsarbeiten, bei Inspektionen usw. 

 

2.5 Autorisierte Benutzer von Sitz-Treppenliften 

Der ALPHA Sitz Treppenlift darf nur von kompetenten, qualifizierten und 

verantwortungsbewussten Personen benutzt werden, die mit seiner Bedienung gründlich 

vertraut sind und eine Schulung absolviert haben (qualifizierte Personen). 

Personen, die diese Anforderungen nicht erfüllen (z. B. Kinder), dürfen den Sitz Treppenlift 

nur unter Aufsicht einer qualifizierten Person benutzen, die die volle Verantwortung für 

den sicheren Betrieb übernimmt. 

2.6 Standort des Sitz-Treppenlift-Betriebs 

Der ALPHA Sitz Treppenlift darf nur auf Treppen oder an begehbaren Rampen in 

Umgebungen mit normalen äußeren Einflüssen installiert werden. Er darf nicht in 

feuergefährdeten, explosionsgefährdeten, aggressiven Umgebungen etc. installiert oder 

betrieben werden.  

Hinweis Bei der Installation im Freien werden besondere Modifikationen am Sitz 

Treppenlift vorgenommen, und er muss durch zusätzliche 

Schutzmaßnahmen, wie z. B. eine Schutzhülle aus Kunststoff usw., 

geschützt werden.   
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2.7 Betriebsdauer und Betriebszyklen 

Der ALPHA ist für den zyklischen Betrieb ausgelegt. Nach etwa 15 bis 20 Minuten Betrieb 

müssen die Batterien des Sitz Treppenlifts an einer Haltestelle für 1 bis 4 Stunden 

aufgeladen werden, je nach dem Grad der Entladung der Batterien. 

Vorsicht Wenn der Sitz Treppenlift über einen längeren Zeitraum ununterbrochen 

betrieben wird, kann es zu einer Überhitzung der Steuereinheit und des 

Antriebsmotors kommen, was zu Folgeschäden führen kann.  

 

2.8 Sicherheitsrichtlinien für die Benutzung des Sitz-Treppenlifts 

Warnung Der Sitz Treppenlift darf im Falle eines Brandes nicht benutzt werden, 

und Sie sollten ihn auch nicht als Fluchtweg bei einem Brand benutzen. 

Wenn Sie nicht in der Lage sind, den Sitz Treppenlift sicher zu bedienen, 

bitten Sie eine andere qualifizierte Person um Hilfe.  

 

Vorsicht Vergewissern Sie sich, dass der Treppenlift gerade nicht von einer 

anderen Person benutzt wird, bevor Sie ihn über die Wandsteuerung 

rufen. 

Bei der Benutzung des Sitz Treppenlifts muss die sitzende Person immer 

mit einem Sicherheitsgurt gesichert sein. Das Anlegen des 

Sicherheitsgurtes wird elektronisch überwacht; ist der Gurt nicht 

angelegt, werden sowohl die Bewegung als auch die Drehung des 

elektrisch gesteuerten Sitzes bei der Bedienung über die Fernbedienung 

des Sitz Treppenlifts blockiert 

Setzen Sie sich während der Fahrt ruhig hin, stellen Sie Ihre Füße auf das 

Fußbrett, stützen Sie Ihre Hände auf die Armlehnen und halten Sie die 

Ellbogen so nah wie möglich am Körper.  

 

• Der ALPHA Treppenlift ist ausschließlich für den Transport einer auf dem Sitz 

sitzenden Person vorgesehen. 

• Fahren Sie den Sitz Treppenlift niemals im Stehen; es besteht die Gefahr von 

Kopfverletzungen, Stürzen usw. 

• Erlauben Sie Kindern nicht, auf oder in der Nähe des Sitz Treppenlifts zu spielen, 

während dieser in Betrieb ist, da die Gefahr von Verletzungen besteht. 
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• Sichern Sie den Sitz Treppenlift gegen Missbrauch durch Unbefugte (sperren Sie die 

Bedienelemente, wenn Sie eine Vier-Tasten-Funkfernbedienung haben). 

• Überlasten Sie den Sitz Treppenlift nicht (siehe Abschnitt 2.11 - Sitz Treppenlift 

Tragfähigkeit und Typenschild), wobei die nutzbaren Abmessungen des Bodens zu 

berücksichtigen sind. 

• Prüfen Sie, ob der Drehsitz in der richtigen Position befestigt ist. 

• Halten Sie den Bereich unter dem Sitz Treppenlift und um die Fahrbahn herum frei 

und ohne Hindernisse. 

• Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch. 

2.9 Sicherheitsmerkmale 

Warnung Deaktivieren Sie keine Sicherheitsfunktionen, d. h. nehmen Sie keine 

Änderungen an den mechanischen oder elektrischen Komponenten des 

Geräts vor. Unerlaubte Änderungen an der Struktur des Sitz Treppenlifts 

können zu schweren Verletzungen von Personen führen.  

Der ALPHA Treppenlift ist mit den folgenden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet: 

• Antrieb mit einem selbsthemmenden Getriebe und elektrischem Motor inkl. 

Magnetbremse; 

• Fangvorrichtung; 

• Kontaktleisten an den Seiten Fahreinheit; 

• Klappbare Armlehnen mit Joystick (in der Regel auf der abwärts gerichteten Seite); 

• Kontaktleiste Fußbrett; 

• Sicherheitsgurt; 

• Blockierung der Bewegung bei Verwendung des manuellen Notantriebs; 

• Überlastkontrolle, die mit Überstromgrenze eingestellt ist und einer Belastung von 

ca. 150 kg entspricht. 

2.10 Not-Aus 

Der Sitz Treppenlift ist mit Sicherheitsleisten (11) ausgestattet (siehe Abb. 3.2), falls er 

während des Betriebs auf Hindernisse stößt. Der Sitz Treppenlift hält an, wenn der Hebel 

für die Fahrtrichtung (9) oder der an der Wand befestigte Bedienknopf losgelassen wird 

(siehe Abb. 3.5). 
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Zusätzlich verfügt der Sitz Treppenlift über einen zweistufigen Hauptschalter (7), der sich 

an der Vorderseite der Antriebseinheit befindet. Im Falle eines Versagens der 

vorgenannten Sicherheitseinrichtungen kann der Sitz Treppenlift mit diesem Schalter 

ausgeschaltet werden. 

2.11 Sitz Treppenlift Tragfähigkeit und Typenschild 

Warnung Die auf dem Typenschild angegebene maximal zulässige Belastung darf 

nicht überschritten werden!  

Die maximale Tragfähigkeit des Sitz Treppenlifts beträgt 130 kg.  

 

 

Abb. 2.1 - Typenschild 

2.12 Aufbewahrung von Sitz Treppenlift Schlüsseln 

Bewahren Sie die Schlüssel für den Sitz Treppenlift an einem sicheren Ort auf und geben 

Sie sie nicht an unbefugte Personen weiter. Lassen Sie die Schlüssel nicht im Schalter an 

der Armlehne oder an der Wandsteuerung stecken, wenn der Sitz Treppenlift nicht in 

Betrieb ist. Dies gilt nur für Benutzer, die eine Funk-Wandsteuerung mit vier Tasten haben. 

2.13 Produktveränderungen 

Warnung Jegliche Änderungen am Produkt gegenüber den genehmigten 

Herstellungsunterlagen sind verboten.  

Unsachgemäße Eingriffe oder Veränderungen können zu Schäden am 

Produkt oder sogar zu Verletzungen der transportierten oder 

bedienenden Person führen.  

Unerlaubte Eingriffe in das Gerät oder dessen Umbau führen zum 

Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät. 
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3 TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

3.1 Allgemeine Informationen 

Der ALPHA Sitz Treppenlift ist für den Transport einer Person mit eingeschränkter Mobilität 

konzipiert. Der Sitz bewegt sich entlang einer Rohrschiene zwischen den Haltestellen und 

ist mit einer Reihe von Sicherheitsmerkmalen ausgestattet (siehe Abschnitt 2.9 - 

Sicherheitsmerkmale, die einen sicheren Betrieb gewährleisten.  

Der Sitz wird von einem Elektromotor mit Schneckengetriebe angetrieben. Das 

Antriebssystem wird von Batterien gespeist, die dem Sitz eine Betriebsdauer von etwa 20 

Minuten ermöglichen. Die Batterien werden mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen. 

Die Ladezeit kann bis zu 4 Stunden betragen.  

3.2 Beispiel einer typischen Installation eines ALPHA Sitz Treppenlifts 

 

Abb. 3.1 - Installationsschema des Sitz Treppenlifts ALPHA 

1 Sitzkonsole 6 Zwischenstopp 

2 Wandsteuerungen 7 Obere Haltestelle 

3 Oberes Schienenrohr 8 Horizontalfahrt 

4 Unteres Schienenrohr 9 Ladegerät 

5 Untere Haltestelle 10 Ladekontakte an Haltestellen 
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3.3 Technische Daten 

Maximale Traglast: 130 kg (145 kg optional) 

Antriebsgeschwindigkeit: 0,1 m/s auf geraden Strecken, reduziert in Kurven 

Maximale Anzahl von 

Haltestellen: 

abhängig von der baulichen Situation 

Sitz Design: klappbar mit drehbarem Sitz 

Abmessungen des Sitzes: 400 x 326 mm 

Sitzhöhe: 505 - 514 mm vom Fußbrett 

Antrieb: elektromechanisch, Ritzel-Zahnstange mit Schneckengetriebe, 

im unteren Teil des Sitzes 

Motor: 24V DC, 0,27kW, 1800 ot/min 

Übertragung: Schneckengetriebe, Untersetzung = 60 

Kontrolle: mit kontinuierlichen Aktionen 

(der Sitz verfügt über eine Joystick-Hebelsteuerung; in den 

Haltestellen gibt es an der Wand montierte 

Druckknopfsteuerungen) 

Stromversorgung: 2 Stück 12 V/9 Ah-Batterien, die an den Haltestellen über das 

angeschlossene Ladegerät aufgeladen werden (alternativ 

können auch 2 Stück 12 V/12 Ah-Batterien verwendet 

werden), 2 Stück 12 V/1,2 Ah-Batterien für die 

Stromversorgung des klappbaren Endes der Bahn 

Ladegerät Stromspannung: 1 x 230 V, 50 Hz AC 

Betriebstemperatur:  -10°C bis +40°C 

Betriebsumgebung:  bei normalen äußeren Bedingungen 

(bei Installation im Freien muss eine Schutzabdeckung 

verwendet werden) 

Oberflächenbehandlung: die Schienen und Metallteile des Sitzes sind mit Komaxit-

Pulverlack beschichtet 

Geräuschpegel: der vom Sitz ausgehende Schalldruck 70 dB(A) nicht 

überschreitet 

Parameter der Fahrbahn: zwei übereinander liegende Stahlrohre mit einem 

Durchmesser von 44,5 mm 

Steigung der Schiene: 0° bis 52° 
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Zusätzliches Zubehör oder Ausrüstung: 

• Vergrößerung der Breite zwischen den Armlehnen auf 564 mm; 

• Elektrischer Sitzdrehmechanismus; 

• Elektrischer Mechanismus zum Anheben und Senken des Fußbretts; 

• Elektrisch betriebenes, klappbares unteres Ende der Schiene; 

• Premium und Exclusive Line (Sitz-, Rücken- und Armlehnen-Design); 

3.4 Hauptbestandteile des Sitz-Treppenlifts  

 

Abb. 3.2 - Hauptteile des Sitz Treppenlifts ALPHA 

1 Fahreinheit 9 Joystick für 

Richtungssteuerung 

2 Klappbares Fußbrett 10 Hebel zur Entriegelung des 

Drehsitzes 

3 Klappbares Sitzbrett 11 Kontaktleisten der 

Antriebseinheit 

4 Rückenlehne 12 Sicherheitsboden Fußbrett 

5 Linke Armlehne 13 Kontaktleisten an der 

Fahreinheit 

6 Rechte Armlehne 14 Sicherheitsgurt 
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7 Hauptschalter 15 Steckplatz für den manuellen 

Notbetrieb (mit Abdeckung) 8 Schlüsselschalter (0/I) 

3.4.1 Fahreinheit (1) 

Die Fahreinheit ist das wichtigste Bauteil des Sitzes. Es enthält den Motor mit Getriebe, die 

Steuereinheit und die Batterien. Die Fahreinheit trägt die Fahrwerke, das klappbare 

Fußbrett (2) und die Sitzkonsole. 

3.4.2 Klappbares Fußbrett (2) 

Das klappbare Fußbrett ist zum Abstellen der Füße während der Fahrt gedacht. Das Hoch- 

und Herunterklappen erfolgt manuell oder kann mit einem elektrischen 

Klappmechanismus ausgestattet werden (siehe Abschnitt 3.5 - Elektrischer Antrieb zum 

Heben und Senken des Fußbretts) 

3.4.3 Klappbares Sitzbrett (3) 

Das klappbare Sitzbrett ist als Sitz für die beförderte Person gedacht. Das Hoch- und 

Herunterklappen erfolgt manuell.  

3.4.4 Rückenlehne (4) 

Die Rückenlehne ist ein fester Bestandteil der oberen Struktur des Sitzes. 

3.4.5 Linke Armlehne (5) 

Die Armlehne ist so konzipiert, dass sie den linken Arm während der Fahrt stützt. Sie 

enthält den Schlüsselschalter (8) und den Joystick für die Fahrtrichtung (9), sofern sich die 

linke Armlehne talseitig befindet. Die Armlehne kann manuell nach oben und unten 

geklappt werden. Befindet sich die Armlehne in der hochgeklappten Position, ist die 

Steuerung mittels Joystick (9) blockiert. 

Standardmäßig befinden sich die Bedienelemente in der talseitig ausgerichteten Armlehne. 

Je nach Anforderung kann im Bestellformular auch die Positionierung der Bedienelemente 

in der bergseitig ausgerichteten Armlehne gewählt werden. 

3.4.6 Rechte Armlehne (6) 

Die Armlehne dient dazu, den rechten Arm während der Fahrt zu stützen. Sie enthält die 

Bedienelemente, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, wenn sie talseitig ausgerichtet 

ist oder bei individueller Auswahl im Bestellformular. 

3.4.7 Hauptschalter (7) 

Der Hauptschalter befindet sich an der Vorderseite der Fahreinheit. Unter normalen 

Umständen bleibt er eingeschaltet. Wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist, sind alle 

Funktionen des Treppenlifts blockiert (mit Ausnahme des Akkuladens). 
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Hinweis Wenn der Sitz für längere Zeit nicht benutzt wird (z. B. wenn Sie für 

mehrere Tage das Haus verlassen), empfiehlt es sich, den Hauptschalter 

auszuschalten. 

 

3.4.8 Schlüsselschalter (0/I) (8) 

Der Schlüsselschalter befindet sich an der Unterseite der linken/rechten Armlehne und 

dient zur Aktivierung des Sitzes für die Benutzung. Die Aktivierung erfolgt durch 

Einstecken des Schlüssels in den Schlitz und Drehen des Schalters in die Position I (ein). 

Wenn Sie nicht möchten, dass andere Personen Ihren Treppenlift benutzen, schalten Sie 

den Schalter aus und ziehen Sie den Schlüssel aus dem Schalter. 

3.4.9 Joystick für Richtungssteuerung (9) 

Der Joystick befindet sich an der Vorderseite der linken/rechten Armlehne. Er verfügt über 

drei Positionen, wobei er sich im Ruhezustand in der mittleren Position befindet (der Sitz 

bewegt sich nicht). Durch Kippen des Hebels nach links oder rechts wird die gewünschte 

Fahrtrichtung gewählt (der Sitz bewegt sich). Der Hebel muss während der gesamten Fahrt 

gekippt gehalten werden. Wird die Steuertaste losgelassen, stoppt die Bewegung des 

Sitzes oder der Klappschiene. 

3.4.10 Hebel zur Entriegelung des Drehsitzes (10) 

Durch Drücken der Hebel nach unten wird der obere Teil des Sitzes für die Drehung in 

Richtung der aufsteigenden Schiene freigegeben. Diese Funktion soll das Ein- und 

Aussteigen erleichtern, wenn man am Rande der Treppe stehen bleibt. Durch 

Herunterdrücken eines der Hebel wird der Mechanismus entriegelt, und durch 

gleichzeitiges Wegdrücken der Füße von der Fußstütze kann der obere Teil des Sitzes nach 

links oder rechts gedreht werden, je nachdem, in welche Richtung die Fahrbahn ansteigt. 

Nach dem Verlassen des Sitzes muss der obere Teil die Sitzkonsole wieder in seine 

ursprüngliche Position gebracht werden, um ihn für die weitere Benutzung vorzubereiten 

und um zu vermeiden, dass die Treppe blockiert wird. Als Sonderausstattung kann eine 

elektrisch betriebene Sitzdrehung installiert werden. In diesem Fall werden die Hebel nicht 

montiert. 

3.4.11 Kontaktleisten der Antriebseinheit (11) 

Die Kontaktleisten der Antriebseinheit gehören zu den Sicherheitsmerkmalen und sind so 

konzipiert, dass sie den Fahreinheit anhalten, wenn sie gedrückt werden (Kontakt mit 

einem Hindernis). Im Falle einer Auslösung durch Kontakt mit einem Hindernis lassen Sie 

den Fahrtrichtungshebel (9) los und wählen die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Dadurch 

wird der Griff um das Hindernis gelöst, so dass Sie es entfernen können. 
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3.4.12 Sicherheitsboden Fußbrett (12) 

Der Sicherheitsboden des Fußbretts gehört zu den Sicherheitsmerkmalen und dient dazu, 

den Treppenlift anzuhalten, wenn er gedrückt wird (Kontakt mit einem Hindernis). Im Falle 

einer Auslösung durch Kontakt mit einem Hindernis, lassen Sie den Richtungshebel (9) los 

und wählen Sie die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Dadurch wird der Griff um das 

Hindernis gelöst, so dass Sie es entfernen können.  

3.4.13 Kontaktleisten an der Fahreinheit (13) 

Die Kontaktleisten an der Fahreinheit haben die gleiche Funktion wie der Sicherheitsboden 

des Antriebs (11) und der Sicherheitsboden des Fußbretts (12).  

Sie sind so konzipiert, dass sie den Bereich unmittelbar um die Schienenrohre herum 

schützen. Die Schaltleisten des Unterwagens werden auch zum automatischen Anhalten 

des Treppenlifts an den Endhaltestellen verwendet. 

3.4.14 Sicherheitsgurt (14) 

Der selbstaufrollende Sicherheitsgurt dient zur Sicherung der transportierten Person. 

Warnung Die beförderte Person auf dem Sitz muss während der gesamten Dauer 

der Fahrt immer mit dem Sicherheitsgurt gesichert sein.  

Das Anlegen des Sicherheitsgurtes wird elektronisch überwacht. Wenn 

der Gurt nicht angelegt ist, sind sowohl die Bewegung des Sitzes als 

auch die Drehung des elektrisch gesteuerten Sitzes bei Verwendung der 

Sitzsteuerung blockiert. 

Lösen Sie den Sicherheitsgurt erst, wenn Sie die gewünschte Haltestelle 

erreicht haben und aussteigen möchten 

 

Verfahren zum Anlegen des Sicherheitsgurtes: (siehe Abb. 3.3): 

1. Greifen Sie den Gurt: Fassen Sie die Schnalle (16) mit der Hand und ziehen Sie den 

Gurt sanft über Ihren Körper.  

2. Stellen Sie den Spielraum ein: Stellen Sie mit der anderen Hand den Spielraum 

zwischen Ihrem Körper und dem Gurt ein. 

3. Schließen Sie die Schnalle: Stecken Sie die Schnalle (16) in das Schloss (17) auf der 

gegenüberliegenden Seite des Sitzes.  

4. Lassen Sie den Gurt los: Lassen Sie den Gurt los, damit er sich auf die richtige 

Länge einstellen kann. Der Federmechanismus sorgt dafür, dass die richtige Länge 

eingestellt und fixiert wird. 
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Abb. 3.3 - Anlegen des Sicherheitsgurtes 

14 Aufrollbarer Sicherheitsgurt 17 Sicherheitsgurtschloss 

16 Gurtschnalle   

3.4.15 Steckplatz für den manuellen Notbetrieb (15) 

Im Falle einer Störung kann der Nothandantrieb verwendet werden, der in die Öffnung an 

der Frontplatte der Antriebseinheit (1) eingebaut wird. Mit Hilfe des Nothandantriebs kann 

der Sitz mit der beförderten Person bis zur nächsten Haltestelle nach unten gekurbelt 

werden. Die Vorgehensweise zur Verwendung des Nothandantriebs ist im Kapitel 6 - 

Rettung einer Person aus dem Treppenlift beschrieben 

3.5 Elektrischer Antrieb zum Heben und Senken des Fußbretts 

Als Sonderausstattung kann eine elektrisch klappbare Fußstütze bestellt werden.  

Die Steuerung für das elektrische Hochklappen der Fußstütze kann auf zwei Arten 

erfolgen: 

• durch die Position des Sitzbretts oder der Armlehne; 

• über eine Taste in der Armlehne. 

Im Menü bei der Installation des Sitzes können Sie wählen, ob die elektrische Steuerung 

des Fußbretts nur an der Haltestelle funktionieren soll oder ob die elektrische Steuerung 

des Fußbretts überall auf der Strecke möglich sein soll. 
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Hinweis Trifft das Fußbrett auf ein Hindernis, rutscht der Antrieb durch oder die 

Bewegung wird durch den Überlastungsschutz des Antriebs gestoppt. 

 

3.5.1 Kontrolle durch Sitzposition 

Die Bewegung des Fußbretts ist standardmäßig von der Position des Sitzes abhängig. 

Wenn der Sitz angehoben wird, hebt sich automatisch auch das Fußbrett. Umgekehrt wird 

das Fußbrett automatisch abgesenkt, wenn der Sitz in eine horizontale Position gebracht 

wird. Der Antrieb befindet sich im Inneren der Fahreinheit. Der Schalter zur Steuerung 

dieser Funktion befindet sich im Untergestell des Sitzes. Eine Änderung der 

Bewegungsrichtung des Fußbretts oder die Erteilung eines anderen Befehls ist erst 

möglich, wenn der Bewegungszyklus des Fußbretts abgeschlossen ist (d. h. nachdem das 

Absenken oder Anheben beendet ist). 

3.5.2 Steuerung über Sitz- und Armlehnen-Position - Bestelloption 

In diesem Fall wird das Fußbrett abgesenkt, wenn sowohl die Armlehne (5) (die Armlehne, 

in der die Antriebssteuerung installiert ist, siehe Abb. 3.4) und der Sitz (3) befinden sich in 

der abgesenkten Position. Das Fußbrett wird dann entweder durch Anheben der Armlehne 

(5) und/oder des Sitzes (3) angehoben. Mit dieser Steuerung kann das Fußbrett bei 

geöffnetem Sitz über die Armlehne bedient werden, d. h. bei Erreichen einer Haltestelle 

wird die Fußstütze durch kurzes Anheben der Armlehne geschlossen, so dass ein direkter 

Ausstieg auf den Boden möglich ist. 

3.5.3 Steuerung des Fußbretts über eine Taste in der Armlehne 

In diesem Fall wird das Fußbrett (2) (siehe Abb. 3.4) wird durch einen Knopf (17) in der 

Armlehne (5) gesteuert. Durch Drücken der Taste (17) wird die Wechselbewegung des 

Fußbretts (2) - nach oben (geschlossen) / nach unten (geöffnet) - aktiviert. Nach dem 

Einschalten des Sitzes wird die Bewegungsrichtung des Fußbretts (2) durch die Position der 

Armlehne (5) zum Zeitpunkt der Aktivierung bestimmt. Wenn die Armlehne hochgeklappt 

ist, wird das Fußbrett (2) durch Drücken der Fußbrettsteuerungstaste (17) geöffnet und 

umgekehrt. Die Funktion der Taste (17) sowie die Befehle aller anderen Steuerungen sind 

während der Bewegung des Fußbretts (2) blockiert. Eine Änderung der 

Bewegungsrichtung des Fußbretts oder die Erteilung eines anderen Befehls ist erst 

möglich, wenn der Bewegungszyklus des Fußbretts abgeschlossen ist (d. h. nach 

Beendigung des Absenkens oder Anhebens). Die Funktion ist auch während der Bewegung 

des Sitzes blockiert, sowohl bei der Steuerung des Sitzes als auch von den Funk-

Wandsteuerungen. 
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Abb. 3.4 - Taste für die Fußbrettsteuerung 

3 Klappbares Sitzbrett 5 Armlehne mit Bedienelementen 

2 Klappbares Fußbrett 17 Taste zum Hochklappen/Ausfahren des 

Fußbretts 

3.6 Wandmontierte Fernbedienungen 

Um den Sitz zu rufen, wenn er sich an einer anderen Haltestelle befindet als an Ihrem 

aktuellen Standort, werden Universal-Wandfernbedienungen (siehe Abb. 3.5) verwendet, 

die über ein Funksignal mit dem Sitz kommunizieren. Sie werden normalerweise an jeder 

Haltestelle installiert. 

Die Fernbedienungen werden von zwei AAA-Mikrobatterien gespeist, die sich unter einer 

abnehmbaren Abdeckung (7) befinden. 
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 Funk-Fernbedienung mit vier Tasten Funk-Fernbedienung mit zwei Tasten 

Abb. 3.5 - Wandmontierte Bedienelemente 

1 Aufwärts-Taste 5 Schlüsselschalter 

2 Abwärts-Taste 6 LED-Anzeige 

3 Sitzdrehknopf für Einstiegs-

/Ausstiegsposition 

7 2 AAA-Batterien (unter der 

Abdeckung) 

4 Sitzdrehknopf für die Fahrposition   

Es können zwei Arten von wandmontierten Fernbedienungen installiert werden: 

• Funk-Wandfernbedienung mit vier Tasten für Treppenlift mit elektrischer 

Sitzdrehung. 

• Funk-Wandfernbedienung mit zwei Tasten für Sitz mit manueller Sitzdrehung oder 

für Sitz mit elektrischer Sitzdrehung mit Zwei-Tasten-Bedienung.  

Vorgehen zur Steuerung des Sitzes mit Hilfe von Fernbedienungen (siehe Abb. 3.5) 

Warnung Vergewissern Sie sich vor dem Rufen des Sitzes, dass er nicht von 

anderen Personen benutzt wird. Vergewissern Sie sich visuell, dass 

sich keine Personen oder Hindernisse im Fahrweg des Treppenliftes 

befinden. 

Wenn sich der Sitz nach dem Loslassen der Richtungstaste 

weiterbewegt, kann die Bewegung gestoppt werden, indem der 

Schlüssel an der Wandsteuerung in die Aus-Position gedreht wird. 

 

1. Drehen Sie die Steuerung mit dem Schlüsselschalter (5) in die Position "on". 
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2. Um den Sitz in die Fahrposition zu drehen, halten Sie den Knopf (4) gedrückt. 

3. Wählen Sie die Fahrtrichtung durch langes Drücken der Tasten (1) oder (2). 

Hinweis Der Sitz oder die Fahreinheit bewegt sich nur so lange, wie Sie die 

Taste gedrückt halten. Wenn Sie die Taste loslassen, wird die 

Bewegung gestoppt. 

Die grüne Signal-LED zeigt durch Blinken die ordnungsgemäße 

Funktion der Fernbedienung an. 

 

4. Der Sitz hält automatisch an, wenn er den Anschlag erreicht. 

5. Lassen Sie die Richtungstaste (1) oder (2) an der Wandsteuerung los. 

6. Drehen Sie den Schlüssel (5) in die Aus-Stellung.  

Hinweis Wenn Sie den Schlüssel in die Ein-Position gedreht haben (falls 

installiert) und die Fahrtrichtung oder die Drehung des Sitzes gewählt 

haben, und die Anzeige-LED blinkt rot anstelle des standardmäßigen 

Grüns, ist es notwendig, die Batterien in der Fernbedienung zu 

ersetzen. Wenn das LED-Licht während der Aktivierung der Steuerung 

orange oder rot leuchtet, ist die Bewegung des Sitzes oder der Sitz 

selbst blockiert - siehe Tabelle 3.1 - Bedeutung der LED-Anzeigen 

der Funksteuerung 

Die Bewegung des Sitzes kann blockiert werden, wenn er am zweiten 

Anschlag in einer gedrehten Position belassen wurde oder wenn die 

Armlehne mit der Joystick-Steuerung in der abgesenkten Position 

bleibt.  

Die elektrische Drehung des Sitzes ist nur an den Haltestellen 

möglich, an denen die Drehung durch die Einstellungen im Menü bei 

der Installation des Sitzes aktiviert wurde. 
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Die folgenden Statusanzeigen an den Funk-Wandsteuerungen gelten ausschließlich für die 

Funksteuerung TX-OMDE-V-01 (Schmidiger). Die Statusmeldungen werden durch die 

Signal-LED (6) angezeigt und ihre Bedeutung ist in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

Tabelle 3.1 - Bedeutung der LED-Anzeigen der Funksteuerung 

LED-Status Beschreibung 

 

Grünes Licht blinkt 

Die Verbindung mit dem Sitz ist hergestellt, und die 

Befehlsübertragung ist aktiv - Standardmodus. 

 

Das orangefarbene Licht 

blinkt 

Die Verbindung mit dem Sitz wird unterbrochen - halten Sie die 

Taste noch einige Sekunden lang gedrückt - das System wird 

versuchen, ein störungsfreies Signal zu finden und die 

Verbindung wiederherzustellen.  

 

Rotes Licht blinkt 

Die Batterien in der Wandsteuerung sind leer - sie müssen ersetzt 

werden. 

 

Grünes Licht ist an 

Der Funksender der Wandsteuerung hat sich während der 

Programmierung erfolgreich mit dem Empfänger verbunden. 

 

Das orangefarbene Licht 

leuchtet 

Es wurde eine Verbindung mit dem Sitz hergestellt, aber der Sitz 

bewegt sich nicht. 

Mögliche Ursachen: 

• Der Sitz befindet sich z. B. direkt am oberen Anschlag, 

während die "Auf"-Taste gedrückt wird, und 

umgekehrt; der Sitz befindet sich in einer der 

Endpositionen 

• Der Sicherheitskreis ist unterbrochen (geschwenkter 

Sitz, aktivierte Sperre, aktivierter Notendschalter usw.). 

• Der Sitz ist auf ein Hindernis gestoßen, und die 

Bewegung in diese Richtung ist blockiert. 

 

Rotes Licht ist an 

Es wurde eine Verbindung mit dem Sitz hergestellt, aber der Sitz 

reagiert nicht. Der Sitz wird über den Controller in der Armlehne 

oder einen anderen Wandcontroller gesteuert. 

3.7 Elektrisch betriebene Klappschiene 

Die elektrisch betriebene Klappschiene (siehe Abb. 3.6) ist eine spezielle Konstruktion des 

unteren Schienenendes für den Fall, dass das überstehende Schienenende vor der ersten 

Stufe ein Hindernis beim Passieren von Türen oder Fluren darstellt.  

Diese Lösung ermöglicht die elektrische Steuerung der Klappschiene (A) vom Sitz aus oder 

von einer an der Wand montierten Steuerung zum Kippen des Schienenendes (siehe Abb. 
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3.7), die sich am unteren Anschlag befindet. Ein wichtiger Teil der Klappschiene ist der so 

genannte Kommunikationspunkt (3), ein Zwischenstopp, der sich unmittelbar vor der 

Klappschiene befindet (bei der Fahrt von oben nach unten). Die Funktion des Sitzes hängt 

von der aktuellen Position der Klappschiene beim Erreichen des Kommunikationspunktes 

(3) ab. An der Klappschiene (A) können vom Kommunikationspunkt aus im Menüpunkt zur 

Steuerung der Klappschiene drei Steuerungsmodi ausgewählt werden: 

• Standard 

• Halbautomatisch 

• Automatisch 

Abb. 3.6 - Elektrisch betätigte Klappschiene 

 

A Klappschiene in angehobener 

Position 

4 Lichtsignal bei Bewegung 

1 Kontrolleinheit 5 Notentriegelungspin 

2 Batterie 6 Faltantrieb (Stellantrieb) 

3 Kommunikationspunkt 7 Unterstützung im Notfall 
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3.7.1 Standard-Kontrollmodus 

Fahrt abwärts 

Wenn sich die Klappschiene (A) (siehe Abb. 3.6) während der Fahrt zur unteren Haltestelle 

in der eingeklappten (unteren) Verriegelungsposition befindet, bewegt sich der Sitz bei 

Betätigung der Sitzhebelsteuerung weiter nach unten. Befindet sich die Klappschiene (A) 

während der Abwärtsfahrt nicht in der eingeklappten (unteren) Position, hält die 

Fahreinheit an, und nach einer gewissen Verzögerung beginnt das Ende der Schiene, sich 

nach unten zu klappen. Während des gesamten Klappvorgangs muss die 

Sitzhebelsteuerung für die Abwärtsbewegung aktiviert bleiben. Wenn das Ende der 

Schiene vollständig ausgeklappt ist und der Sitzhebel für die Abwärtsbewegung noch 

aktiviert ist, fährt die Fahreinheit weiter nach unten. 

Fahrt aufwärts 

Bei der Aufwärtsbewegung von der unteren Haltestelle mit dem Richtungshebel des Sitzes 

wird der Kommunikationsknoten, d. h. sowohl der Lade- als auch der 

Kommunikationspunkt (3), ignoriert, und der Sitz bewegt sich, ohne anzuhalten weiter. Das 

Klappen der Schiene muss dann mit der Fernbedienung für die Klappschiene erfolgen 

(siehe Abb. 3.7). 

Fahrt des Sitzes, gesteuert durch die Funkfernsteuerung 

Wenn der Sitz mit einer Funkfernsteuerung (siehe Abb. 3.7) gesteuert wird und sich 

abwärts bewegt, hält er am Kommunikationspunkt (3) an. Wenn das Ende der Schiene 

abgesenkt ist, wird die Abwärtsbewegung nach Loslassen und erneutem Drücken der Taste 

auf der Fernbedienung freigegeben. Befindet sich das Schienenende in der angehobenen 

oberen Position, wird die Abwärtsbewegung nach dem Anhalten des Sitzes blockiert, und 

das Schienenende muss zunächst mit den Fernbedienungen für die Klappschiene 

abgesenkt werden (siehe Abb. 3.7). 

Bei der Aufwärtsbewegung stoppt der Sitz am Kommunikationspunkt (3), und eine weitere 

Bewegung ist erst nach Loslassen und erneutem Drücken der Fahrtaste auf der 

Funkfernsteuerung möglich. Das Anheben des Endes der Schiene kann von der 

Wandsteuerung für die Klappschiene aus erfolgen. 

3.7.2 Halbautomatisch 

Fahrt abwärts 

Wenn sich die Klappschiene (A) (siehe Abb. 3.6) während der Fahrt zur unteren Haltestelle 

in der eingeklappten, gesicherten Position befindet, bewegt sich der Sitz weiter nach 

unten, wenn er über die Hebelsteuerung des Sitzes in Fahrtrichtung gesteuert wird. Wenn 

die Klappschiene (A) während der Abwärtsfahrt nicht gekippt wird, bleibt der Sitz stehen, 
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und nach einer gewissen Verzögerung beginnt das Ende der Fahrbahn aufzuklappen. 

Während des gesamten Klappvorgangs muss die Hebelsteuerung des Sitzes für die 

Abwärtsbewegung aktiviert bleiben. Wenn das Ende der Schiene aufgeklappt ist und die 

Abwärtsbewegung weiterhin betätigt wird, setzt sich der Sitz wieder nach unten in 

Bewegung. 

Fahr aufwärts 

Wenn der Sitz von der unteren Haltestelle nach oben fährt, hält er an, wenn er den 

Kommunikationspunkt (3) erreicht (siehe Abb. 3.6). Wenn der Hebelschalter für die 

Aufwärtsbewegung noch in der Aufwärtsposition gehalten wird, beginnt sich die 

Klappschiene (A) mit einer Verzögerung von ca. 3 Sekunden zu heben. Während des 

gesamten Anhebens muss der Hebelschalter für die Fahrtrichtung in der Aufwärtsstellung 

bleiben. Sobald die Klappschiene vollständig angehoben ist, bewegt sich der Sitz weiter 

nach oben. 

Fahrt des Sitzes, gesteuert durch die Funkfernsteuerung 

Wenn sich der Sitz abwärts bewegt und über die Funkfernsteuerung gesteuert wird (siehe 

Abb. 3.7), hält er an der Kommunikations- oder Ladestelle (3) an (siehe Abb. 3.6). Wenn 

das Ende der Schiene heruntergeklappt ist, wird die Abwärtsbewegung nach Loslassen und 

erneutem Drücken der Taste an der Funksteuerung freigegeben. Ist dies nicht der Fall, wird 

die Abwärtsbewegung nach dem Anhalten blockiert und es ist erforderlich, das 

Schienenende mit den Fernbedienungen für die Klappschiene abzusenken. 

Bei der Aufwärtsfahrt während der Steuerung des Sitzes mit der Funkfernsteuerung hält 

der Sitz am Kommunikationspunkt (3) an. Eine weitere Bewegung ist erst nach Loslassen 

und erneutem Drücken der Fahrtaste möglich. Das Anheben der Schiene kann von der 

Wandsteuerung für die Klappschiene aus erfolgen. 

3.7.3 Automatische Kontrolle 

Fahrt abwärts 

Wenn sich die Klappschiene (A) (Abb. 3.6) während der Fahrt zur unteren Haltestelle in der 

eingeklappten und gesicherten Position befindet, fährt der Sitz weiter nach unten, wenn er 

mit der Sitzhebelsteuerung für die Fahrtrichtung gesteuert wird. 

Wenn sich Klappschiene (A) während der Abwärtsfahrt nicht in der eingeklappten und 

gesicherten Position befindet, hält der Sitz an, und nach einer kurzen Verzögerung beginnt 

das Ende der Schiene aufzuklappen. Während des gesamten Klappvorgangs muss die 

Sitzhebelsteuerung für die Abwärtsfahrt aktiviert bleiben. Sobald das Ende der Schiene 

ausgeklappt ist und die Abwärtsbewegung noch aktiviert ist, setzt sich der Sitz wieder nach 

unten in Bewegung. 
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Fahrt aufwärts 

Bei der Aufwärtsfahrt von der unteren Haltestelle mit der Sitzsteuerung stoppt der Sitz bei 

Erreichen des Kommunikationspunktes (3) (siehe Abb. 3.6). Wird der Sitzhebelschalter für 

die Aufwärtsfahrt weiterhin in der Aufwärtsposition gehalten, beginnt das klappbare Ende 

der Schiene (A) nach einer Verzögerung von ca. 3 Sekunden sich zu heben. Während der 

gesamten Zeit, in der das Schienenende angehoben wird, muss der Hebelschalter für die 

Aufwärtsbewegung in der Aufwärtsstellung verbleiben. Sobald die Klappschiene 

vollständig angehoben ist, setzt der Sitz seine Fahrt nach oben fort. 

Fahrt des Sitzes, gesteuert durch die Funkfernsteuerung 

Wird der Sitz über eine Funkfernsteuerung abwärts bewegt, wird die Bewegung von einem 

akustischen Signal begleitet, das das Absenken der Klappschiene anzeigt. Wird der Sitz mit 

einer Funkfernsteuerung nach oben gefahren, wird die Bewegung angehalten, das 

klappbare Ende mit einem akustischen Signal angehoben, und sobald es vollständig 

angehoben ist, kann der Sitz weiter nach oben fahren. 

3.7.4 Übersicht über die Steuerungsmodi für die Klappschiene 

Tabelle 3.2 - Übersicht über die Steuerungsmodi für die Klappschiene 

Kontrollmodus 

Kontrolle vom Sitz aus 
Steuerung mit der 

Funkfernsteuerung 

Abwärts 

fahren 

Aufwärts 

fahren 

Abwärts 

fahren 

Aufwärts 

fahren 

Standard 

Automatische 

Aktivierung der 

Klappschiene 

JA 

Automatisches 

Anheben der 

Klappschiene 

NEIN 

Automatische 

Aktivierung der 

Klappschiene 

NEIN 

Automatisches 

Anheben der 

Klappschiene 

NEIN 

Halbautomatisch 

Automatische 

Aktivierung 

Klappschiene 

JA 

Automatisches 

Anheben der 

Klappschiene 

JA 

Automatische 

Aktivierung der 

Klappschiene 

NEIN 

Automatisches 

Anheben der 

Klappschiene 

NEIN 

Automatisch 

Automatische 

Aktivierung der 

Klappschiene 

JA 

Automatisches 

Anheben der 

Klappschiene 

JA 

Automatische 

Aktivierung der 

Klappschiene 

JA 

Automatisches 

Anheben der 

Klappschiene 

JA 

 

3.7.5 Übersicht über mögliche Fehler bei der Steuerung der Klappschiene 

Wenn nach dem Anhalten an der Kommunikationsstelle (3) (siehe Abb. 3.6) ein langes 

akustisches Signal ertönt (einer der Schalter an der Kommunikationsstelle ist nicht 
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ausgerastet), muss der Fahrbefehl ausgelöst und erneut aktiviert werden. Wird kein 

Notfallalarm mit Fahrsperre ausgelöst, kann der Normalbetrieb fortgesetzt werden. 

Wenn nach der Wiederholung des Befehls zum Abwärtsfahren das akustische Signal erneut 

ertönt, ist es nur möglich, die Fahrt nach oben fortzusetzen, mit der Möglichkeit eines 

automatischen Fehler-Resets, wenn diese Funktion im Menü bei den Einstellungen des 

Sitzeinbaus aktiviert ist. 

Wenn während der Abwärtsfahrt keiner der Zwischenstoppschalter oder der 

Kommunikationspunktschalter am Kommunikationspunkt (3) ausrastet oder wenn während 

der Abwärtsfahrt eine Störung am Kommunikationspunkt auftritt (z. B. die Schalter bleiben 

ausgerastet, die Online-Kommunikation funktioniert nicht oder das Anheben der 

Klappschiene nicht blockiert usw.), kommt es zu einem Notstopp, und die Abwärtsfahrt 

wird blockiert. Anschließend ist es nur noch möglich, entweder über die 

Sitzrichtungssteuerung oder über die Fernbedienung nach oben zu fahren.  

Die Abwärtsfahrt ist blockiert, bis die Störung im Menü quittiert oder automatisch 

zurückgesetzt wird, d.h. durch Auswahl der Aufwärtsfahrt für mindestens 5 Sekunden 

(wenn diese Funktion im Menü aktiviert ist). Dieser Notzustand wird auch durch ein 

akustisches Signal - einen langen Piepton - angezeigt, ähnlich wie bei anderen Fehlern.  

Wenn das automatische Zurücksetzen für die Klappschiene nicht aktiviert ist, muss dieser 

Fehler über das Menü quittiert/zurückgestellt werden - diese Aktion darf nur von einem 

Servicetechniker durchgeführt werden, siehe Abschnitt 1.8 -Produkt-Service 

Ist das automatische Zurücksetzen für den Kommunikationspunkt im Menü aktiviert, 

werden diese Fehler automatisch zurückgestellt, wenn nach dem Auftreten des Fehlers für 

mindestens 5 Sekunden der Hebel aufwärts gedrückt wird, d.h. der Sitz fährt über den 

Kommunikationspunkt der Klappschiene.  

3.7.6 Wandfernbedienung für die Klappschiene 

Die an der Wand montierten Fernbedienungen, mit denen die Bewegung der Klappschiene 

gesteuert wird, können entweder per Funk oder per Kabel angeschlossen werden. 

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Wandsteuerung für der Klappschiene.  
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Abb. 3.7 - Wandsteuerung für die Klappschiene 

1 Taste zum Anheben der Klappschiene 3 2 Stück AAA-Batterien (unter der 

Abdeckung) 

2 Taste zum Absenken der 

Klappschiene 

4 Anzeige-LED (nur mit der 

Fernbedienung aktiv) 

Vor und während des Anhebens bzw. Absenkens der Klappschiene zeigen akustische und 

optische Signale (sofern auf Steuerung der Klappschiene aktiviert) die Bewegung der 

Klappschiene an. 

Befindet sich die Klappschiene nicht in der vollständig gekippten oder angehobenen 

Position, wird dieser Zustand durch optische oder akustische Signale angezeigt (es sei 

denn, diese sind an der Steuerung der Klappschiene ausgeschaltet). 

Die Bedeutung der LED-Signalisierung an der Funksteuerung ist ähnlich wie die der 

Funksteuerung für den Sitz (siehe Tabelle 3.1) mit dem Unterschied, dass die Signalisierung 

mit der Bewegung der Klappschiene verbunden ist.  

3.7.7 Beschreibung der LED-Anzeige und des akustischen Signals 

Der Antrieb für die Klappschiene wird von der Steuereinheit (1) (siehe Abb. 3.6) gesteuert, 

die sich am unteren Ende der Schiene befindet. 

Auf der Vorderseite der Steuerung der Klappschiene befinden sich 3 Signal-LED-Anzeigen, 

mit denen der aktuelle Status des Steuergeräts und eventuell aufgetretene Störungen 

angezeigt werden können. 
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Tabelle 3.3 - Bedeutung der LED-Anzeige für die Klappschiene 

Anzeige auf der 

Melde-LED 
Beschreibung Wie man Fehler beseitigt 

 

Rotes Licht ist an 

Fehler im Steuergerät oder im 

Antrieb.  

Wiederholen Sie den Befehl, um 

die Klappschiene zu bewegen; 

wenn der Fehler weiterhin 

besteht, wenden Sie sich an den 

Kundendienst (siehe Abschnitt 

1.8). 

 

Rotes Licht blinkt 

Ein Zustand, in dem beide 

Endschalter für die obere und 

untere Position der Klappschiene 

betätigt sind 

Überprüfen Sie die Endschalter 

der Klappschiene; wenn der 

Fehler weiterhin besteht, 

wenden Sie sich an den 

Kundendienst (siehe Abschnitt 

1.8). 

 

Das orangefarbene 

Licht leuchtet 

Überlastung/Überstrom des 

Stellmotors für den Antrieb der 

Klappschiene. 

Prüfen Sie, ob sich ein 

Hindernis im Weg der 

Klappschiene befindet; ist dies 

der Fall, wiederholen Sie den 

Fahrbefehl. Wenn der Antrieb 

immer noch nicht reagiert, 

wenden Sie sich an den 

Kundendienst (siehe Abschnitt 

1.8). 

 

Das orangefarbene 

Licht blinkt + 

akustischer Ton  

Die Klappschiene ist in einer 

Zwischenstellung stehen 

geblieben; sie ist weder 

vollständig gesenkt noch 

vollständig angehoben.  

Heben Sie die Klappschiene 

vollständig an oder senken Sie 

sie ab.  

 

Grünes Licht ist an 

Die Batteriespannung ist unter 20 

V gesunken; die Bewegung des 

Antriebs ist blockiert. 

Lassen Sie die Batterien an der 

Klappschiene richtig aufladen; 

wenn die Batterien nicht 

vollständig aufgeladen werden 

können, müssen sie ersetzt 

werden. 

Hinweis: Wenn die Batterien 

getauscht werden, müssen 

immer beide getauscht werden. 
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Anzeige auf der 

Melde-LED 
Beschreibung Wie man Fehler beseitigt 

 

Grünes Licht blinkt 

+ akustischer Ton 

Wenn die Batterien nicht innerhalb 

von ca. 5 Sekunden nach dem 

Anschließen an das Steuergerät 

mit dem Laden beginnen, d.h. der 

Ladestromkreis ist inaktiv oder die 

Ladequelle ist ausgeschaltet oder 

beschädigt, ertönt ein akustisches 

Signal über einen Summer 

(intermittierender Ton) auf der 

Steuerplatine und eine LED-

Anzeige. 

Überprüfen Sie die Ladestation 

und die Ladequelle.  

Die Steuerung blockiert das Anheben der Klappschiene (A), wenn sie einen Blockier-Befehl 

von der Sitzsteuerungseinheit erhält, insbesondere in folgenden Fällen: 

• Der Sitz hat bei seiner Abwärtsbewegung den Zwischenstopp mit dem 

Kommunikationspunkt (3) verlassen. 

• Nach dem Aktivieren der Steuerung der Klappschiene (1), bis die Kommunikation mit 

der Sitzsteuerung erfolgt (wenn die Steuerung der Klappschiene eingeschaltet wird, 

muss sich der Sitz am Kommunikationspunkt (3) befinden, damit eine 

ordnungsgemäße Kommunikation zwischen den beiden Steuerungen stattfinden 

kann). 

Warnung Bevor Sie sich der Klappschiene nähern, prüfen Sie visuell, ob sie sich in 

der unteren Kippstellung befindet. Nähern Sie sich nicht der 

Klappschiene, wenn es sich in der angehobenen Position befindet oder 

wenn es optisch oder akustisch eine nicht geklappte Position signalisiert 

- es besteht Verletzungsgefahr und die Gefahr von Schäden am Gerät.  

 

Personen, die sich in der Nähe der sich bewegenden Klappschiene aufhalten, werden 

durch ein akustisches Signal (Piepton) und ein optisches Blinksignal gewarnt. 

Wenn die Klappschiene, die sich nach unten bewegt, auf ein Hindernis stößt, wird seine 

weitere Bewegung angehalten. 

Wird auf die Klappschiene Kraft entgegen der Heberichtung ausgeübt, so wird ihre weitere 

Bewegung ebenfalls angehalten. 
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Warnung Bevor die Klappschiene manuell notangehoben wird, muss der Sitz auf 

oder vor dem Kommunikationspunkt positioniert sein. 

Ist dies nicht der Fall, schieben Sie den Sitz nach oben über den 

Kommunikationspunkt. 

Andernfalls wird die Bewegung des Sitzes nach unten möglicherweise 

nicht blockiert, und der Sitz könnte mit der notgehobenen Klappschiene 

kollidieren. 

 

3.7.8 Manuelles Anheben der Klappschiene im Notfall 

1. Entriegeln und entfernen Sie den Schnellspannstift (3) (siehe Abb. 3.8) aus dem 

Endstück des Stellantriebs (2). 

2. Lassen Sie den Stellantrieb (1) frei nach unten gleiten. 

3. Heben Sie die Klappschiene (A)) in die obere Position. 

4. Stützen Sie das kippbare Ende mit der Klappstütze (4) ab. 

Warnung Vergewissern Sie sich, dass die Stütze (4) ordnungsgemäß installiert ist 

und die Klappschiene (A) sicher in der angehobenen Position hält. 

Andernfalls kann die Klappschiene herunterfallen und eine 

Verletzungsgefahr für Personen darstellen.   

5. Heben Sie den Stellantrieb (1) an und befestigen Sie ihn mit dem Gurt (5) am Arm. 
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Abb. 3.8 - Manuelle Notanhebung der Klappschiene 

A Klappschiene 3 Schnellverschluss-Stift 

1 Betätigungselement 4 Klappbare Stütze 

2 Antriebsseite 5 Riemen zur Sicherung des Stellantriebs 
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4 INSTALLATION ALPHA SITZ TREPPENLIFT 

Vorsicht Jegliche Änderungen oder Umbauten am Produkt, die über die 

genehmigten Herstellungsunterlagen hinausgehen, sind verboten. 

Unerlaubte Eingriffe oder Veränderungen können zu Schäden am 

Produkt oder sogar zu Verletzungen der transportierten oder 

bedienenden Person führen. 

Unerlaubte Manipulationen oder Veränderungen am Gerät führen zum 

Entzug der Betriebserlaubnis. 

 

Alle Installations- und Montagearbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einer autorisierten 

Installationsfirma durchgeführt werden, da sonst kein sicherer Betrieb möglich ist und der 

Hersteller oder Lieferant keine Verantwortung für die Sicherheit der beförderten Personen 

und die daraus entstehenden Sachschäden übernimmt. 

5 STEUERUNG ALPHA SITZ TREPPENLIFT 

5.1 Allgemeine Informationen 

Der ALPHA Sitz Treppenlift ist sicher und einfach zu bedienen. Die Bedienung des Sitzes 

erfordert keine besonderen Handgriffe oder Fähigkeiten und ist auch für Personen mit 

eingeschränkter Mobilität geeignet.  

Die Bedienelemente des Sitzes werden in Abb. 5.1 gezeigt. Der Sitz kann mit dem Joystick 

(9) an der Armlehne (5 oder 6) oder mit einer der an der Wand befestigten 

Fernbedienungen bedient werden, die sich an den Haltestellen befinden (siehe Abschnitt 

3.6 - Wandmontierte Fernbedienungen). 

Warnung  Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Sitzes, dass der 

Hauptschalter (7) eingeschaltet ist. 
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 Sitz bereit zur Nutzung Zusammengeklappter Sitz (Parkposition) 

Abb. 5.1 - Sitzsteuerung 

2 Klappbares Fußbrett 9 Joystick 

3 Klappbares Sitzbrett 10 Hebel zur manuellen Entriegelung der 

Sitzdrehung 5 Armlehne - rechts 

6 Armlehne - links (mit 

Bedienelementen) 

14 Sicherheitsgurt 

7 Hauptschalter 15 Steckplatz für den manuellen 

Notantrieb (mit Abdeckung) 

8 Sitzaktivierungsschalter mit Schlüssel   
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5.2 Aktivierung des Sitz Treppenlifts und Fahrt mit dem Sitz Treppenlift  

Warnung Vergewissern Sie sich vor dem Bewegen des Sitzes, dass sich keine 

Personen oder Hindernisse im Weg befinden. 

 

 

5.2.1 Fahren mit dem Sitz 

Der Sitz befindet sich in der Parkposition. Das Sitzbrett (3) (siehe Abb. 5.2), die Armlehnen 

(5,6) und das Fußbrett (2) befinden sich in der angehobenen (geparkten) Position, damit 

der Sitz auf der Treppe nicht im Weg ist. 

1. Schalten Sie den Sitzaktivierungsschalter (8) ein, indem Sie den Schlüssel in den 

Schalter an der entsprechenden Armlehne stecken und ihn in die Position "on" (I) 

drehen.  

2. Klappen Sie das Fußbrett (2) und das Sitzbrett (3) herunter. Für ein automatisch 

gesteuertes Fußbrett befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt 3.5 - Elektrischer 

Antrieb zum Heben und Senken des Fußbretts 

3. . 

4. Setzen Sie sich auf den Sitz. 

5. Legen Sie den Sicherheitsgurt (14) an. Das richtige Anlegen ist im Abschnitt 3.4.14 

- Sicherheitsgurt (14) beschrieben. 

6. Senken Sie beide Armlehnen (5, 6) in eine waagerechte Position. 

7. Starten Sie den Sitz in die gewünschte Richtung (16), indem Sie den Joystick (9) 

wie durch den Pfeil angezeigt kippen. 

8. Überwachen Sie während der Fahrt den Bereich vor dem fahrenden Sitz visuell. 

Wenn ein Hindernis erscheint, halten Sie sofort an, indem Sie den 

Fahrtrichtungshebel (9) loslassen. 

Bei Nichteinhaltung der unter den Nummern 1 bis 5 genannten Bedingungen wird der Sitz 

bei Betätigung des Sitzsteuerungshebels (9) blockiert. 

Vorsicht Sollte sich der Sitz auch nach Loslassen des Joysticks (9) weiter bewegen, 

kann die Bewegung durch Ausschalten des Hauptschalters (7) an der 

Vorderseite der Antriebseinheit notgestoppt werden. 
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Abb. 5.2 - Fahren mit dem Sitz 

2 Klappbares Fußbrett 8 Sitzaktivierungsschalter mit Schlüssel 

3 Klappbares Sitzbrett 9 Joystick 

5, 

6 

Armlehne (links mit 

Bedienelementen) 

14 Sicherheitsgurt 

7 Hauptschalter 16 Richtung der Sitzbewegung 
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5.2.2 Holen des Sitzes 

Befolgen Sie diese Schritte (siehe Abb. 5.3): 

1. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz nicht von einer anderen Person benutzt wird. 

2. Schalten Sie den Aktivierungsschalter der Wandfernbedienung ein, indem Sie den 

Schlüssel (5) in den Schalter stecken und ihn in die Position "on" drehen (falls ein 

Schlüssel am Steuergerät vorhanden ist). 

3. Holen Sie den Sitz, indem Sie die entsprechende Richtungstaste (1) oder (2) an der 

wandmontierten Steuerung drücken. Die Taste muss während der gesamten Dauer 

der Bewegung des Sitzes gedrückt werden. 

4. Warten Sie, bis der Sitz automatisch an der gewünschten Haltestelle hält. 

5. Schalten Sie den Schlüssel (5) an der wandmontierten Steuereinheit aus und 

nehmen Sie ihn mit (falls ein Schlüssel an der Steuereinheit vorhanden ist). 

 

 Funk-Fernbedienung mit vier Tasten Funk-Fernbedienung mit zwei Tasten 

Abb. 5.3 - Wandmontierte Bedienelemente 

1 Aufwärts-Taste 5 Schlüsselschalter 

2 Abwärts-Taste 6 LED-Anzeige 

3 Sitzdrehknopf für Einstiegs-

/Ausstiegsposition 

7 2 Stück AAA-Batterien (unter der 

Abdeckung) 

4 Sitzdrehknopf für die Fahrposition   

5.2.3 Drehen des Sitzes 

Am oberen Ende der Treppe oder an anderen Stopps können Sie den Sitz in Richtung des 

Treppenabsatzes drehen, um den Ein- und Ausstieg zu erleichtern. 
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1. Drücken Sie die Hebel zur Entriegelung der Drehung (10) an den Seiten des Sitzes in 

ihre untere Endstellung. 

2. Drehen Sie das Sitzbrett (3) zur Seite und drücken Sie gleichzeitig Ihren Fuß gegen 

das Fußbrett (2). Die Drehung ist nur aufwärts möglich - dies ist eine 

Sicherheitsmaßnahme.  

Hinweis Die Bedienung des Sitzes mit elektrischem Antrieb zum Drehen des 

Sitzbretts ist im Abschnitt 5.2.4 - Drehen des Sitzes mit elektrischem 

Antrieb ausführlich beschrieben. 

 

 

Abb. 5.4 - Sitzdrehung beim Ein- und Aussteigen 

2 Klappbares Fußbrett 10 Hebel zur manuellen Entriegelung der 

Sitzdrehung 3 Sitzbrett 
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5.2.4 Drehen des Sitzes mit elektrischem Antrieb 

Bei der Installation und Inbetriebnahme des Sitzes muss im Voraus im Menü eingestellt 

werden, an welchen Stationen sich der Sitz drehen soll. 

Im Menü können zwei Arten der Steuerung durch Funkfernbedienungen ausgewählt 

werden - siehe Abschnitt 3.6 - Wandmontierte Fernbedienungen. 

• Vier-Taste-Steuerung: Die beiden oberen Tasten des Controllers sind für die Fahrt 

vorgesehen, die beiden unteren für die Drehung des Sitzes. 

• Zwei-Tasten-Version: Bei dieser Version fungiert der Controller als Sitzsteuerung. 

Drehen des Sitzes mit elektrischem Antrieb (Abb. 5.5): 

1. Halten Sie den in der Armlehne (5) befindlichen Joystick (9) bei Erreichen der End-

Haltestelle oder des Zwischenstopps weiterhin in der ursprünglichen Fahrtrichtung 

geneigt. Nach einer kurzen Verzögerung beginnt sich der Sitz automatisch zu 

drehen. Halten Sie den Joystick (9) so lange gekippt, bis die Sitzkonsole zum 

Stillstand gekommen ist. 

2. Öffnen Sie den Sicherheitsgurt (14) und steigen Sie aus dem Sitz aus. Halten Sie 

den Gurt mit der Hand fest, bis er vollständig in das Gehäuse zurückgezogen ist. 

3. Drehen Sie den Sitz in die Fahrposition zurück, indem Sie die Taste zum Schließen 

des Sitzes an der Wandsteuerung betätigen; bei der Steuerung mit zwei Tasten 

wählen Sie die Fahroption in der Station aus (achten Sie darauf, die Fahrtaste 

rechtzeitig nach dem Schließen des Sitzes loszulassen, d. h. bevor sich der Sitz in 

Bewegung setzt). 

4. Heben Sie beide Armlehnen (5, 6), das Sitzbrett (3) und das Fußbrett (2) in die 

obere Position, um den Sitz von der Treppe fernzuhalten. 

5. Beim Einsteigen in den Sitz, wenn er sich in geschlossener Position befindet, 

drehen Sie zunächst das Sitzbrett mit der Taste zum Öffnen des Sitzes auf der 

Funkfernsteuerung; bei der Zwei-Tasten-Steuerung wählen Sie die Fahroption zu 

dieser Station. Dann können Sie sich auf den Sitz setzen und nach Abschluss aller 

in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Aktionen die entsprechende 

Fahrtrichtung am Joystick (9) wählen. Das Sitzbrett wird zunächst in die verriegelte 

Position gedreht, anschließend wird der Sitz in die gewählte Richtung bewegt.  
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Abb. 5.5 - Drehen des Sitzes mit elektrischem Antrieb 

2 Klappbares Fußbrett 8 Sitzaktivierungsschalter mit Schlüssel 

3 Sitzbrett 9 Joystick 

5, 6 Armlehnen 14 Sicherheitsgurt 

 

5.2.5 Verlassen des Sitzes 

1. Der Sitz ist an der vorgesehenen Haltestelle stehen geblieben 

2. Drehen Sie den Sitz, siehe Abschnitt 5.2.3 oder 5.2.4 

3. Lösen Sie das Gurtschloss des Sicherheitsgurtes (14). Halten Sie den Gurt mit der 

Hand fest, bis er vollständig in das Gehäuse zurückgezogen ist. 

4. Steigen Sie vorsichtig aus dem Sitz aus. 

5. Drehen Sie den Sitz zurück in die Fahrposition, siehe Abschnitt 5.2.3 oder 5.2.4. 

6. Heben Sie beide Armlehnen (5, 6), das Sitzbrett (3) und das Fußbrett (2) in die obere 

Position, um den Sitz von der Treppe fernzuhalten.  

7. Schalten Sie den Sitzaktivierungsschalter (8) aus, indem Sie den Schlüssel in die 

Stellung "Aus" drehen. 

8. Ziehen Sie den Schlüssel (falls vorhanden) ab. Dadurch wird der Sitz gegen die 

Benutzung durch eine andere Person gesichert. 
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5.2.6 Fahren mit elektrischer Sitzdrehung durch einen Zwischenstopp mit aktivierter 

Sitzdrehung 

Der Sitz hält automatisch am Zwischenstopp an. Wenn Sie den Joystick (9) (siehe Abb. 5.5) 

weiterhin in der gekippten Position halten, dreht sich das Sitzbrett (3) automatisch bis zur 

Endposition für den Ausstieg (wenn diese Funktion für den Zwischenstopp aktiviert ist). 

Wenn Sie nicht an der Zwischenstation aussteigen möchten, lassen Sie den Joystick (9) 

sofort mindestens 1 Sekunde lang los, nachdem der Sitz angehalten hat, und kippen Sie 

ihn dann erneut in die gewünschte Fahrtrichtung. Der Sitz fährt dann in die gewählte 

Richtung weiter, ohne dass sich das Sitzbrett dreht. 

Wenn das Sitzbrett (3) vollständig zur Seite gedreht ist, können Sie mit dem Joystick am 

Sitz die entsprechende Fahrtrichtung wählen - der Sitz beginnt, sich wieder in die 

Fahrposition zu drehen. Sie müssen den Joystick (9) in der gekippten Position halten, bis 

das Sitzbrett (3) vollständig gedreht ist. Andernfalls dreht sich der Sitz beim Loslassen und 

anschließenden Betätigen des Hebels (9) wieder zur Seite. 

Vorsicht Wenn die Zeit bis zum Loslassen des Joysticks nach dem Anhalten des 

Sitzes verlängert wird, beginnt das Sitzbrett zu rotieren, und es ist dann 

notwendig, den gesamten Rotationszyklus zu beenden und es in die 

Fahrposition zurückzubringen.   

Vorsicht Befindet sich der Sitz in der gedrehten Position außerhalb der Haltestelle 

oder in der Haltestelle, nachdem der Sitzhauptschalter ausgeschaltet 

wurde, dreht sich das Sitzbrett auf den Fahrbefehl der Sitzsteuerung hin 

zunächst vollständig in die Fahrposition.  

5.3 Aufladen der Akkus  

Der Alpha Antriebsmotor wird von Batterien gespeist, die über ein netzbetriebenes 

Ladegerät geladen werden. Die Aufladung erfolgt mit einer sicheren Spannung von 24 V 

DC über Ladekontakte, die an jeder Haltestelle installiert sind. 

5.3.1 Soneil Ladestation - LED-Anzeigen 

Die LED-Anzeige am Ladenetzteil (Typ Soneil) zeigt folgende Zustände an: 

• Rote LED - Die erste Phase des Ladevorgangs hat begonnen - Impulsladung, 

Entsulfatierung. 

• Gelbe LED - Der automatische Ladevorgang ist im Gange 

• Grüne LED - Die Akkus sind vollständig geladen, und die Erhaltungsladung wird 

durchgeführt. 
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5.3.2 Ladegerät Lambert Electronic-NAB-24/2 - LED-Anzeigen 

Status Anzeige 

Ladegerät ist 

betriebsbereit 

            
 

Batterieerkennung             
 

Aufladen (Zustand <10%)             
 

Aufladen (Zustand 100%) 
            

 

Wartungsladung (28,8 V) 

            

            
 

Geladen - Spannung (27,7 

V) 

            
 

Grün-= zeigt den Ladezustand der Batterie an 

Gelb = zeigt den Ladestatus an 

Rot = zeigt den Betriebsstatus an 

 = LED leuchtet nicht  = LED leuchtet 

 

5.3.3 Audioanzeige für Lade- und Batteriestatus 

Der Sitz ist mit den folgenden Audiosignalen ausgestattet: 

Wenn der Sitz außerhalb einer bestimmten Haltestelle anhält, d. h. die Batterien nicht 

geladen werden, ertönt nach 5 Sekunden ein kurzes, unterbrochenes Tonsignal. Um das 

Aufladen der Batterien einzuleiten, bewegen Sie den Sitz in eine der Haltestellen (wo er 

automatisch anhält), und die Batterien werden aufgeladen, wobei das Tonsignal 

verstummt. Wird der Sitz außerhalb einer Haltestelle belassen, ohne die Batterien 

aufzuladen, muss der Hauptschalter (7) am Sitz ausgeschaltet werden (siehe Abb. 3.2), da 

sich sonst die Batterien entladen und beschädigt werden können.  

Wenn der Sitz an einer bestimmten Ladestation korrekt anhält und trotzdem ein 

unterbrochenes Tonsignal zu hören ist, bedeutet dies, dass die Batterien an der Station 

nicht geladen werden. Schalten Sie den Hauptschalter (7) an der Vorderseite der 

Antriebseinheit (1) aus (die Steuerung gibt dann kein Tonsignal mehr aus) und überprüfen 

Sie, ob es im Gebäude oder im Stromkreis, der das Ladegerät versorgt, Stromausfälle gibt 

(vergewissern Sie sich z. B., dass der Schutzschalter richtig funktioniert oder dass der 
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Fehlerstromschutzschalter nicht ausgelöst hat). Wenn die Ursache für das Stromproblem 

des Ladegeräts nicht gefunden werden kann, oder wenn das Problem behoben wurde und 

das Audiosignal nach dem Einschalten des Hauptschalters (7) weiterhin anliegt, schalten 

Sie das Gerät wieder aus und wenden Sie sich an den Kundendienst - siehe Abschnitt 1.8 - 

Produkt-Service. Dies kann auf einen Fehler im Ladegerät oder im Steuerkreis des Sitzes 

hindeuten. 

Reicht die Akkukapazität für den weiteren störungsfreien Betrieb des Sitzes nicht aus, 

ertönt während des Betriebs alle 2,5 Sekunden ein langes Tonsignal. Zu diesem Zeitpunkt 

ist es noch möglich, mit dem Sitz maximal 3-5 Meter aufwärtszufahren oder bis zum 

unteren Anschlag oder einem Zwischenstopp abwärtszufahren. Danach ist es notwendig, 

die Batterien zu überprüfen oder auszutauschen, oder, wenn der Betriebszyklus nicht 

eingehalten wurde, den Sitz an der Endhaltestelle stehen zu lassen und die Batterien zu 

laden. Wenn die Batterien während des Betriebs tiefentladen werden, wird neben dem 

Tonsignal auch die Aufwärtsbewegung blockiert. In diesem Fall müssen Sie unbedingt bis 

zur nächsten Haltestelle fahren, den Zustand der Batterien überprüfen und sicherstellen, 

dass sie ordnungsgemäß geladen sind. 

6 RETTUNG EINER PERSON AUS DEM TREPPENLIFT 

Bleibt der Sitz außerhalb einer Haltestelle stehen, muss die Person, die die Rettung 

durchführt, die Stelle beurteilen, an der der Sitz stehen geblieben ist, und feststellen, ob es 

für die beförderte Person sicher ist, auszusteigen. Wenn es die Situation zulässt, kann die 

Person sofort an der Stelle der Störung herausgezogen werden. 

Wenn die Situation jedoch ein sicheres Herausziehen nicht zulässt, ist es notwendig, den 

manuellen Notantrieb zu verwenden, um die nächste Haltestelle oder eine geeignete Stelle 

anzufahren, die eine sichere Rettung ermöglicht. 

Warnung Die Befreiung der beförderten Person vom Sitz darf nur von einer 

geschulten Person durchgeführt werden.  

 

 

Verfahren zur Verwendung des manuellen Notantriebs: 

1. Schalten Sie den Hauptschalter (7) aus (siehe Abb. 6.1). 

2. Entfernen Sie die Abdeckung der Öffnung zum Einsetzen des manuellen Notantriebs 

(15). 

3. Stecken Sie das manuelle Notantriebsrad (18) in die Öffnung (15) an der Vorderseite 

der Antriebseinheit und drücken Sie es nach innen.  
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4. Drehen Sie das Rad unter ständigem Druck nach innen in Richtung der gewünschten 

Bewegung des Sitzes, bis Sie den Anschlag erreichen. 

5. An jeder Haltestelle ist es möglich, auf die übliche Weise auszusteigen. 

6. Stellen Sie den Sitz in die Parkposition: Klappen Sie die Armlehnen (5 und 6), das 

Sitzbrett (3) und das Fußbrett (2) hoch. 

7. Nehmen Sie den Nothandantrieb (18) ab und bewahren Sie ihn zur späteren 

Verwendung auf. 

8. Setzen Sie die Abdeckung wieder in die Öffnung zum Einsetzen des manuellen 

Notantriebs (15). 

9. Wenden Sie sich an den Kundendienst, siehe Abschnitt 1.8 - Produkt-Service. 

 

Abb. 6.1 - Verwendung des manuellen Notantriebs 
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7 ERKENNEN UND BEHEBEN VON 

FEHLFUNKTIONEN 

Aus Sicherheitsgründen ist der Sitz Treppenlift ALPHA mit einer Reihe von elektrischen und 

mechanischen Sicherheitsmerkmalen sowie Kontaktleisten ausgestattet - siehe Abschnitt 

2.9 - Sicherheitsmerkmale. Wenn eines dieser Elemente nicht ordnungsgemäß 

funktioniert, kann das Gerät nicht zuverlässig arbeiten. Der Benutzer kann die Ursache der 

Fehlfunktion anhand der unten aufgeführten Punkte ermitteln und sich dann effektiver mit 

dem Kundendienst in Verbindung setzen (Abschnitt 1.8 -Produkt-Service). 

Warnung Der Benutzer darf unter keinen Umständen Bedienungs- oder 

Sicherheitselemente manipulieren, verändern oder entfernen. 

 

 

Vorsicht Im Falle einer Störung befolgen Sie bitte die nachstehenden 

Anweisungen Schritt für Schritt. Lassen Sie keinen Punkt aus! 

 

 

• Die Bedienung mit Joystick (9) (siehe Abb. 3.2) ist nur zulässig, wenn der 

Schlüsselschalter (7) eingeschaltet ist, die Armlehne (5) abgesenkt ist und der 

Sicherheitsgurt (14) angelegt ist. 

• Wenn die Armlehne mit den eingebauten Bedienelementen (5) abgesenkt ist (je 

nach Menüeinstellung) oder wenn das Sitzbrett (3) aus der Transportposition 

verschoben ist, kann der Sitz nicht über die Wandsteuerungen bedient werden. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter (7) an der Vorderseite der 

Antriebseinheit (1) eingeschaltet ist. 

2 Klappbares Fußbrett 15 Öffnung zum Einsetzen des 

Nothandantriebs (ohne Abdeckung) 

3 Sitzbrett 18 Manuelles Not-Antriebsrad 

5, 6 Armlehnen   

7 Hauptschalter   
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• Bei Wandsteuerungen (siehe Abb. 3.5), die mit Batterien betrieben werden, prüfen 

Sie, ob die Batterien ordnungsgemäß funktionieren, und ersetzen Sie sie, wenn sie 

leer sind. 

• Wenn das Gerät mit einer Wandsteuerungen gesteuert wird (es wird davon 

ausgegangen, dass es nicht direkt vom Sitz aus bedient wird), ist die Steuerung 

durch andere Wandsteuerungen blockiert. 

• Bitte geben Sie bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst die Seriennummer 

des Geräts an. Diese ist auf dem Typenschild angegeben (siehe Abschnitt 2.11 - Sitz 

Treppenlift Tragfähigkeit und Typenschild), das an der Vorderseite der Fahreinheit 

angebracht ist. Dies hilft uns, das Gerät besser zu identifizieren und Ihnen effektivere 

Informationen zukommen zu lassen. 

• Bitte überprüfen Sie, ob die Schutzschalter (Sicherungen) und der 

Fehlerstromschutzschalter für den Stromkreis des Ladegeräts in Ihrem Hausverteiler 

funktionieren und eingeschaltet sind. 

• Die LED-Anzeigen auf der Vorderseite der Antriebseinheit signalisieren die 

verschiedenen Betriebszustände. Ihre Auflistung finden Sie in der folgenden Tabelle. 

 

Tabelle 7.1 - Liste der Betriebszustände, die durch die LED-Anzeigen auf der Vorderseite der 

Antriebseinheit angezeigt werden 

Anzeige auf LED-

Indikatoren  
Betriebsstatus 

 

Zwei grüne LEDs auf 

der rechten Seite 

leuchten. 

Hindernis auf der linken Seite (eine Bewegung nach rechts ist 

möglich) 

 

Zwei grüne LEDs auf 

der linken Seite 

leuchten. 

Hindernis auf der rechten Seite (eine Bewegung nach links ist 

möglich) 

 

Die mittlere grüne 

LED leuchtet. 

Hindernis auf der linken und rechten Seite. 

 

Keine LED leuchtet. 

Fehler in der Sicherheitsschaltung. 
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Anzeige auf LED-

Indikatoren  
Betriebsstatus 

 

Alle grünen LEDs sind 

eingeschaltet. 

Das Fahren nach links oder rechts ist möglich. 

8 PRODUKTPFLEGE 

Eine regelmäßige Wartung des gesamten Gerätes ist besonders wichtig. Die 

Mindestintervalle für Wartungsinspektionen (auch bei minimaler Nutzung des Sitzes) sind 

wie folgt): 

• Erste Serviceinspektion etwa 6 Monate nach Inbetriebnahme. 

• Nachfolgende Inspektionen mindestens alle 12 Monate. Bei häufigerem Gebrauch 

ist es ratsam, die Inspektionsintervalle zu verkürzen 

Wir empfehlen, regelmäßige Service-Inspektionen mit dem Hersteller (siehe Abschnitt 1.8) 

oder einer beauftragten Serviceorganisation zu vereinbaren.  

Vorsicht Wenn für ein bestimmtes Gerät nach den geltenden Normen und 

Vorschriften keine regelmäßigen Prüfungen durch TÜV-Personal oder 

andere autorisierte Personen erforderlich sind, müssen alle 

Sicherheitsmerkmale des Sitzes bei der jährlichen Service-Inspektion 

geprüft werden. Andernfalls übernimmt der Hersteller oder Lieferant 

keine Verantwortung für eventuell auftretende Schäden oder 

Verletzungen. 

 

 

8.1 Inspektion und Wartung 

Vorsicht Schalten Sie vor der Reinigung des Sitzes immer den Hauptschalter (7) 

aus (siehe Abb. 3.2). 

Sonstige Wartungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal des 

Herstellers oder autorisierten Serviceorganisationen durchgeführt 

werden! 

 

Überprüfen Sie regelmäßig, mindestens einmal pro Woche, die folgenden Punkte für Ihren 

Sitz Treppenlift: 
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1. Der Sitz darf sich nicht bewegen, wenn sich die Armlehne mit den Bedienelementen 

(5) (siehe Abb. 3.2) oder die Armlehne auf der abwärts gerichteten Seite des Sitzes 

in der hochgeklappten Position befindet. 

2. Wenn die Armlehne (5) aus der waagerechten Position angehoben wird, muss der 

Sitz anhalten (testen Sie dies in der Mitte des Fahrwegs).  

3. Während des Betriebs müssen alle Schaltleisten (11 und 13) frei sein. Wenn eine der 

Schaltleisten (11 und 13) mit einem Hindernis in Berührung kommt, muss der Sitz 

sofort anhalten. 

4. Wenn der Sicherheitsboden des Fußbretts (12) während des Abstiegs ein Hindernis 

berührt, muss der Sitz unverzüglich anhalten. 

5. Alle Abdeckungen müssen ordnungsgemäß befestigt sein, und keine darf verformt 

oder anderweitig beschädigt sein. 

6. Der Sitz muss automatisch an der Haltestelle anhalten. 

7. Nach dem Loslassen der Richtungssteuerung (am Sitz (9) oder an der 

Wandsteuerung) muss der Sitz sofort anhalten. 

8. Durch Ausschalten des Hauptschalters (7) muss das gesamte Gerät außer Betrieb 

gesetzt werden. 

9. Reinigen Sie die Schiene und den Sitz regelmäßig von Staub und anderen 

Verunreinigungen. 

10. Halten Sie den Bereich um den Sitz und den Durchgang entlang der Schiene frei 

und ohne Hindernisse 

Zur Reinigung des gesamten Geräts verwenden Sie ein feuchtes Tuch und handelsübliche, 

nicht scheuernde Haushaltsreiniger. Verwenden Sie für die Reinigung der Polsterung von 

Sitz und Rückenlehne ebenfalls nur ein feuchtes Tuch, um Staub zu entfernen. Das 

Polstermaterial enthält Teflon und ist dadurch resistent gegen die Aufnahme von 

Flüssigkeiten. 

8.2 Plan für die Schmierung 

8.2.1 Verfahren zur Schmierung 

Die einzige Komponente, die regelmäßig überprüft und geschmiert werden muss, ist der 

Antriebsmechanismus - insbesondere das Ritzel und die Zahnstange (siehe Abb. 8.1). 

Angesichts der häufigen Nutzung des Sitzes ist eine regelmäßige Schmierung erforderlich, 

um die Reibung in den Zahnrädern zu verringern und den Verschleiß der Zahnräder zu 

minimieren. 

Verfahren zur Schmierung: 
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1. Entfernen Sie alle eingetrockneten oder verunreinigten Rückstände des vorherigen 

Schmiermittels mit handelsüblichen Reinigungsmitteln 

2. Tragen Sie eine Schicht Schmierfett auf die Zahnstange auf. 

3. Bewegen Sie den Sitz mehrmals auf und ab, um eine gleichmäßige Verteilung des 

Schmiermittels über die gesamte Schiene zu gewährleisten. 

 

Abb. 8.1 - Schmierschema für den ALPHA Sitz Antriebsmechanismus 

1 Schmierstelle - Kettenradzahnstange 2 Schmierfett 

 

8.2.2 Häufigkeit der Schmierung 

Je nach Häufigkeit der Nutzung sollte das Schmierintervall von einem qualifizierten 

Techniker entsprechend festgelegt werden. 

8.2.3 Empfohlene Schmiermittel 

Verwenden Sie INTERFLON FIN GREASE MP00 Schmierfett.  
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9 REPARATUREN 

Alle Reparaturen und Serviceeingriffe am Produkt müssen vom Gerätehersteller oder 

einem zugelassenen Serviceanbieter durchgeführt werden. Siehe Abschnitt 1.8 - Produkt-

Service 

10 DEMONTAGE UND ENTSORGUNG DES PRODUKTS 

Die vollständige Demontage und Entsorgung des Gerätes dürfen nur durch den Hersteller 

oder einen autorisierten Installationsbetrieb erfolgen. Siehe Abschnitt 1.8 - Produkt-

Service. 

Vorsicht Wird die Demontage des Gerätes nicht durch den Hersteller oder eine 

zugelassene Serviceorganisation durchgeführt, übernimmt der Hersteller 

oder Lieferant keine Verantwortung für daraus resultierende Schäden. 

 

 

ANHANG 

• Serviceprotokoll 

• Konformitätserklärung 

• Checkliste Installation 
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Serviceprotokoll 

 

Fabriksnummer: 

 

 

Kunde:  

Benutzer:  

Ort der 

Installation: 

 

 

Aufzeichnungen über Service- und Reparaturarbeiten 

Artikel Datum Beschreibung Servicetechniker Unterschrift des 

Kunden 

  Beschreibung des Fehlers:   

  Ursache der Störung:   
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Artikel Datum Beschreibung Servicetechniker Unterschrift des 

Kunden 

  Erledigte Aufgaben: Dauer der 

Reparatur (in 

Minuten):  

 

  Beschreibung des Fehlers:   

Ursache der Störung:   

Erledigte Aufgaben: Dauer der 

Reparatur (in 

Minuten): 

 

  Beschreibung des Fehlers:   
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Artikel Datum Beschreibung Servicetechniker Unterschrift des 

Kunden 

Ursache der Störung:   

Erledigte Aufgaben: Dauer der 

Reparatur (in 

Minuten): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschreibung des Fehlers:   

Ursache der Störung:   

Erledigte Aufgaben: Dauer der 

Reparatur (in 

Minuten): 
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Artikel Datum Beschreibung Servicetechniker Unterschrift des 

Kunden 

  Beschreibung des Fehlers:   

Ursache der Störung:   

Erledigte Aufgaben: Dauer der 

Reparatur (in 

Minuten): 
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Konformitätserklärung 
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Checkliste Installation 

O
K

 

N
ic

h
t 

in
 

O
rd

n
u

n
g

 

N
ic

h
t 

v
o

rh
a
n

d
e
n

 
Zu überprüfen 

☐ ☐ ☐ 
Achten Sie darauf, dass alle Schrauben (z. B. an Anschlüssen und Stützen) 

fest angezogen sind. 

☐ ☐ ☐ 
Überprüfen Sie die Position und Funktion des Notausschalters und der 

Sicherheitskontakte. 

☐ ☐ ☐ 

Die Zahnstange und das Ritzel sind leicht gefettet. 

Bitte verwenden Sie Teflon oder Trockenschmiermittel. MoS2 Öl und WD-40 

Spray sind zur Schmierung nicht geeignet. 

 

☐ ☐ ☐ 
Testen Sie die Antriebseinheit entlang der gesamten Strecke, um eine 

reibungslose Bewegung mit und ohne Gewicht zu gewährleisten. 

☐ ☐ ☐ Überprüfen Sie die Funktion aller mitgelieferten Fernbedienungen. 

☐ ☐  
Überprüfen Sie die Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven mit dem 

entsprechenden Hebel und Schalter. 

☐ ☐ ☐ 
Prüfen Sie, ob alle Anschläge mit und ohne Gewicht gleichmäßig stoppen 

und geladen werden. 

☐ ☐ ☐ 
Überprüfen Sie, ob die Kupferplatte für die elektrische Erdung bei 

horizontalen Endanschlägen richtig positioniert ist. 

☐ ☐ ☐ 
Stellen Sie sicher, dass der Modus wieder auf das Benutzermenü eingestellt 

ist. 

☐ ☐ ☐ 
Überprüfen Sie die Funktion des oberen und unteren 

Endschalters/Notausgangsschalters. 

☐ ☐ ☐ 
Prüfen Sie die Funktion des Verzögerungsschalters (langsame 

Geschwindigkeit) an den Haltestellen. 

☐ ☐ ☐ 
Überprüfen Sie die Funktion des Schalters für den Zwischenstopp (falls 

vorhanden). 

☐ ☐ ☐ 
Überprüfen Sie die Funktion aller druckempfindlichen Kontaktschalter am 

Oberwagen. 

☐ ☐ ☐ Überprüfen Sie die Funktion der seitlichen Kontaktschalter am Antrieb. 
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O
K

 

N
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Zu überprüfen 

☐ ☐ ☐ Überprüfen Sie die Funktion des Kontaktschalters in der Armlehne. 

☐ ☐ ☐ Überprüfen Sie die Funktion der Kontaktschalter in der Fußstütze. 

☐ ☐ ☐ Überprüfen Sie die Funktion des Sicherheitsschalters am Drehsitz. 

☐ ☐ ☐ Überprüfen Sie die Funktion des Hauptschalters und des Schlüsselschalters. 

☐ ☐ ☐ Überprüfen Sie die Funktion des Notendschalters. 

☐ ☐ ☐ 

Überprüfen Sie das System auf mechanische Beschädigungen (z. B. Kratzer 

und Dellen), die durch den Transport oder die Montage entstanden sind. 

Gegebenenfalls müssen diese mit dem mitgelieferten RAL-Spray 

ausgebessert werden. 

☐ ☐ ☐ Überprüfen Sie die Funktion des Nothandradmodus. 

☐ ☐ ☐ 
Die Benutzerhandbuch und das Nothandrad werden erklärt und dem 

Kunden ausgehändigt. 

 

Kommission + Installationsdatum: LE: 

Der Servicetechniker ist dafür verantwortlich, dass die Installation gemäß der Checkliste korrekt 

durchgeführt wird. 

Die Anlage ist samt ihrer Umgebung (bauliche Beeinträchtigung) auf sicheren Betrieb zu prüfen! 

Gibt es Beeinträchtigungen oder offensichtliche Mängel, die den Betrieb verhindern? 

Ja 

☐ 
Welche? 

 

 

Nein 

☐ 

Mit dieser Unterschrift wird bestätigt, dass alle Punkte sorgfältig geprüft und für richtig befunden 

worden sind. 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Unterschrift Monteur Datum 



 

 

 

 

 


