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© 2025 Lehner Lifttechnik GmbH. Tous droits réservés. 

Les droits de Lehner Lifttechnik GmbH sont protégés par la loi sur les droits d'auteur.  

Le manuel d'utilisation contient des prescriptions, des illustrations et des dessins techniques 

détaillés qui ne peuvent être reproduits, distribués ou fournis de quelque manière que ce soit à 

des fins de concurrence, en tout ou en partie, sans autorisation. 

 

La réalisation de copies, même partielles, est expressément autorisée à l'opérateur du produit 

uniquement à des fins internes liées au fonctionnement du produit. La société Lehner Lifttechnik 

GmbH se réserve le droit d'autoriser l'utilisation de ce manuel à des fins de publication ou de 

fourniture de copies ou d'informations de ce manuel à des tiers.
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1 INTRODUCTION 

1.1 Informations générales 

Lehner Lifttechnik vous remercie d'avoir choisi d'acheter le fauteuil monte-escalier, modèle 

Alpha (ci-après dénommé "le fauteuil monte-escalier"), destiné aux personnes à mobilité 

réduite. Il s'agit d'un produit moderne, techniquement avancé, qui répond aux exigences 

actuelles en matière de confort, de contrôle et de sécurité d'utilisation. 

Avant de commencer à utiliser le fauteuil monte-escalier, veuillez lire attentivement ce 

manuel d'utilisation. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez profiter pleinement de toutes ses 

fonctionnalités. 

Nous vous serions reconnaissants de partager vos expériences avec nos produits et de 

nous faire part de vos commentaires et suggestions afin d'en améliorer l'utilité. 

1.2 Manuel d’utilisation 

Ce manuel d'utilisation vous fournit des informations importantes pour l'utilisation et 

l'entretien sûrs et efficaces du monte-escalier Alpha. 

Le numéro de document de ce manuel d'utilisation est 

USER MANUAL_ALPHA_FR_20250901 

Note Le manuel d'utilisation et les autres documents fournis avec le fauteuil 

monte-escalier font partie intégrante du fauteuil monte-escalier, 

doivent être conservés dans un état lisible et doivent toujours être 

disponibles à proximité du fauteuil monte-escalier. 

 

Le manuel d'utilisation contient toutes les informations nécessaires à 

l'utilisation et à l'entretien du fauteuil monte-escalier dans des 

conditions fonctionnelles et sûres. 

 

1.3 Fabricant 

Le fabricant du fauteuil monte-escalier Alpha est l'entreprise : 

Lehner Lifttechnik GmbH 

Mitterweg 4 

4722 Peuerbach 

Autriche 

Téléphone : +43 7278 3514 

Courriel : office@lehnerlifttechnik.at 

Site internet : www.lehner-lifttechnik.com 

  

http://www.lehner-lifttechnik.com/
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1.4 Liste de révision du manuel 

Tableau 1.1 - Liste de révision du manuel 

Rev. Description des changements Date 

0 Nouveau document 16 janvier 2025 

1 Nouveau logo, nouvelle adresse 1 september 2025 

   

   

1.5 Avertissements, précautions et notes 

Les avertissements, les précautions et les notes sont signalés dans le manuel par des 

pictogrammes, et le texte est mis en évidence dans un encadré. 

 

Les avertissements et les précautions indiquent de graves dangers. 

 

Les notes attirent l'attention sur des situations qui nécessitent une prise de conscience 

accrue ou fournissent des informations explicatives supplémentaires. 

 

Avertissement  Il signale une situation dangereuse. Le non-respect des instructions 

fournies ici peut entraîner des blessures graves. 

Les textes ainsi marqués comprennent des actions qui ne doivent en 

aucun cas être effectuées.  

 

Attention  Il signale une situation dangereuse. Le non-respect des instructions 

fournies ici peut entraîner des blessures ou endommager le produit. 

Veuillez lire attentivement ces instructions. 
 

 

Note Il signale des informations qui requièrent une attention particulière. Le 

non-respect des instructions fournies ici peut entraîner des dommages 

au produit.  
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1.6 Clause de non-responsabilité 

Toutes les données et instructions fournies dans ce manuel d'utilisation ont été créées en 

tenant compte des normes et réglementations applicables, des développements 

technologiques actuels et de nos nombreuses années de connaissances et d'expérience. 

Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant de : 

• Non-respect des instructions fournies dans le manuel d'utilisation ; 

• Utilisation contraire à la destination prévue ; 

• Utilisation par du personnel non formé et non informé ; 

• Modifications non autorisées  

• Modifications techniques ; 

• Utilisation de pièces de rechange non approuvées 

 

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques dans le cadre de 

l'amélioration des fonctions utilitaires et de la poursuite du développement. 

 

1.7 Déclaration de conformité 

L'évaluation de la conformité a été effectuée conformément aux réglementations 

applicables en vigueur au moment de la mise en service du produit. Les réglementations 

spécifiques sont énumérées dans la déclaration de conformité. 

La déclaration de conformité est incluse dans l'annexe de ce manuel d'utilisation. 

 

1.8 Service des produits 

L'entretien du produit peut être effectué soit par le fabricant, soit par un organisme de 

service agréé. 

Le service après-vente de Lehner Lifttechnik GmbH propose une large gamme de services. 

Des informations peuvent être obtenues par téléphone ou, sur demande, par courrier 

électronique.  

Téléphone : +43 7278 3514 

 +43 677 62 57 44 20 

 LUN-VEN 7:00-12:00 / 13:00-17:00 (GMT+1) 

Courriel  service@lehnerlifttechnik.at  
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2 PRECAUTIONS DE SECURITE 

2.1 Informations générales 

Ce chapitre donne un aperçu des aspects de sécurité importants concernant la protection 

de la santé de l'opérateur et du personnel d'entretien du produit. 

Le non-respect des instructions, des avertissements et des consignes de sécurité fournis 

peut entraîner des risques de dommages sanitaires ou matériels. 

2.2 Utilisation prévue 

Le fauteuil monte-escalier Alpha est conçu pour le transport d'une personne entre deux 

stations le long d'un rail tubulaire incurvé. 

Avertissement Le fauteuil monte-escalier est conçu pour le transport d'une seule 

personne assise, qui doit être attachée à l'aide d'une ceinture de 

sécurité. Un accompagnateur ne doit en aucun cas monter sur le 

fauteuil monte-escalier avec la personne transportée, car cela créerait 

un risque de surcharge, de chute et de blessure. 

 

 

Note Nous recommandons à la personne qui monte sur le fauteuil monte-

escalier d'avoir toujours sur elle un téléphone portable, qui lui 

permettra d'appeler à l'aide en cas de dysfonctionnement du fauteuil 

monte-escalier ou d'une autre situation d'urgence.  

2.3 Utilisation interdite 

Le fauteuil monte-escalier ALPHA n'est pas conçu pour le transport de marchandises ou 

d'animaux. 

Attention Une utilisation du fauteuil monte-escalier contraire à sa destination peut 

entraîner des dommages au siège et/ou un risque pour la santé des 

personnes se trouvant à proximité, ou encore des dommages matériels. 

 

2.4 Responsabilités de l'opérateur du fauteuil monte-escalier 

Attention Avant la mise en service permanente du fauteuil monte-escalier ALPHA, 

tous les tests nécessaires doivent être effectués et une formation doit 

être dispensée au personnel qui utilisera le fauteuil monte-escalier. 

Toutes ces actions doivent être consignées par écrit.   



 Manuel d'utilisation du monte-escalier Alpha 

 

1 septembre 2025 9 / 60 

 

L'exploitant du fauteuil monte-escalier ALPHA est tenu de désigner au moins une 

personne responsable qui peut être jointe pendant l’utilisation du fauteuil monte-escalier.  

En cours d'utilisation, le fauteuil monte-escalier doit remplir les conditions d'un 

fonctionnement sûr, c'est-à-dire qu'il ne doit pas présenter de défauts. Si ces conditions ne 

sont pas remplies, le fauteuil monte-escalier doit être immédiatement mis hors service. 

Signalez les défauts et les incidents à la personne désignée, au fournisseur ou au fabricant, 

comme indiqué dans la section 1.8 - Service des produits. 

Il est également nécessaire d'informer le fournisseur de tout changement dans le bâtiment 

et sur l'équipement qui pourrait nuire à la sécurité du fonctionnement du fauteuil monte-

escalier. 

Attention Il est toujours nécessaire de garantir le libre accès au bâtiment et au 

monte-escalier, en particulier dans les situations d'urgence, lors de 

l'exécution de travaux d'entretien, lors de contrôles, etc. 

 

2.5 Utilisateurs autorisés du fauteuil monte-escalier 

Le fauteuil monte-escalier ALPHA ne doit être utilisé que par des personnes compétentes, 

qualifiées et responsables, qui connaissent parfaitement son fonctionnement et ont suivi 

une formation (personnes qualifiées). 

Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions (par exemple les enfants) ne peuvent 

utiliser le fauteuil monte-escalier que sous la surveillance d'une personne qualifiée, qui 

assume l'entière responsabilité de la sécurité de l'utilisation. 

2.6 Lieu de fonctionnement du fauteuil monte-escalier 

Le fauteuil monte-escalier ALPHA ne peut être installé que sur des escaliers ou des rampes 

accessibles dans des environnements soumis à des influences extérieures normales. Il ne 

peut pas être installé ou utilisé dans des zones présentant des risques d'incendie, 

d'explosion, des environnements agressifs, etc.  

Note Lorsqu'il est installé dans un environnement extérieur, le fauteuil monte-

escalier subit des modifications spéciales et doit être protégé par des 

mesures de protection supplémentaires, telles qu'une housse de 

protection en plastique, etc.   
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2.7 Durée de fonctionnement et cycles de fonctionnement 

Le fauteuil monte-escalier ALPHA est conçu pour un fonctionnement cyclique. Après 

environ 15 à 20 minutes d'utilisation, les batteries du fauteuil monte-escalier doivent être 

rechargées à l'arrêt pendant 1 à 4 heures, en fonction du niveau d'épuisement des 

batteries. 

Attention Si le fauteuil monte-escalier est utilisé en continu pendant une période 

prolongée, il peut en résulter une surchauffe de l'unité de commande et 

du moteur d'entraînement, ce qui risque de l'endommager.  

 

2.8 Consignes de sécurité pour l'utilisation du fauteuil monte-escalier 

Avertissement Le fauteuil monte-escalier ne doit pas être utilisé en cas d'incendie et 

ne doit pas servir de moyen d'évacuation en cas d'incendie. 

Si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser le fauteuil monte-escalier en 

toute sécurité, demandez l'aide d'une autre personne qualifiée.  

 

Attention Avant d'appeler le fauteuil monte-escalier à partir de la commande 

murale, assurez-vous qu'il n'est pas utilisé par quelqu'un d'autre. 

Lors de l'utilisation du fauteuil monte-escalier, la personne assise doit 

toujours être attachée avec une ceinture de sécurité. L'attachement de la 

ceinture de sécurité est contrôlé électroniquement ; si la ceinture n'est 

pas attachée, le mouvement et la rotation du siège à commande 

électrique sont bloqués lorsqu'ils sont actionnés à partir de la 

télécommande du fauteuil monte-escalier. 

Pendant la conduite, asseyez-vous calmement, placez vos pieds sur le 

repose-pied, posez vos mains sur les accoudoirs et gardez vos coudes 

aussi près que possible de votre corps.  

 

• Le fauteuil monte-escalier ALPHA est conçu exclusivement pour le transport d'une 

personne assise sur le siège. 

• Ne jamais utiliser le fauteuil monte-escalier en position debout ; il y a risque de 

blessure à la tête, de chute, etc. 

• Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à proximité du fauteuil monte-escalier 

lorsqu'il est utilisé, car il y a un risque de blessure. 
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• Sécurisez le fauteuil monte-escalier contre toute utilisation abusive par des 

personnes non autorisées (verrouillez les commandes, si vous avez des commandes 

radio à quatre boutons). 

• Ne surchargez pas le fauteuil monte-escalier (voir la section 2.11 - Capacité de 

charge et étiquette de type), en tenant compte des dimensions utilisables du sol. 

• Vérifier que le siège pivotant est fixé dans la bonne position. 

• La zone située sous le fauteuil monte-escalier et autour de la piste doit être 

dégagée et libre de tout obstacle. 

• Suivez les instructions fournies dans ce manuel d'utilisation. 

2.9 Caractéristiques de sécurité 

Avertissement Ne pas désactiver les dispositifs de sécurité, c'est-à-dire ne pas 

modifier les composants mécaniques ou électriques de l'appareil. 

Toute modification non autorisée de la structure du fauteuil monte-

escalier peut entraîner des blessures graves.  

Le fauteuil monte-escalier ALPHA est équipé des dispositifs de sécurité suivants : 

• Entraînement avec boîte de vitesses autobloquante et moteur électrique avec frein 

magnétique 

• Dispositif de capture 

• Bords de sécurité sur les côtés de l'unité d'entraînement 

• Accoudoirs rabattables avec joystick (en général du côté orienté vers le bas) 

• Bords de sécurité du repose-pied 

• Ceinture de sécurité 

• Blocage des mouvements lors de l'utilisation de la volant de secours 

• Contrôle de surcharge, réglé avec une limite de surintensité et correspondant à une 

charge d'environ 150 kg. 

2.10 Arrêt d'urgence 

Le fauteuil monte-escalier est équipé de bords de sécurité (11) (voir Fig. 3.2) au cas où il 

rencontrerait des obstacles pendant son fonctionnement. Le fauteuil monte-escalier 

s'arrête lorsque le levier de commande du sens de marche (9) ou le bouton de commande 

radio est relâché (voir Fig. 3.5). 
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En outre, le fauteuil monte-escalier est équipé d'un interrupteur principal à deux positions 

(7) situé sur le côté avant de l'unité d'entraînement. En cas de défaillance des dispositifs de 

sécurité susmentionnés, le fauteuil monte-escalier peut être arrêté à l'aide de cet 

interrupteur. 

2.11 Capacité de charge et étiquette de type du fauteuil monte-escalier 

Avertissement La charge maximale autorisée indiquée sur l’étiquette de type ne doit 

pas être dépassée ! 

La capacité de charge maximale du fauteuil monte-escalier est de 130 

kg.  

 

Fig. 2.1 - Étiquette de type 

2.12 Stockage des clés du siège du fauteuil monte-escalier 

Conservez les clés du fauteuil monte-escalier en lieu sûr et ne les remettez pas à des 

personnes non autorisées. Ne laissez pas les clés dans l'interrupteur de l'accoudoir ou sur 

la commande radio lorsque le fauteuil monte-escalier n'est pas utilisé. Ceci ne s'applique 

qu'aux utilisateurs qui ont une commande radio à quatre boutons. 

2.13 Modifications du produit 

Avertissement Toute modification ou altération du produit par rapport à la 

documentation de fabrication approuvée est interdite.  

Les interventions ou modifications non professionnelles peuvent 

endommager le produit ou même blesser la personne transportée ou 

l'opérateur.  

Les interventions non autorisées sur l'équipement ou sa 

reconstruction entraînent l'annulation de l'autorisation d'utiliser 

l'équipement. 
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3 DESCRIPTION TECHNIQUE 

3.1 Informations générales 

Le fauteuil monte-escalier ALPHA est conçu pour transporter une personne à mobilité 

réduite. Le siège se déplace le long d'un rail tubulaire entre les stations et est équipé d'une 

série de dispositifs de sécurité (voir la section 2.9 - Caractéristiques de sécurité, qui 

garantissent son fonctionnement en toute sécurité). 

Le siège est alimenté par un moteur électrique avec un engrenage à vis sans fin. Le 

système d'entraînement est alimenté par des batteries qui permettent au fauteuil monte-

escalier de fonctionner pendant environ 20 minutes. Les batteries sont chargées à l'aide du 

chargeur fourni. Le temps de charge peut durer jusqu'à 4 heures. 

3.2 Exemple d'installation typique du fauteuil monte-escalier ALPHA 

 

Fig. 3.1 - Schéma d'installation de la chaise ALPHA 

1 Siège 6 Arrêt intermédiaire 

2 Commandes radio 7 Arrêt supérieur 

3 Rail supérieur 8 Section horizontale 

4 Rail inférieur 9 Chargeur 

5 Arrêt inférieur 10 Chargement des contacts aux arrêts 
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3.3 Spécifications techniques 

Capacité de charge 

maximale : 

130 kg (145 kg en option) 

Vitesse d'entraînement : 0,1 m/s sur les sections droites, réduit dans les courbes. 

Nombre maximal d'arrêts : En fonction de la situation de la construction. 

Design du siège : rabattable avec siège rotatif 

Dimensions du siège : 400 x 326 mm 

Hauteur du siège : 505 - 514 mm du repose-pied 

Puissance : Électromécanique, pignon-crémaillère avec engrenage à vis sans 

fin, situé dans la partie inférieure du siège 

Moteur : 24V DC, 0,27kW, 1800 ot/min 

Transmission : Engrenage à vis sans fin, rapport de démultiplication = 60 

Contrôle : Avec des actions continues  

(le fauteuil est équipé d'un joystick à levier ; dans les arrêts, il y a 

des commandes radio à bouton-poussoir) 

Alimentation électrique : 2 batteries de 12 V/9 Ah, chargées aux arrêts par le chargeur 

connecté (il est également possible d'utiliser 2 batteries de 12 

V/12 Ah), 2 batteries de 12 V/1,2 Ah pour l'alimentation de 

l'extrémité rerabattable de la voie. 

Chargeur Tension 

d'alimentation : 

1 x 230 V, 50 Hz AC 

Température de 

fonctionnement :  

De -10°C à +40°C 

Environnement 

d'exploitation :  

Dans des conditions extérieures normales 

(En cas d'installation à l'extérieur, un couvercle de protection 

doit être utilisé) 

Traitement de surface : Le rail et les parties métalliques du siège sont recouverts de 

peinture en poudre Komaxit 

Niveau sonore : La pression acoustique émise par le fauteuil ne dépasse pas 70 

dB(A) 

Paramètres de la piste 

principale : 

Deux tubes en acier d'un diamètre de 44,5 mm superposés 

Gamme de pentes de la 

piste : 

0° à 52 
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Accessoires ou équipements supplémentaires : 

• Augmentation de la largeur entre les accoudoirs à 564 mm ; 

• Mécanisme électrique monter et descendre le repose-pied; 

• Mécanisme de levage électrique du repose-pied ; 

• Le bas du rail est rabattable électriquement ; 

• Premium et Exclusive Line (conception du siège, du dossier et des accoudoirs) ; 

3.4 Principales pièces du fauteuil monte-escalier 

 

Fig. 3.2 - Principales pièces du fauteuil monte-escalier ALPHA 

1 Unité d'entraînement 9 Joystick pour le contrôle de la direction 

2 Repose-pied rabattable 10 Leviers de déverrouillage de la rotation 

du siège 

3 Siège rabattable 11 Bords sensibles de l'unité d'entraînement 

4 Dossier 12 Plancher de sécurité du repose-pied 

5 Accoudoir gauche 13 Bords de sécurité des chariots 

6 Accoudoir droite 14 Ceinture de sécurité 

7 Interrupteur principal 15 Emplacement pour le mode manuel de 

secours (avec cache) 8 Interrupteur à clé dans 

l’accoudoir (0/I) 
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3.4.1 Unité d'entraînement (1) 

L'unité d'entraînement est le principal élément structurel du fauteuil monte-escalier. Elle 

contient le moteur avec une boîte de vitesses, l'unité de commande et les batteries. L'unité 

d'entraînement supporte les chariots du système de déplacement, le repose-pied 

rabattable (2) et la partie supérieure rotative du siège. 

3.4.2 Repose-pied rabattable (2) 

Le repose-pied rabattable est conçu pour poser les pieds pendant le trajet. Il peut être 

relevé et abaissé manuellement ou équipé d'un mécanisme de rabattable électrique (voir 

la section 3.5 - Entraînement électrique pour lever et abaisser le repose-pied 

3.4.3 Siège rabattable (3) 

Le siège rabattable est conçu pour asseoir la personne transportée. Le pliant et le dépliant 

s'effectuent manuellement.  

3.4.4 Dossier (4) 

Le dossier est un élément fixe de la structure supérieure du siège. 

3.4.5 Accoudoir gauche (5) 

L'accoudoir est conçu de manière à soutenir le bras gauche pendant le trajet. Il contient 

l'interrupteur à clé (8) et le joystick de commande de la direction (9), si l'accoudoir gauche 

se trouve du côté aval. L'accoudoir peut être rabattu manuellement vers le haut et vers le 

bas. Lorsque l'accoudoir est en position relevée, la commande par joystick (9) est bloquée. 

En standard, les éléments de commande se trouvent dans l'accoudoir orienté vers l'aval. 

Selon les besoins, il est également possible de choisir dans le formulaire de commande le 

positionnement des éléments de commande dans l'accoudoir orienté vers l'amont. 

3.4.6 Accoudoir droite (6) 

L'accoudoir sert à soutenir le bras droit pendant le trajet. Il contient les éléments de 

commande, comme décrit dans la section précédente, s'il est orienté vers l'aval ou selon le 

choix individuel indiqué dans le formulaire de commande. 

3.4.7 Interrupteur principal (7) 

L'interrupteur principal est situé sur la partie avant de l'unité d'entraînement. Dans des 

circonstances normales, il reste allumé. Si l'interrupteur principal est éteint, toutes les 

opérations du fauteuil sont bloquées (à l'exception de la charge de la batterie). 
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Note Si le fauteuil n'est pas utilisé pendant une période prolongée (par 

exemple, lorsque vous quittez votre domicile pendant plusieurs jours), il 

est recommandé d'éteindre l'interrupteur principal. 

 

3.4.8 Interrupteur à clé dans l’accoudoir 0/I (8) 

L'interrupteur à clé dans l’accoudoir est situé sous l'accoudoir gauche/droite et sert à 

activer le fauteuil. L'activation se fait en insérant la clé dans la fente et en la tournant en 

position I (marche). Si vous ne souhaitez pas que d'autres personnes utilisent votre 

fauteuil, désactivez l'interrupteur et retirez la clé de l'interrupteur. 

3.4.9 Joystick pour le contrôle de la direction (9) 

Le Joystick est situé à l'avant de l'accoudoir gauche/droite. Il a trois positions et, à l'état de 

repos, il est en position médiane (le fauteuil ne bouge pas). En inclinant le joystick vers la 

gauche ou la droite, le sens de déplacement souhaité est sélectionné (le fauteuil se 

déplace). Le joystick doit être maintenue incliné pendant toute la durée du trajet. Si l'on 

relâche le joystick, le mouvement du fauteuil ou de l'extrémité rabattable du rail s'arrête. 

3.4.10 Leviers de déverrouillage de la rotation du siège (10) 

En appuyant sur les leviers vers le bas, la partie supérieure du siège est libérée pour 

tourner dans le sens de la montée. Cette fonction est destinée à faciliter l'entrée et la 

sortie du fauteuil lorsque l'on s'arrête au bord de l'escalier. En appuyant sur l'un des 

leviers, le mécanisme est déverrouillé et, en écartant simultanément les pieds du repose-

pied, il est possible de faire pivoter la partie supérieure du fauteuil vers la gauche ou vers 

la droite, selon le sens de la montée du rail. Après avoir quitté le fauteuil, il est nécessaire 

de remettre la partie supérieure du fauteuil dans sa position initiale afin de le préparer à 

une utilisation ultérieure et d'éviter d'obstruer les escaliers. En tant qu'équipement spécial, 

une rotation électrique du siège peut être installée. Dans ce cas, les leviers ne sont pas 

installés. 

3.4.11 Bords sensibles de l'unité d'entraînement (11) 

Les bords de sécurité de l'unité d'entraînement font partie des dispositifs de sécurité et 

sont conçus pour arrêter le fauteuil s'ils sont enfoncés (contact avec un obstacle). En cas 

d'activation due à un contact avec un obstacle, relâchez le levier de commande de 

direction (9) et sélectionnez la direction de déplacement opposée. L'obstacle est alors 

libéré et vous pouvez l'enlever. 

3.4.12 Plancher de sécurité du repose-pied (12) 

Le plancher de sécurité du repose-pied fait partie des dispositifs de sécurité et est conçu 

pour arrêter le fauteuil monte-escalier s'il est enfoncé (contact avec un obstacle). En cas 
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d'activation due à un contact avec un obstacle, relâchez le levier de commande de 

direction (9) et sélectionnez la direction de déplacement opposée. L'obstacle sera alors 

libéré, ce qui vous permettra de l'enlever.  

3.4.13 Bords sensibles des chariots (13) 

Les bords de sécurité des chariots ont la même fonction que les bords de sécurité de 

l'entraînement (11) et le plancher de sécurité du repose-pied (12).  

Ils sont conçus pour protéger la zone située immédiatement autour des tubes de guidage. 

Les bords de sécurité du chariot inférieur sont également utilisés pour arrêter 

automatiquement le fauteuil monte-escalier aux arrêts terminaux. 

3.4.14 Ceinture de sécurité (14) 

La ceinture de sécurité à enrouleur est conçue pour sécuriser la personne transportée. 

Avertissement La personne transportée sur le siège doit toujours être attachée avec 

la ceinture de sécurité pendant toute la durée du trajet.  

La fixation de la ceinture de sécurité est contrôlée électroniquement. 

Si la ceinture n'est pas attachée, le mouvement du siège et la rotation 

du siège à commande électrique sont bloqués lors de l'utilisation de 

la commande du siège. 

Ne détachez la ceinture de sécurité qu'après avoir atteint l'arrêt 

souhaité, lorsque vous êtes prêt à descendre 

 

Procédure de fixation de la ceinture de sécurité : (voir Fig. 3.3) : 

1. Saisissez la ceinture : Saisissez la boucle (16) avec votre main et tirez doucement la 

ceinture sur le bas de votre corps.  

2. Ajustez le jeu : Avec l'autre main, réglez le jeu entre votre corps et la ceinture. 

3. Fixez la boucle : Insérer la boucle (16) dans la serrure (17) du côté opposé de la 

chaise.  

4. Relâcher la ceinture : Lâchez la ceinture pour qu'elle s'ajuste à la bonne longueur. 

Le mécanisme à ressort garantit que la longueur correcte est réglée et maintenue 

en place. 
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Fig. 3.3 - Fixation de la ceinture de sécurité 

14 Ceinture de sécurité rétractable 17 Verrouillage de la ceinture de 

sécurité 

16 Boucle de ceinture   

3.4.15 Emplacement pour le mode manuel de secours (avec cache) (15) 

En cas de panne, il est possible d'utiliser la commande manuelle de secours, qui est 

intégrée dans l'ouverture de la plaque frontale de l'unité d'entraînement (1). La commande 

manuelle de secours permet de descendre le siège avec la personne transportée jusqu'à 

l'arrêt suivant. La procédure d'utilisation de la commande manuelle de secours est décrite 

au chapitre 6 - Sauver une personne du  monte-escalier. 

3.5 Entraînement électrique pour lever et abaisser le repose-pied 

En option, le repose-pied peut être rabattu électriquement.  

La commande du rabattable électrique du repose-pied peut être effectuée de deux 

manières : 

• par la position de la planche d’assise ou de l'accoudoir ; 

• par un bouton situé sur l'accoudoir. 

Dans le menu d'installation du siège, vous pouvez choisir de régler la commande 

électrique du repose-pied pour qu'elle ne fonctionne qu'à l'arrêt ou d'autoriser la 

commande électrique du repose-pied à n'importe quel endroit de la piste. 
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Note Si le repose-pied rencontre un obstacle, l'entraînement glisse ou le 

mouvement s'arrête en raison de la protection contre les surcharges 

de l'entraînement. 

 

3.5.1 Contrôle par la position du siège 

Le mouvement du repose-pied dépend, par défaut, de la position du siège. Lorsque le 

siège est relevé, le repose-pied se relève automatiquement. Inversement, lorsque le siège 

est abaissé en position horizontale, le repose-pied s'abaisse automatiquement. 

L'entraînement se trouve à l'intérieur de l'unité d'entraînement. L'interrupteur permettant 

de commander cette fonction est situé dans le cadre de base du siège. Il n'est possible de 

modifier le sens de déplacement du repose-pied ou d'émettre une autre commande 

qu'une fois le cycle de déplacement du repose-pied terminé (c'est-à-dire une fois 

l'abaissement ou le relèvement achevé). 

3.5.2 Contrôle de la position du siège et de l'accoudoir - Option de commande 

Dans ce cas, le repose-pied s'abaisse lorsque l'accoudoir (5) (l'accoudoir où est installée la 

commande de conduite, voir Fig. 3.4) et le siège (3) sont en position abaissée. Le repose-

pied se relève alors en soulevant l'accoudoir (5) et/ou le siège (3). Cette commande peut 

être utilisée pour gérer le repose-pied à l'aide de l'accoudoir lorsque le siège est ouvert - 

ce qui signifie qu'une fois l'arrêt atteint, un soulèvement rapide de l'accoudoir fermera le 

repose-pied, permettant une sortie directe sur le sol. 

3.5.3 Commande du repose-pied à l'aide d'un bouton situé dans l'accoudoir 

Dans ce cas, le repose-pied (2) (voir Fig. 3.4) est commandé par un bouton (17) situé dans 

l'accoudoir (5). Une pression sur le bouton (17) active le mouvement alternatif du repose-

pied (2) - vers le haut (fermé) / vers le bas (ouvert). Après la mise en marche du fauteuil, le 

sens du mouvement du repose-pied (2) est déterminé par la position de l'accoudoir (5) au 

moment de l'activation. Si l'accoudoir est relevé, une pression sur le bouton de commande 

du repose-pied (17) ouvrira le repose-pied (2), et inversement. La fonction du bouton (17), 

ainsi que les commandes de tous les autres contrôleurs, sont bloquées pendant le 

mouvement du repose-pied (2). Le changement de direction du mouvement du repose-

pied ou l'émission de toute autre commande ne sera possible qu'après la fin du cycle de 

mouvement du repose-pied (c'est-à-dire après la fin de l'abaissement ou de l'élévation). La 

fonction est également bloquée pendant le mouvement du siège, qu'il soit commandé à 

partir du siège ou à partir des commandes radio. 
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Fig. 3.4 - Bouton de commande du repose-pied 

3 Siège rabattable 5 Accoudoir avec commandes 

2 Repose-pied rabattable 17 Bouton de pliant/déploiement du 

repose-pied 

3.6 Commandes radio 

Pour appeler le fauteuil lorsqu'il se trouve dans une station différente de celle où vous 

vous trouvez, des commandes radio (voir Fig. 3.5) sont utilisées, qui communiquent avec 

le fauteuil par l'intermédiaire d'un signal radio. Elles sont généralement installées sur 

chaque station. 

Les commandes radios sont alimentées par deux micro-piles AAA situées sous un 

couvercle amovible (7). 
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 Commande radio avec quatre boutons Commande radio avec deux boutons 

Fig. 3.5 - Commandes radio 

1 Bouton vers le haut 5 Interrupteur à clé 

2 Bouton vers le bas 6 Indicateur LED 

3 Bouton de rotation du siège pour la 

position d'entrée/sortie 

7 2 piles AAA (sous le couvercle) 

4 Bouton de rotation du siège pour la 

position de conduite 

 

  

Deux types de commandes radio peuvent être installés : 

• Commande radio avec quatre boutons pour monte-escalier avec rotation électrique 

du siège. 

• Commande radio avec deux boutons pour siège à rotation manuelle ou pour siège 

à rotation électrique. 

Procédure de contrôle du fauteuil à l'aide de commandes radio (voir Fig. 3.5) 

Avertissement Avant d'appeler le fauteuil, assurez-vous que personne d'autre ne 

l'utilise. Vérifiez visuellement qu'il n'y a pas de personnes ou 

d'obstacles sur le trajet du fauteuil. 

Si le fauteuil continue à se déplacer après avoir relâché le bouton de 

direction, le mouvement peut être arrêté d'urgence en tournant la clé 

en position d'arrêt sur la commande murale. 
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1. Mettez la commande avec l'interrupteur à clé (5) en position "on".  

2. Pour faire pivoter le siège en position de conduite, appuyez sur le bouton (4) et 

maintenez-le enfoncé. 

3. Sélectionnez le sens de la marche en appuyant sur les boutons (1) ou (2) et en les 

maintenant enfoncés. 

Note Le siège ne se déplace que tant que vous maintenez le bouton 

enfoncé. Lorsque vous relâchez le bouton, le mouvement s'arrête. 

La LED verte de signalisation indique le bon fonctionnement du 

commande radio en clignotant.  

4. Le siège s'arrête automatiquement lorsqu'il atteint la butée.  

5. Relâchez le bouton de direction (1) ou (2) du commande radio.  

6. Tourner la clé (5) en position "off". 

Note Si vous avez tourné la clé en position de marche (si elle est installée) 

et sélectionné le sens de la marche ou la rotation du siège, et que la 

lumière LED clignote en rouge au lieu du vert standard, il est 

nécessaire de remplacer les piles de la commande. Si la lumière LED 

est orange ou rouge pendant l'activation de la commande, le 

mouvement du siège ou le siège lui-même est bloqué - voir le 

Tableau 1.1 - Liste de révision du manuel. 

Le mouvement du siège peut être bloqué s'il a été laissé en position 

de rotation à la deuxième butée ou si l'accoudoir avec le joystick 

reste en position abaissée.  

La rotation électrique du siège n'est possible que dans les stations où 

la rotation a été activée par les réglages du menu lors de l'installation 

du siège. 
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Les indicateurs d'état suivants sur les commandes radio s'appliquent exclusivement à la 

commande radio TX-OMDE-V-01 (Schmidiger). Les messages d'état sont affichés par la 

LED de signalisation (6) et leur signification est indiquée dans le tableau suivant. 

Tableau 3.1 - Signification des indicateurs LED du commande radio 

État de la LED Description 

 

La lumière verte 

clignote 

La connexion avec le siège est établie et la transmission des 

commandes est active - mode standard. 

 

La lumière orange 

clignote 

La connexion avec le siège est interrompue - maintenez le 

bouton enfoncé pendant quelques secondes supplémentaires - le 

système essaiera de trouver un signal sans interférence et de 

rétablir la connexion.  

 

La lumière rouge 

clignote 

Les piles du commande radio déchargées - elles doivent être 

remplacées. 

 

La lumière verte est 

allumée 

L'émetteur radio du commande radio s'est connecté avec succès 

au récepteur pendant la programmation. 

 

La lumière orange est 

allumée 

Une connexion a été établie avec le siège, mais celui-ci ne bouge 

pas. 

Causes possibles : 

• Par exemple, le siège se trouve directement sur la 

butée supérieure lorsque le bouton "haut" est enfoncé, 

et vice versa ; le siège se trouve dans l'une des 

positions finales. 

• Le circuit de sécurité est interrompu (siège pivotant, 

blocage activé, interrupteur de fin de course d'urgence 

activé, etc.) 

• Le siège a heurté un obstacle et le mouvement dans 

cette direction est bloqué. 

 

La lumière rouge est 

allumée 

Une connexion a été établie avec le siège, mais celui-ci ne répond 

pas. Le siège est contrôlé à l'aide du contrôleur situé dans 

l'accoudoir ou d'un autre commande radio. 
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3.7 Rail pliant à commande électrique 

Le rail pliant électrique (voir Fig. 3.6) est une conception structurelle spéciale de l'extrémité 

inférieure du rail pour les cas où l'extrémité saillante du rail avant la première marche 

constitue un obstacle au passage des portes ou des couloirs.  

Cette solution permet de commander électriquement le rail pliant (A) à partir du siège ou 

d'une commande radio pour l'inclinaison de l'extrémité du rail (voir Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden.Fig. 3.7), qui est située au niveau de la butée inférieure. Un 

élément important du rail pliant est le point de communication (3), qui est une butée 

intermédiaire située juste avant le rail pliant (lors du déplacement de haut en bas). Le 

fonctionnement du siège dépend de la position actuelle du rail pliant à l'arrivée au point 

de communication (3). Au niveau du rail pliant (A), trois modes de commande peuvent 

être sélectionnés à partir du point de communication dans le menu de commande du rail 

pliant : 

• Mode de contrôle standard 

• Semi-automatique 

• Contrôle automatique 

 

Fig. 3.6 - Extrémité du rail rabattable par commande électrique 



Manuel d'utilisation du monte-escalier Alpha  

 

26 / 60 1 septembre 2025 

 

A Rail pliant en position haute 4 Signal lumineux pendant le 

mouvement 

1 Unité de contrôle 5 Goupille de déverrouillage d'urgence 

2 Batterie 6 Entraînement de pliant (actionneur) 

3 Point de communication 7 Aide d'urgence 

 

3.7.1 Mode de contrôle standard 

Rouler vers le bas 

Si le rail pliant (A) (voir Fig. 3.6) est en position pliée (inférieure) et verrouillée pendant le 

trajet jusqu'à la butée inférieure, le siège continuera à descendre lorsqu'il sera contrôlé par 

le levier de commande du siège. Si le rail pliant (A) n'est pas en position pliée (inférieure) 

pendant la descente, le siège s'arrête et, après un certain délai, l'extrémité du rail 

commence à se plier. Tout au long du processus de pliant, la commande du levier du siège 

pour le mouvement vers le bas doit rester activée. Une fois que l'extrémité du rail est 

complètement repliée, et si la commande du levier du siège pour le mouvement vers le 

bas est toujours activée, le siège continuera à se déplacer vers le bas. 

Rouler vers le haut 

Lorsque l'on se déplace vers le haut à partir de la butée inférieure à l'aide de la commande 

du levier directionnel du siège, le nœud de communication sera ignoré, c'est-à-dire le 

point de charge et le point de communication (3), et le siège continuera à se déplacer sans 

s'arrêter. Il faut alors soulever l'extrémité du rail à l'aide de la commande radio du rail pliant 

(voir Fig. 3.7). 

Manœuvre du siège commandée par la commande radio 

Si le siège est commandé par une commande radio (voir Fig. 3.7) et qu'il se déplace vers le 

bas, il s'arrêtera au point de communication (3). Si l'extrémité du rail est abaissée, le 

mouvement vers le bas sera autorisé après avoir relâché puis réappuyé sur le bouton de la 

commande radio. Si l'extrémité du rail est en position haute, le mouvement de descente 

sera bloqué après l'arrêt du siège, et l'extrémité du rail devra d'abord être abaissée à l'aide 

des commandes radio pour le rail pliant (voir Fig. 3.7). 

Lors du déplacement vers le haut, le siège s'arrête au point de communication (3), et la 

poursuite du déplacement n'est possible qu'après avoir relâché puis réappuyé sur le 

bouton de déplacement de la commande radio. Le relèvement de l'extrémité du rail peut 

être effectué à partir de la commande radio du rail pliant. 
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3.7.2 Semi-automatique 

Rouler vers le bas 

Si le rail pliant (A) (voir Fig. 3.6) est en position repliée et sécurisée pendant le trajet 

jusqu'à l'arrêt inférieur, le siège continuera à se déplacer vers le bas lorsqu'il est 

commandé par le levier de commande du siège dans le sens de la marche. Si le rail pliant 

(A) n'est pas incliné pendant la descente, le siège s'arrêtera et, après un certain délai, 

l'extrémité du rail commencera à basculer. Pendant tout le processus de pliage, le levier de 

commande du siège pour le mouvement vers le bas doit rester activé. Une fois que 

l'extrémité du rail est inclinée et si le mouvement vers le bas continue d'être activé, le 

siège reprendra son mouvement vers le bas. 

Rouler vers le haut 

Lors du déplacement vers le haut à partir de la butée inférieure, le siège s'arrête lorsqu'il 

atteint le point de communication (3) (voir Fig. 3.6). Si le levier de commande du 

mouvement vers le haut est toujours maintenu en position haute, le rail pliant (A) 

commencera à se soulever avec un délai d'environ 3 secondes. Pendant toute la durée du 

levage de l'extrémité du rail, le levier de commande du sens de déplacement doit rester en 

position haute. Une fois que l'extrémité du rail est complètement relevée, le siège continue 

à se déplacer vers le haut. 

Manœuvre du siège commandée par la commande radio 

Si le siège se déplace vers le bas et est contrôlé par la commande radio (voir Fig. 3.7), il 

s'arrêtera au point de communication ou de charge (3) (voir Fig. 3.6). Si l'extrémité du rail 

est repliée, le mouvement vers le bas sera autorisé après avoir relâché et appuyé à 

nouveau sur le bouton de la commande radio. Dans le cas contraire, le mouvement vers le 

bas sera bloqué après l'arrêt, et il sera nécessaire d'abaisser l'extrémité du rail à l'aide des 

commandes radio du rail pliant.  

Lorsque vous vous déplacez vers le haut tout en contrôlant le siège à l'aide de la 

commande radio, le siège s'arrête au point de communication (3). La poursuite du 

déplacement n'est possible qu'après avoir relâché et réappuyé sur le bouton de 

déplacement. L'élévation de l'extrémité du rail peut être effectuée à partir de la commande 

radio du rail pliant.  

3.7.3 Contrôle automatique 

Rouler vers le bas 

Si le rail pliant (A) (voir Fig. 3.6) est en position pliée et sécurisée pendant le trajet jusqu'à 

la butée inférieure, le siège continuera à descendre lorsqu'il sera contrôlé par le levier de 

commande du siège dans le sens de la marche. 
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Si le rail pliant (A) n'est pas en position plié et sécurisé pendant la descente, le siège 

s'arrête et, après un bref délai, l'extrémité du rail commence à se plier. Pendant toute la 

durée du processus de pliage, la commande du levier du siège pour le déplacement vers le 

bas doit rester activée. Une fois que l'extrémité du rail est repliée et que la commande de 

déplacement vers le bas est toujours activée, le siège reprend sa descente. 

Rouler vers le haut 

Lorsque l'on se déplace vers le haut depuis la station inférieure à l'aide de la manette du 

siège, le siège s'arrête lorsqu'il atteint le point de communication (3) (voir Fig. 3.6). Si le 

levier de commande du siège pour le déplacement vers le haut est maintenu en position 

haute, l'extrémité pliante du rail (A) commencera à s'élever après un délai d'environ 3 

secondes. Pendant toute la durée de la remontée de l'extrémité du rail, le levier de 

commande de la remontée doit rester en position haute. Une fois que le rail pliant est 

complètement relevé, le siège reprend sa course vers le haut. 

Manœuvre du siège commandée par la commande radio 

Lorsque le siège descend, s'il est commandé par une commande radio, le mouvement est 

accompagné d'un signal sonore indiquant l'abaissement du rail pliant. De même, lors d'un 

déplacement vers le haut, si le siège est contrôlé par une commande radio, le mouvement 

s'arrête, l'extrémité du rail pliant est relevée avec un signal sonore et, une fois 

complètement relevée, le siège peut continuer à se déplacer vers le haut. 

3.7.4 Vue d'ensemble des modes de contrôle du rail pliant 

Tableau 3.2 - Vue d'ensemble des modes de contrôle du rail pliant 

Mode de 

contrôle 

Contrôle depuis le siège Contrôle avec la commande radio 

Rouler vers le 

bas 

Rouler vers le 

haut 

Rouler vers le 

bas 

Rouler vers le 

haut 

Standard 

Activation 

automatique du 

rail pliant 

OUI 

Levage 

automatique du 

rail pliant 

NON 

Activation 

automatique du 

rail pliant 

NON 

Levage 

automatique du 

rail pliant 

NON 

Semi-

automatique 

Activation 

automatique du 

rail pliant 

OUI 

Levage 

automatique du 

rail pliant 

OUI 

Activation 

automatique du 

rail pliant 

NON 

Levage 

automatique du 

rail pliant 

NON 

Automatique 

Activation 

automatique du 

rail pliant 

OUI 

Levage 

automatique du 

rail pliant 

OUI 

Activation 

automatique du 

rail pliant 

OUI 

Levage 

automatique du 

rail pliant 

OUI 
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3.7.5 Vue d'ensemble des erreurs possibles lors de la commande du rail pliant 

Si, après l'arrêt au point de communication (3) (voir Fig. 3.6), un long signal sonore se fait 

entendre (l'un des interrupteurs du point de communication ne s'est pas désengagé), il est 

nécessaire de relâcher et de réactiver la commande de déplacement. Si aucune alerte 

d'urgence avec blocage de déplacement n'est déclenchée, le fonctionnement normal peut 

se poursuivre. 

Si, après avoir répété l'ordre de descendre, le signal sonore retentit à nouveau, il ne sera 

possible de continuer qu'en remontant, avec la possibilité d'une réinitialisation 

automatique du défaut si cette fonction est activée dans le menu lors des réglages de 

l'installation du siège. 

Si aucun des interrupteurs du point d'arrêt intermédiaire ou de l'interrupteur du point de 

communication ne se désengage au point de communication (3) pendant la descente, ou 

si une défaillance se produit au point de communication pendant la descente (par 

exemple, les interrupteurs restent désengagés, la communication en ligne n'est pas 

fonctionnelle, ou le levage de l'extrémité du rail pliant n'est pas bloqué, etc. Par la suite, il 

sera uniquement possible de se déplacer vers le haut, soit à partir de la commande de 

direction du siège, soit à partir de la commande radio.  

La descente est bloquée jusqu'à ce que le défaut soit acquitté dans le menu ou réinitialisé 

automatiquement, c'est-à-dire en sélectionnant la montée pendant au moins 5 secondes 

(si cette fonction est activée dans le menu). Cet état d'urgence est également signalé par 

un signal sonore - un bip long, comme pour les autres défauts.  

Si la réinitialisation automatique des défauts pour le rail pliant n'est pas activée, cette 

erreur doit être acquittée/réinitialisée à partir du menu - cette action ne peut être 

effectuée que par un technicien de maintenance, voir la section 1.8 - Service des produits. 

Si la réinitialisation automatique des défauts pour le point de communication est activée 

dans le menu, ces défauts sont réinitialisés automatiquement si, après l'apparition du 

défaut, un déplacement vers le haut est sélectionné pendant au moins 5 secondes, ce qui 

signifie que le siège se déplace au-dessus du point de communication du rail pliant.  

3.7.6 Commande radio pour le rail pliant 

Les commandes utilisées pour contrôler le mouvement du rail pliant peuvent être 

radiocommandées ou reliées par câble. 

L'image suivante montre un exemple de commande radio pour le rail pliant.  
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Fig. 3.7 - Commande radio pour le rail pliant 

1 Bouton de levage du rail pliant 7 2 piles AAA (sous le couvercle) 

2 Bouton d'abaissement du rail pliant 6 Indicateur LED (actif uniquement avec 

la commande radio) 

Avant et pendant le levage ou l'abaissement du rail pliant, une signalisation acoustique et 

optique (si elle est activée sur l'unité de commande du rail pliant) indique le mouvement 

du rail pliant. 

Si le rail pliant n'est pas en position complètement basculée ou relevée, cette situation est 

signalée par une signalisation optique ou acoustique (à moins qu'elle ne soit désactivée 

sur l'unité de contrôle du rail pliant). 

La signification de la signalisation LED sur le contrôleur radio est similaire à celle du 

contrôleur radio pour le siège (voir Tableau 3.1) à la différence que la signalisation est 

associée au mouvement du rail pliant. 

3.7.7 Description de l'indication par LED et de la signalisation acoustique 

L'entraînement du rail pliant est commandé par l'unité de contrôle (1) (voir Fig. 3.6) située 

à l'extrémité inférieure du rail. 

Sur le panneau avant de l'unité de contrôle du rail pliant, il y a 3 indicateurs LED de 

signalisation, qui peuvent être utilisés pour identifier l'état actuel du système de contrôle 

et les pannes qui peuvent s'être produites. 

Tableau 3.3 - Signification de l'indication LED pour le rail pliant 
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Affichage sur la 

LED de 

signalisation 

Description Comment éliminer les défauts 

 

La lumière rouge 

est allumée 

Défaut dans l'unité de contrôler 

ou l’entraînement.  

Répéter la commande pour 

déplacer le rail pliant ; si l'erreur 

persiste, contacter le SAV (voir 

section 1.8). 

 

La lumière rouge 

clignote 

État dans lequel les deux 

interrupteurs de fin de course 

pour les positions supérieure et 

inférieure du rail pliant sont 

activés. 

Vérifier les interrupteurs de fin 

de course du rail pliant ; si 

l'erreur persiste, contacter le 

SAV (voir section 1.8). 

 

La lumière orange 

est allumée 

Surcharge/surintensité de 

l'actionneur du moteur pour 

l'entraînement de l'extrémité 

inférieure du rail pliant. 

Vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle 

sur le trajet du rail pliant ; s'il 

n'y en a pas, répéter la 

commande de déplacement. Si 

l’entraînement ne répond 

toujours pas, contacter le SAV 

(voir section 1.8). 

 

La lumière orange 

clignote + tonalité 

acoustique 

La glissière rabattable s'est arrêtée 

dans une position intermédiaire ; 

elle n'est ni complètement 

abaissée ni complètement relevée. 

Relever ou abaisser 

complètement le rail pliant.  

 

La lumière verte est 

allumée. 

La tension des batteries est 

tombée en dessous de 20 V ; le 

mouvement de l’entraînement est 

bloqué. 

Laissez les batteries du rail 

pliant se charger correctement ; 

si les batteries ne peuvent pas 

être complètement chargées, 

elles doivent être remplacées. 

Remarque : lorsque les piles 

sont remplacées, les deux piles 

doivent toujours être 

remplacées. 
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Affichage sur la 

LED de 

signalisation 

Description Comment éliminer les défauts 

 

La lumière verte 

clignote + tonalité 

acoustique 

Si les batteries ne commencent 

pas à se charger dans un délai 

d'environ 5 secondes après avoir 

été connectées à l'unité de 

contrôle, ce qui signifie que le 

circuit de charge est inactif ou que 

la source de charge est éteinte ou 

endommagée, un signal sonore 

sera généré à l'aide d'un buzzer 

(tonalité intermittente) sur la carte 

de contrôle, ainsi qu'une 

signalisation par LED. 

Vérifier le point de charge et la 

source de charge.  

La commande bloque le levage du rail pliant (A) si elle reçoit une commande de blocage 

de l'unité de contrôler du siège, en particulier dans les cas suivants : 

• Le siège a quitté la butée intermédiaire avec le point de communication (3) pendant 

son mouvement de descente. 

• Après l'activation de la commande du rail pliant (1), jusqu'à ce que la 

communication s'établisse avec le dispositif de commande du siège (lorsque le 

dispositif de commande du rail pliant est mis en marche, le siège doit se trouver au 

point de communication (3) pour que la communication s'établisse correctement 

entre les deux dispositifs de commande). 

Avertissement Avant de s'approcher du rail pliant, vérifier visuellement qu'il est en 

position basse basculée. Ne vous approchez pas du rail pliant si elle 

est en position relevée ou si elle signale visuellement ou 

acoustiquement une position non basculée : il y a risque de blessure 

et d'endommagement de l'équipement.  

 

Les personnes se trouvant à proximité du rail pliant en mouvement sont alertées par un 

signal sonore (bip) et un signal lumineux clignotant. 

Si le rail pliant, qui se déplace vers le bas, rencontre un obstacle, son mouvement s'arrête. 

Si une force est appliquée au rail pliant contre la direction de levage, son mouvement 

s'arrête également. 

Avertissement 
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Avant de soulever manuellement en urgence le rail pliant, le siège 

doit être positionné sur ou devant le point de communication 

Si ce n'est pas le cas, déplacez le siège vers le haut au-dessus du 

point de communication. 

Dans le cas contraire, le mouvement du siège vers le bas pourrait ne 

pas être bloqué et le siège pourrait entrer en collision avec le rail 

pliant soulevée d'urgence. 

3.7.8 Levage manuel d'urgence du rail pliant 

1. Déverrouiller et retirer la goupille à dégagement rapide (3) (voir Fig. 3.8) de 

l'embout de l'actionneur (2). 

2. Laisser l'actionneur (1) descendre librement vers le bas. 

3. Soulever le rail pliant (A) en position haute. 

4. Soutenir l'extrémité inclinable à l'aide du support de pliant (4). 

Avertissement Assurez-vous que le support (4) est correctement installé et qu'il 

maintient fermement le rail pliant (A) en position relevée. Dans le cas 

contraire, le rail pliant peut tomber, ce qui présente un risque de 

blessure pour les personnes.   

5. Soulever l'actionneur (1) et le fixer au bras à l'aide de la sangle (5). 
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Fig. 3.8 - Levage manuel d'urgence du rail pliant 

A Rail pliant 3 Goupille de déverrouillage rapide 

1 Actionneur 4 Support pliant 

2 Extrémité de l'actionneur 5 Sangle de fixation de l'actionneur 
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4 INSTALLATION DU FAUTEUIL MONTE-ESCALIER 

ALPHA 

Attention Toute modification ou altération du produit au-delà de la documentation 

de fabrication approuvée est interdite. Les interventions ou modifications 

non autorisées peuvent endommager le produit, voire blesser la 

personne qui le transporte ou l'utilise. 

Toute altération ou modification non autorisée de l'équipement 

entraînera le retrait du permis d'exploitation de l'appareil. 

 

Tous les travaux d'installation et de montage ne peuvent être effectués que par le fabricant 

ou un organisme d'installation agréé ; dans le cas contraire, l'appareil ne peut être utilisé 

en toute sécurité et le fabricant ou le fournisseur n'assume aucune responsabilité pour la 

sécurité des personnes transportées ou pour les dommages matériels qui en résulteraient. 

5 CONTROLE DU FAUTEUIL MONTE-ESCALIER 

ALPHA 

5.1 Informations générales 

Le fauteuil monte-escalier ALPHA est sûr et facile à utiliser. L'utilisation du siège ne 

nécessite aucune action ou compétence particulière et est adaptée aux personnes à 

mobilité réduite.  

Les commandes du siège sont présentées sur la Fig. 5.1. Le siège peut être commandé à 

l'aide du levier directionnel (9) situé sur l'accoudoir (5 ou 6) ou à l'aide de l'une des 

commandes radio situées aux arrêts (voir section 3.6 -Commandes radio). 

Avertissement  Avant d'utiliser le siège, assurez-vous que l'interrupteur principal (7) 

est allumé. 
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 Siège prêt à fonctionner Siège replié (position parking) 

Fig. 5.1 - Commandes du siège 

2 Repose-pied rabattable 9 Levier de direction de l'entraînement 

3 Siège rabattable 10 Leviers de déverrouillage manuel de 

la rotation du siège 5 Accoudoir - droite 

6 Accoudoir gauche (avec commandes) 14 Ceinture de sécurité 

7 Interrupteur principal 15 D'insertion de la volant de secours 

(avec couvercle) 

8 Interrupteur d'activation des sièges 

avec clé 
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5.2 Activation et utilisation du fauteuil monte-escalier 

Avertissement Avant d'appeler ou d'envoyer le siège, assurez-vous qu'il n'y a pas 

de personnes ou d'obstacles sur le trajet. 

 

 

5.2.1 Rouler avec le siège 

Le siège est en position de stationnement. Le planche du siège (3) (voir Fig. 5.2), les 

accoudoirs (5,6) et le repose-pied (2) sont en position relevée (de stationnement) pour 

éviter que le siège ne gêne dans les escaliers. 

1. Activez l’interrupteur d'activation du siège (8) en insérant la clé dans l’interrupteur 

situé sur l'accoudoir approprié et en le tournant en position "on" (I).  

2. Abaissez le repose-pied (2) et le planche du siège (3). Pour un repose-pied à 

commande électrique, suivez les instructions de la section 3.5 - Entraînement 

électrique pour lever et abaisser le repose-pied 

3. S'asseoir sur le siège. 

4. Attachez la ceinture de sécurité (14). La procédure de fixation correcte est décrite 

dans la section 3.4.14 - Ceinture de sécurité (14). 

5. Abaisser les deux accoudoirs (5, 6) en position horizontale. 

6. Démarrer le siège dans la direction souhaitée (16) en inclinant le levier de direction 

(9) comme indiqué par la flèche. 

7. Pendant la conduite, surveillez visuellement la zone située devant le siège en 

mouvement. Si un obstacle apparaît, arrêtez-vous immédiatement en relâchant le 

levier de direction (9). 

Le non-respect des conditions spécifiées aux points 1 à 5 entraîne le blocage du siège 

lorsqu'il est commandé par le levier de commande du siège (9). 

Attention Si le siège continue à se déplacer même après avoir relâché le levier de 

direction (9), il est possible d'arrêter d'urgence le mouvement en 

coupant l'interrupteur principal (7) sur le panneau avant de l'unité 

d'entraînement  
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Fig. 5.2 - Rouler avec le siège 

2 Repose-pied rabattable 8 Interrupteur d'activation des sièges 

avec clé 

3 Siège rabattable 9 Levier de direction de l'entraînement 

5, 6 Accoudoir (gauche avec commandes) 14 Ceinture de sécurité 

7 Interrupteur principal 16 Direction du mouvement du siège 
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5.2.2 Appeler le siège 

Suivez les étapes suivantes (voir Fig. 5.3) : 

1. Assurez-vous que le siège n'est pas utilisé par quelqu'un d'autre. 

2. Allumez l'interrupteur d'activation de la commande radio en insérant la clé (5) dans 

l'interrupteur et en le tournant en position "on" (si une clé est fournie sur le 

contrôleur). 

3. Appelez le siège en appuyant sur le bouton de direction approprié (2) ou (3) de la 

commande radio. Le bouton doit être maintenu enfoncé pendant toute la durée du 

mouvement du siège. 

4. Attendez que le siège s'arrête automatiquement à l'arrêt prévu. 

5. Éteignez la clé (5) du commande radio et emportez-la avec vous (si une clé est 

fournie sur le contrôleur) 

 

 Commande radio avec quatre boutons Commande radio avec deux boutons 

Fig. 5.3 - Contrôleurs muraux 

1 Bouton de mouvement vers le haut 5 Interrupteur à clé 

2 Bouton de mouvement vers le bas 6 Indicateur lumineux LED 

3 Bouton de rotation du siège en 

position tournée 

7 2 piles AAA (sous le couvercle) 

4 Bouton de rotation du siège en 

position de base 
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5.2.3 Rotation du siège 

En haut des escaliers ou à d'autres stations, vous pouvez faire pivoter le siège vers le palier 

pour faciliter la sortie ou l'entrée. 

1. Pousser les leviers de déverrouillage de la rotation (10) sur les côtés du siège jusqu'à 

leur position limite inférieure. 

2. Faites pivoter le siège (3) sur le côté tout en poussant votre pied contre le repose-

pied (2). La rotation n'est possible que dans le sens de la montée de l'escalier - il 

s'agit d'une mesure de sécurité. 

Note Le fonctionnement du siège avec un entraînement électrique pour la 

rotation du planche du siège est décrit en détail dans la section5.2.4 -

Rotation du siège à l'aide de l'entraînement électrique. 

 

 

Fig. 5.4 - Rotation des sièges pour l'embarquement et la sortie 

2 Repose-pied rabattable 10 Leviers de déverrouillage manuel de la 

rotation du siège 3 Planche de siège 
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5.2.4 Rotation du siège à l'aide de l'entraînement électrique 

Lors de l'installation et de la mise en service du siège, il est nécessaire de régler à l'avance 

dans le menu les stations auxquelles le siège tournera. 

Dans le menu, il est possible de sélectionner deux types de commande à partir de 

commandes radio - voir section 3.6 -Commandes radio : 

• Commande avec quatre boutons : Les deux boutons supérieurs de la commande 

sont destinés au mouvement, tandis que les deux boutons inférieurs servent à faire 

pivoter le siège. 

• Commande avec deux boutons : Dans cette version, le contrôleur fonctionne 

comme une commande de siège. 

Rotation du siège avec entraînement électrique (Fig. 5.5) : 

1. En atteignant l'arrêt ou l'arrêt intermédiaire, continuer à tenir le levier de commande 

(9) situé dans l'accoudoir (5) incliné dans le sens initial de la marche. Après un court 

délai, le siège commence à tourner automatiquement. Maintenez le levier de 

commande (9) incliné jusqu'à ce que le planche du siège s'arrête complètement. 

2. Ouvrez la ceinture de sécurité (14) et sortez du siège. Tenez la ceinture à la main 

jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétractée dans le boîtier. 

3. Faites pivoter le siège en position de conduite à l'aide du bouton de fermeture du 

siège sur la commande radio ; pour la commande avec deux boutons, sélectionnez 

l'option de conduite à partir de la station (assurez-vous de relâcher le bouton de 

conduite à temps après avoir fermé le siège, c'est-à-dire avant que le siège ne 

commence à se déplacer). 

4. Relevez les deux accoudoirs (5, 6), la planche du siège (3) et le repose-pied (2) en 

position haute pour que le siège ne soit pas en contact avec les escaliers. 

5. Lors de l'embarquement, si le siège est en position fermée, il faut d'abord faire 

pivoter le planche du siège à l'aide du bouton d'ouverture du siège de la 

commande radio ; pour la commande avec deux boutons, il faut sélectionner 

l'option de conduite vers cette station. Vous pouvez ensuite vous asseoir sur le siège 

et, après avoir effectué toutes les opérations décrites dans les sections précédentes, 

vous pouvez choisir le sens de déplacement approprié sur le levier de commande 

du siège (9). La planche du siège tournera d'abord jusqu'à la position verrouillée, 

puis le siège se déplacera dans la direction choisie.  
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Fig. 5.5 - Rotation du siège avec entraînement électrique 

2 Repose-pied rabattable 8 Interrupteur d'activation du siège avec 

clé 

3 Planche de siège 9 Levier de direction de l'entraînement 

5, 6 Accoudoirs 14 Ceinture de sécurité 

 

5.2.5 Sortir du siège 

1. Le siège s'est arrêté à l'arrêt prévu 

2. Tournez le siège, voir la section 5.2.3 ou 5.2.4. 

3. Détachez la boucle de la ceinture de sécurité (14). Tenez la ceinture à la main jusqu'à 

ce qu'elle soit complètement rétractée dans le boîtier. 

4. Sortez du siège avec précaution. 

5. Faites pivoter le siège en position de conduite, voir les sections 5.2.3 ou 5.2.4. 

6. Relevez les deux accoudoirs (5, 6), la planche du siège (3) et le repose-pied (2) en 

position haute pour que le siège ne soit pas en contact avec les escaliers.  

7. Désactivez l'interrupteur d'activation du siège (8) en tournant la clé en position 

"off". 

8. Retirez la clé (si disponible). Cela permet de sécuriser le siège pour éviter qu'il ne 

soit utilisé par une autre personne. 
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5.2.6 Rouler avec une rotation électrique du siège par un arrêt intermédiaire avec 

une rotation du siège activée 

Le siège s'arrête automatiquement à la butée intermédiaire. Si vous continuez à maintenir 

le levier de direction (9) (voir Fig. 5.5) en position inclinée, le planche du siège (3) tournera 

automatiquement jusqu'à ce qu'il atteigne la position extrême de sortie (si cette fonction 

est activée pour l'arrêt intermédiaire). 

Si vous ne souhaitez pas sortir à l'arrêt intermédiaire, relâchez immédiatement le levier de 

direction (9) pendant au moins 1 seconde après l'arrêt du siège, puis inclinez-le à nouveau 

dans la direction de déplacement souhaitée. Le siège continuera dans la direction choisie 

sans faire tourner le planche du siège. 

Si le planche du siège (3) est complètement tourné sur le côté, vous pouvez utiliser le 

levier de sens de marche du siège pour sélectionner le sens de marche approprié - le siège 

commencera à tourner pour revenir à la position de conduite. Vous devez maintenir le 

levier de commande (9) en position inclinée jusqu'à ce que la planche du siège (3) soit 

complètement tournée. Sinon, en relâchant et en activant ensuite le levier (9), le siège 

tournera à nouveau sur le côté. 

Attention Si le temps de relâchement du levier de commande après l'arrêt du siège 

est prolongé, le planche du siège commencera à tourner, et il sera alors 

nécessaire d'effectuer le cycle de rotation complet et de le ramener en 

position de conduite.   

Attention Si le siège est en position tournée en dehors de l'arrêt ou à l'arrêt après 

que l'interrupteur principal du siège a été désactivé, lorsque le 

contrôleur du siège donne l'ordre de se déplacer, le planche du siège 

pivote d'abord complètement en position de conduite.  

5.3 Charger les batteries 

Le moteur d'entraînement du siège ALPHA est alimenté par des batteries qui sont 

chargées à l'aide d'une unité de charge alimentée par le réseau. La charge s'effectue à une 

tension sûre de 24 V CC par l'intermédiaire de contacts de charge installés à chaque arrêt. 

5.3.1 Unité de charge Soneil - Indicateurs LED 

L'indication LED sur l'alimentation de charge (type Soneil) montre les états suivants : 

• LED rouge - La première phase de charge a commencé - charge par impulsion, 

desulfatation. 

• LED jaune - Le processus de chargement automatique est en cours 
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• LED verte - Les batteries sont entièrement chargées et la charge d'entretien est en 

cours. 

5.3.2 Unité de charge Lambert Electronic-NAB-24/2 - Indicateurs LED 

 Indicateur 

L'unité de charge est 

opérationnelle 

            
 

Détection de la batterie             
 

Chargement (état <10%)             
 

Chargement (état 100%) 
            

 

Charge d'entretien (28,8 

V) 

            

            
 

Chargé - tension (27,7 V)             
 

Verte = indique l'état de charge de la batterie 

Jaune = indique l'état de charge 

Rouge = indique l'état de fonctionnement 

 = La LED n'est pas allumée  = la LED est allumée 

 

5.3.3 Indication audio de l'état de la charge et de la batterie 

Le siège est équipé des signaux audios suivants : 

Si le siège s'arrête en dehors d'un arrêt désigné, ce qui signifie que les batteries ne sont 

pas chargées, un bref signal sonore intermittent retentit après 5 secondes. Pour 

commencer à charger les batteries, déplacez le siège vers l'un des arrêts (où il s'arrêtera 

automatiquement), et les batteries commenceront à se charger, ce qui fera taire le signal 

sonore. Si le siège est laissé en dehors d'un arrêt sans charger les batteries, il est 

nécessaire d'éteindre l'interrupteur principal (7) (voir Fig. 3.2) du siège, sinon les batteries 

risquent de se décharger et d'être endommagées.  

Si le siège s'arrête correctement à un point de charge désigné et qu'un signal sonore 

intermittent se fait encore entendre, cela signifie que les batteries ne se rechargent pas à 

la station. Coupez l'interrupteur principal (7) situé à l'avant de l'unité motrice (1) (la 

commande cessera d'émettre le signal sonore) et vérifiez qu'il n'y a pas de coupure de 
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courant dans le bâtiment ou dans le circuit électrique qui alimente le chargeur (par 

exemple, assurez-vous que le disjoncteur fonctionne correctement ou que le disjoncteur 

différentiel ne s'est pas déclenché). Si la cause du problème d'alimentation du chargeur ne 

peut être trouvée, ou si le problème a été résolu et que le signal audio persiste après avoir 

allumé l'interrupteur principal (7), éteignez-le à nouveau et contactez le service après-

vente - voir la section 1.8 - Service des produits. Cela peut indiquer un défaut dans le 

chargeur ou dans le circuit de commande du siège. 

Si la capacité de la batterie est insuffisante pour assurer le bon fonctionnement du siège, 

un long signal sonore retentit toutes les 2,5 secondes pendant le fonctionnement. À ce 

moment-là, il est encore possible de continuer à utiliser le siège vers le haut sur une 

distance maximale de 3 à 5 mètres, ou de descendre jusqu'à l'arrêt inférieur ou à un arrêt 

intermédiaire. Ensuite, il est nécessaire de vérifier ou de remplacer les batteries ou, si le 

cycle de fonctionnement n'a pas été respecté, de laisser le siège à l'arrêt en fin de course 

et de recharger les batteries. Si les piles se déchargent profondément pendant le 

fonctionnement, le mouvement de montée sera également bloqué en plus du signal 

sonore. Dans ce cas, il est essentiel de descendre à l'arrêt le plus proche, de vérifier l'état 

des batteries et de s'assurer qu'elles sont correctement chargées.  

6 SAUVER UNE PERSONNE DU FAUTEIL MONTE-

ESCALIER 

Si le siège reste en dehors d'un arrêt, la personne effectuant l'extraction doit évaluer 

l'endroit où le siège s'est arrêté et déterminer si la personne transportée peut sortir en 

toute sécurité. Si la situation le permet, la personne peut être désincarcérée 

immédiatement à l'endroit du dysfonctionnement. 

Toutefois, si la situation ne permet pas une extraction en toute sécurité, il est nécessaire 

d'utiliser la volant de secours pour se rendre à l'arrêt le plus proche ou à un endroit 

approprié permettant une extraction en toute sécurité. 

Avertissement La libération de la personne transportée du siège ne peut être 

effectuée que par une personne formée.  

 

 

Procédure d'utilisation de l'entraînement manuel d'urgence : 

1. Coupez l'interrupteur principal (7) (voir Fig. 6.1). 

2. Retirer le couvercle de l'ouverture pour l'insertion de l'entraînement manuel 

d'urgence (15). 
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3. Insérer la volant de secours (18) dans l'ouverture (15) située à l'avant de l'unité 

d'entraînement et la pousser vers l'intérieur.  

4. Tout en poussant continuellement vers l'intérieur, tourner la volant dans le sens du 

déplacement souhaité du siège jusqu'à la butée. 

5. À chaque arrêt, il est possible de sortir de la manière habituelle. 

6. Remettez le siège en position de stationnement : relevez les accoudoirs (5 et 6), la 

planche du siège (3) et le repose-pied (2). 

7. Retirez la volant de secours (18) et rangez-la pour une utilisation ultérieure. 

8. Replacer le couvercle dans l'ouverture pour l'insertion de la volant de secours (15). 

9. Contactez le service après-vente, voir la section - 1.8 - Service des produits. 

 

Fig. 6.1 - Utilisation de la volant de secours 

2 Repose-pied rabattable 15 Ouverture pour l'insertion de la volant de 

secours (sans couvercle) 

3 Planche de siège 17 Volant de secours 

5, 6 Accoudoirs   

7 Interrupteur principal   



 Manuel d'utilisation du monte-escalier Alpha 

 

1 septembre 2025 47 / 60 

 

7 IDENTIFICATION ET DEPANNAGE DES 

DYSFONCTIONNEMENTS 

Pour des raisons de sécurité, le fauteuil monte-escalier ALPHA est équipé d'un certain 

nombre de dispositifs de sécurité électriques et mécaniques, ainsi que de bords sensibles 

de sécurité - voir la section 2.9 - Caractéristiques de sécurité. Si l'un de ces éléments ne 

fonctionne pas correctement, l'appareil ne fonctionnera pas de manière fiable. L'utilisateur 

peut identifier la cause du dysfonctionnement en suivant les points décrits ci-dessous, puis 

communiquer plus efficacement avec le service après-vente (section 1.8 - Service des 

produits). 

Avertissement L'utilisateur ne doit en aucun cas manipuler, modifier ou retirer les 

éléments de contrôle ou de sécurité. 

 

 

Attention En cas de dysfonctionnement, veuillez suivre les instructions ci-dessous 

étape par étape. Ne sautez aucun point ! 

 

 

• La commande du levier du siège (9) (voir Fig. 3.2) n'est autorisée que si 

l'interrupteur à clé (7) est allumé, si l'accoudoir (5) est abaissé et si la ceinture de 

sécurité (14) est bouclée. 

• Si l'accoudoir avec les commandes installées (5) est abaissé (selon les réglages du 

menu), ou si le planche du siège (3) est déplacé de la position de transport, le siège 

ne peut pas être commandé à partir des commandes radio. 

• Vérifiez que l'interrupteur principal (7) situé sur le panneau avant de l'unité 

d'entraînement (1) est activé. 

• Pour les commandes radios (voir Fig. 3.5) alimentés par des piles, vérifiez le bon 

fonctionnement des piles et remplacez-les si elles sont épuisées. 

• Si l'appareil est commandé par l'un des commandes radios (on suppose qu'il n'est 

pas commandé directement depuis le siège), la commande des autres commandes 

radios est bloquée. 

• Lorsque vous communiquez avec le service après-vente, veuillez indiquer le numéro 

de série de l'appareil. Celui-ci est indiqué sur l’étiquette de type (voir la section 2.11) 
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apposée sur le panneau avant de l'unité d'entraînement. Cela nous aidera à mieux 

identifier l'appareil et à vous fournir des informations plus efficaces 

• Veuillez vérifier que les disjoncteurs (fusibles) et le disjoncteur différentiel du circuit 

d'alimentation du chargeur dans le tableau de distribution de votre domicile 

fonctionnent et sont allumés. 

• Les indicateurs LED situés sur la face avant de l’unité d’entrainement signalent les 

différents états de fonctionnement. Leur liste est fournie dans le tableau suivant. 

 

Tableau 7.1 - Liste des états de fonctionnement indiqués par les lumières LED sur la face avant de 

l'unité d'entraînement 

Affichage sur les 

indicateurs LED  
État de fonctionnement 

 

Les deux LED vertes à 

droite sont allumées. 

Obstacle à gauche (déplacement vers la droite possible) 

 

Les deux LED vertes à 

gauche sont allumées. 

Obstacle à droite (déplacement vers la gauche possible) 

 

La lumière verte du 

milieu est allumée. 

Obstacle à gauche et à droite. 

 

Aucune lumière n'est 

allumée. 

Erreur dans le circuit de sécurité. 

 

Toutes les lumières 

vertes sont allumées. 

Il est possible de rouler à gauche ou à droite. 

 

  



 Manuel d'utilisation du monte-escalier Alpha 

 

1 septembre 2025 49 / 60 

 

8 MAINTENANCE DES PRODUITS 

L'entretien régulier de l'ensemble du dispositif est particulièrement important. Les 

intervalles minimaux pour les inspections de service (applicables même en cas d'utilisation 

minimale du siège) sont les suivants) : 

• Première inspection de service environ 6 mois après la mise en service. 

• Inspections ultérieures au moins tous les 12 mois. En cas d'utilisation plus fréquente, 

il est conseillé de raccourcir les intervalles d'inspection. 

Nous recommandons d'organiser des inspections d'entretien régulières avec le fabricant 

(voir la section 1.8) ou un organisme d'entretien sous contrat.  

Attention Si les inspections régulières effectuées par le personnel du TÜV ou 

d'autres personnes autorisées ne sont pas requises pour un dispositif 

spécifique conformément aux normes et réglementations applicables, 

toutes les caractéristiques de sécurité du siège doivent être testées lors 

de l'inspection annuelle. Dans le cas contraire, le fabricant ou le 

fournisseur n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou les 

blessures qui pourraient survenir. 

 

 

8.1 Inspection et entretien  

Attention Avant de nettoyer le siège, coupez toujours l'interrupteur principal (7) 

(voir Fig. 3.2). 

Les autres travaux d'entretien ne peuvent être effectués que par le 

personnel qualifié du fabricant ou par des organismes de service agréés !  

Vérifiez régulièrement les points suivants pour votre siège, au moins une fois par semaine : 

1. Le siège ne doit pas bouger si l'accoudoir avec les commandes (5) (voir Fig. 3.2), ou 

l'accoudoir du côté du siège qui fait face à l'escalier, est en position relevée.  

2. Lorsque l'accoudoir (5) est soulevé de la position horizontale, le siège doit s'arrêter 

(tester au milieu du trajet).  

3. Pendant le fonctionnement, tous les bords de sécurité (11 et 13) doivent être libres. 

Si l'un des bords de sécurité (11 et 13) entre en contact avec un obstacle, le siège 

doit s'arrêter immédiatement. 

4. Si le fond de sécurité du repose-pied (12) entre en contact avec un obstacle pendant 

la descente, le siège doit s'arrêter sans délai. 
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5. Toutes les couvertures doivent être correctement fixées et aucune ne doit être 

déformée ou endommagée. 

6. Le siège doit s'arrêter automatiquement à la station. 

7. Après avoir relâché la commande de direction (sur le siège (9) ou sur la commande 

radio), le siège doit s'arrêter immédiatement.  

8. La coupure de l'interrupteur principal (7) doit mettre l'ensemble de l'appareil hors 

service. 

9. Nettoyez régulièrement le rail et le siège de la poussière et des autres contaminants. 

10. Maintenir la zone autour du siège et le passage le long de la voie libre de tout 

obstacle. 

Pour nettoyer l'ensemble de l'appareil, utilisez un chiffon humide et des produits 

d'entretien ménager standard non abrasifs. Pour nettoyer le revêtement de l'assise et du 

dossier, utilisez également un chiffon humide pour enlever la poussière. Le matériau du 

rembourrage contient du téflon, ce qui le rend résistant à l'absorption de liquides. 

8.2 Plan de lubrification 

8.2.1 Procédure de lubrification 

Le seul composant nécessitant une inspection et un graissage périodiques est le 

mécanisme d'entraînement, plus précisément le pignon et la crémaillère (voir Fig. 8.1). 

Compte tenu de la fréquence d'utilisation du fauteuil monte-escalier, une lubrification 

régulière est nécessaire pour réduire le frottement des engrenages et minimiser leur usure. 

Procédure de lubrification : 

1. Éliminer tout résidu sec ou contaminé du lubrifiant précédent à l'aide de produits de 

nettoyage standard. 

2. Appliquer une couche de graisse sur la crémaillère. 

3. Déplacez le siège de haut en bas plusieurs fois pour assurer une distribution 

uniforme du lubrifiant sur l'ensemble de la piste. 
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Fig. 8.1 - Schéma de lubrification du mécanisme d'entraînement du siège ALPHA 

1 Point de lubrification - Crémaillère 

d'engrenage 

2 Graisse 

 

8.2.2 Fréquence de lubrification 

En fonction de la fréquence d'utilisation, l'intervalle de lubrification doit être fixé par un 

technicien qualifié. 

8.2.3 Lubrifiants recommandés 

Utiliser la graisse lubrifiante INTERFLON FIN GREASE MP00. 
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9 REPARATIONS 

Toutes les réparations et interventions sur le produit doivent être effectuées par le 

fabricant de l'appareil ou par un prestataire de services agréé. Voir la section 1.8 - Service 

des produits. 

10 DEMONTAGE ET ELIMINATION DU PRODUIT 

Le démontage complet et la mise au rebut de l'appareil ne peuvent être effectués que par 

le fabricant ou un organisme d'installation agréé. Voir la section 1.8 - Service des produits. 

Attention Si le démontage de l'appareil n'est pas effectué par le fabricant ou un 

organisme de service agréé, le fabricant ou le fournisseur n'assume 

aucune responsabilité pour les dommages qui en résulteraient. 

 

 

ANNEXES 

• État de service 

• Déclaration de conformité 

• Liste de contrôle pour l'installation 

 

  



 Manuel d'utilisation du monte-escalier Alpha 

 

1 septembre 2025 53 / 60 

 

Protocole de service 

Numéro de série :  

Client :  

Utilisateur :  

Lieu d'installation :  

 

Registres des travaux d'entretien et de réparation 

Objet Date Description Technicien 

d'entretien 

Signature du 

client 

  Description de l'erreur :   

  Cause de l'erreur :   

  Tâches accomplies : Durée de la 

réparation (en 

minutes) :  

 



Manuel d'utilisation du monte-escalier Alpha  

 

54 / 60 1 septembre 2025 

 

Objet Date Description Technicien 

d'entretien 

Signature du 

client 

  Description de l'erreur :   

Cause de l'erreur :   

Tâches accomplies : Durée de la 

réparation (en 

minutes) : 

 

  Description de l'erreur :   

Cause de l'erreur :   
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Objet Date Description Technicien 

d'entretien 

Signature du 

client 

Tâches accomplies : Durée de la 

réparation (en 

minutes) : 

 

  Description de l'erreur :   

Cause de l'erreur :   

Tâches accomplies : Durée de la 

réparation (en 

minutes) : 

 

  Description de l'erreur :   
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Objet Date Description Technicien 

d'entretien 

Signature du 

client 

Cause de l'erreur :   

Tâches accomplies : Durée de la 

réparation (en 

minutes) : 
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Déclaration de conformité 
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Liste de contrôle pour l'installation 

O
K

 

P
a
s 

d
a
n

s 

l'
o

rd
re

 

N
o

n
 

d
is

p
o

n
ib

le
 

A vérifier 

☐ ☐ ☐ 
Assurez-vous que toutes les vis (par exemple, sur les connexions et les 

poteaux) sont serrées. 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier la position et le fonctionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence 

et des contacts de sécurité. 

☐ ☐ ☐ 

La crémaillère et le pignon sont légèrement graissés. 

Veuillez utiliser du téflon ou des lubrifiants secs. L'huile MoS2 et le spray 

WD-40 ne conviennent pas pour la lubrification. 

 

☐ ☐ ☐ 
Tester l'unité d'entraînement sur l'ensemble du trajet pour s'assurer de la 

fluidité du mouvement avec et sans poids. 

☐ ☐ ☐ Vérifier le fonctionnement de toutes les commandes radios livrées. 

☐ ☐  
Vérifier la réduction de vitesse dans les courbes à l'aide du levier et de 

l'interrupteur correspondants. 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier que tous les arrêts avec et sans poids s'arrêtent en douceur et se 

chargent. 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier que la plaque de cuivre pour la mise à la terre électrique est 

positionnée correctement en cas de butées horizontales. 

☐ ☐ ☐ Veillez à ce que le mode soit rétabli dans le menu utilisateur. 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier le fonctionnement des interrupteurs de fin de course supérieur et 

inférieur/de l'interrupteur de fin de course d'urgence. 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de retardement (vitesse lente) 

aux arrêts. 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de l'arrêt intermédiaire (s'il 

existe). 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier le fonctionnement de tous les contacteurs sensibles à la pression 

du chariot supérieur. 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier le fonctionnement des interrupteurs à contact latéral de 

l’entrainement. 
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O
K

 

P
a
s 

d
a
n

s 

l'
o

rd
re

 

N
o

n
 

d
is

p
o

n
ib

le
 

A vérifier 

☐ ☐ ☐ Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de contact dans l'accoudoir. 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier le fonctionnement des interrupteurs de contact dans le repose-

pied. 

☐ ☐ ☐ Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de sécurité du siège pivotant. 

☐ ☐ ☐ 
Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur principal et de l'interrupteur à 

clé. 

☐ ☐ ☐ Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur de fin de course d'urgence. 

☐ ☐ ☐ 

Vérifiez que le système ne présente pas de dommages mécaniques (tels 

que des rayures et des bosses) causés par le transport ou l'installation. Le 

cas échéant, il convient de les réparer à l'aide du spray RAL fourni. 

☐ ☐ ☐ Vérifier le fonctionnement du mode manuel d'urgence. 

☐ ☐ ☐ 
Le manuel d'utilisation et la manivelle d'urgence sont expliqués et remis au 

client. 

 

Commission + date d'installation : LE : 

Le technicien est chargé de veiller à ce que l'installation soit effectuée correctement conformément à la 

liste de contrôle. 

La sécurité de fonctionnement de l'appareil et de son environnement (détérioration de la structure) doit 

être vérifiée ! 

Existe-t-il des handicaps ou des défauts évidents qui empêchent le fonctionnement de l'ascenseur ? 

Oui 

☐ 
Lesquels ? 

 

 

Non 

☐ 

Cette signature confirme que tous les points ont été soigneusement vérifiés et jugés corrects. 

 

 

___________________________________ ___________________________________ 

Signature du monteur Date 



 

 

 

 

 


