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1 INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, queremos felicitarle por la compra de una plataforma elevadora para piscinas 

Delphin de la empresa Lehner Lifttechnik GmbH y darle la bienvenida al amplio círculo de 

nuestros clientes satisfechos. Desde hace más de 30 años, nuestras plataformas elevadoras son 

conocidas por ser un medio de transporte fiable que se adapta de forma individualizada a las 

condiciones arquitectónicas. 

El elevador para piscinas Delphin es una valiosa ayuda para entrar y salir de la piscina. El sistema 

se ha fabricado de acuerdo con las normas de seguridad europeas vigentes. 

Como con cualquier dispositivo que funcione bajo carga y cuyas piezas estén en 

movimiento, es necesario prestar la máxima atención. Lea atentamente este manual 

de usuario. Asegúrese de que todos los usuarios del elevador hayan leído y 

comprendido el manual de instrucciones antes de utilizarlo. Aquí encontrará 

instrucciones para el funcionamiento del dispositivo, así como indicaciones de 

seguridad. 

Aproveche la dilatada experiencia de la empresa Lehner Lifttechnik en el funcionamiento de 

salvaescaleras gracias a estas instrucciones. Si cuida adecuadamente la instalación y la somete 

a un mantenimiento periódico por parte de una empresa competente, dispondrá de un 

salvaescaleras fiable durante mucho tiempo. 

La empresa Lehner Lifttechnik GmbH y sus empresas asociadas autorizadas le ofrecen un 

programa de mantenimiento completo y adaptado específicamente a su instalación. 

Aproveche la experiencia del fabricante para conseguir la máxima eficiencia posible de su 

salvaescaleras. 

Conserve este manual de instrucciones para consultarlo en el futuro. 

Lehner Lifttechnik GmbH rechaza expresamente cualquier responsabilidad por averías 

causadas por el incumplimiento de estas instrucciones, el incumplimiento de las instrucciones 

de seguridad o un manejo incorrecto. 

 

¡Le deseamos que disfrute mucho con el Delphin! 
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2 DATOS TÉCNICOS 

2.1 Descripción 

El elevador para piscinas Delphin funciona con presión de agua. 

La presión de agua necesaria para una carga de 85 kg es de 0,3 MPa. Para una carga máxima 

de 120 kg se necesita una presión de agua mínima de 0,4 MPa. En la mayoría de los hogares, 

la bomba de agua proporciona los 0,4 MPa necesarios. 

La fijación del elevador para piscinas es adecuada para diferentes tipos de piscinas. 

El elevador para piscinas se suministra con una consola empotrada o con una consola 

atornillada. Ambas variantes también pueden equiparse con un tubo en C prolongado si la 

distancia entre el borde de la piscina y el punto de fijación de la consola es superior a 350 mm. 

La silla gira automáticamente 90° hacia el punto de entrada o salida. 

La palanca de mando, tanto a nivel de entrada como a nivel del agua, garantiza que sea posible 

entrar y salir sin la ayuda de otra persona. 

 

2.2 Material utilizado 

▪ Acero inoxidable AISI 316L V4A (cilindro, tubos, soportes, manguitos, válvula) 

▪ Polipropileno (asiento) 

▪ Goma (junta) 
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3 INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

3.1 Opciones de fijación 

Consola empotrada 

Para esta consola es necesario realizar un agujero con un diámetro mínimo de 120 mm y una 

profundidad de 160 mm. Para la fijación puede utilizar hormigón o un adhesivo adecuado. 

Antes de pegar la consola, asegúrese de que esté instalada en posición vertical y que el borde 

superior quede al ras con el suelo. 

En caso de que la grúa para piscina se desmonte antes del invierno (por ejemplo, en exteriores), 

se puede tapar la consola empotrada con un tapón roscado. 

 

Consola atornillada 

Para esta consola hay que realizar seis pequeños agujeros. Para la fijación puede utilizar 

anclajes para cargas pesadas o tacos. Si se desmonta la grúa para piscinas, la consola se puede 

desatornillar fácilmente. 

 

3.2 Instalación del elevador para piscinas 

Para la instalación se requiere una profundidad mínima de agua de 1050 mm. Además, tenga 

en cuenta que el punto de acceso debe ser fácilmente accesible para el usuario y que debe 

haber una toma de agua disponible. 

Si se utiliza un tubo en C estándar, el centro de la consola debe estar a una distancia mínima 

de 130 mm y máxima de 350 mm del borde de la piscina. Si se supera la distancia de 350 mm, 

se puede utilizar un tubo en C más largo (disponible bajo pedido especial). 

 

3.3 Montaje 

Medición del lugar donde se colocará la consola. 

Consola empotrada: 

Realización de una perforación con broca hueca 

(diámetro mínimo de 120 mm) y posterior encolado 

del manguito (véase Fig. 3.1 - Anillo de seguridad) 

 

Consola atornillada: 

Fijación de la consola al suelo mediante 6 tornillos. 

  

Anillo de seguridad 

Fig. 3.1 - Anillo de seguridad 
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Medición del saliente del borde de la piscina: 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuste del saliente del borde de la piscina en el separador: 

 

 

 

 

 

 

 

Retirada de los tornillos que fijan el tubo en C: 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación y atornillado del tubo en C: 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.2 - Medición del saliente del borde de la piscina 

Fig. 3.3 - Ajuste del saliente del borde de la piscina en el separador 

Fig. 3.4 - Retirada de los tornillos que fijan el tubo en C 

Fig. 3.5 - Colocación y atornillado del tubo en C 
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Inserción del anillo de seguridad en la consola: 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación del elevador para piscinas en el borde de la piscina: 

 

 

 

 

 

 

 

Introducir el soporte adicional y atornillarlo con la tuerca de unión a la consola: 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión de la manguera de agua: 

 

 

 

 

 

  

Fig. 3.6 - Inserción del anillo de seguridad en la consola 

Fig. 3.7 - Colocación del elevador para piscinas en el borde de la piscina 

Fig. 3.8 - Introducir el soporte adicional y atornillarlo con la tuerca de unión a la consola 

Fig. 3.9 - Conexión de la manguera de agua 
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Desenganchar el bloqueo del elevador de piscina (si está bloqueado): 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación del asiento en el soporte previsto: 

 

 

 

 

 

 

 

Apriete los tornillos del soporte del asiento (la altura del asiento es ajustable): 

 

 

 

 

 

 

 

Comprobación de la profundidad de inmersión (parada inferior) y la altura de acceso (parada 

superior) 

 

 

 

 

  

Fig. 3.10 - Desenganchar el bloqueo del elevador de piscina 

Fig. 3.11 - Colocación del asiento en el soporte previsto 

Fig. 3.12 - Apriete los tornillos del soporte del asiento 

Fig. 3.13 - Comprobación de la profundidad de inmersión y la altura de acceso 
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4 PUESTA EN SERVICIO 

1. Después de instalar el elevador para piscinas, compruebe que todas las uniones 

atornilladas estén bien apretadas. 

2. Abra la tubería de agua para que salga el aire de la manguera de agua a presión. 

A continuación, vuelva a cerrar la tubería de agua. 

3. Mueva la palanca de mando hacia arriba y presione el cilindro hacia abajo para 

que pueda salir el aire. 

4. Conecte la manguera de agua a presión a la válvula. Para el funcionamiento, 

utilice siempre agua potable, ¡nunca agua de la piscina! 

5. Adapte la altura de acceso a las necesidades del cliente. 

 

4.1 Bloqueo (cerradura) 

El elevador para piscinas se puede bloquear en la parada superior y cerrar con llave. De este 

modo, queda protegido contra el uso no autorizado. 

 

¡El elevador de piscina debe desbloquearse antes de ponerlo en movimiento! 

 

 

4.2 Chasis 

Opcionalmente, hay ruedas de transporte disponibles. 

 

5 OPERACIÓN 

La palanca de mando, situada tanto a la altura de la entrada como a 

la altura del agua, permite entrar y salir sin necesidad de ayuda de 

otra persona. 

La dirección de desplazamiento se controla mediante una válvula de 

3 vías. Para subir, tire de la palanca de mando hacia abajo y, para 

bajar, tire de la palanca de mando hacia arriba. Las piezas 

individuales se muestran en el capítulo 9.2 Esquema mecánico. 

  

Fig. 5.1 - Válvula de 3 vías 
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6 LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS 

Los propietarios de elevadores para piscinas pueden comprobar ellos mismos si su instalación 

presenta algún fallo siguiendo los siguientes pasos o ponerse en contacto con el personal de 

servicio en caso de que se produzca un mal funcionamiento. En ningún caso se deben 

manipular, modificar o retirar componentes de la instalación. 

 

6.1 ¿El elevador de piscina no sube (o lo hace demasiado lento)? 

Compruebe: 

▪ La tubería de agua a presión: debe estar abierta, la manguera de agua a presión debe 

estar en perfecto estado. 

▪ La válvula: debe estar en la posición final (girada hacia abajo). 

▪ La presión del agua: debe ser suficiente. 

▪ La junta del cilindro (servicio técnico). 

 

6.2 ¿El elevador de piscina no baja (o lo hace demasiado lento)? 

Compruebe: 

▪ Manguera de desagüe: debe estar en perfecto estado. 

▪ Válvula: debe estar en la posición final (girada hacia arriba). 

▪ Junta en el cilindro (servicio técnico). 
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7 CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

El elevador para piscinas es muy fácil de mantener. Los posibles sedimentos orgánicos e 

inorgánicos deben eliminarse regularmente del sistema. 

Un mantenimiento adecuado garantiza un funcionamiento prolongado y sin problemas. 

Compruebe regularmente las uniones atornilladas y apriete los tornillos que estén sueltos. 

Dado que el elevador para piscinas utiliza agua potable como lubricante, no es necesario 

lubricar las piezas. Si el elevador para piscinas va a estar fuera de servicio durante un periodo 

prolongado (por ejemplo, en invierno), recomendamos humedecer la junta del cilindro antes 

de ponerlo en funcionamiento. 

No deje la grúa para piscinas montada en el exterior durante el invierno, ya que el agua que 

quede en el cilindro podría dañar el sistema. Después de desmontar la grúa para piscinas, 

desconecte la manguera de agua a presión y coloque la palanca de accionamiento en la 

posición superior. A continuación, empuje el cilindro hacia arriba y hacia abajo hasta que haya 

salido toda el agua del cilindro. Una vez que el cilindro se haya vaciado por completo, déjelo 

en la posición superior y bloquee el elevador de piscina (si es necesario) con el candado. 

El mantenimiento de su elevador para piscina es absolutamente necesario. 

La sustitución de juntas y pistones se describe detalladamente en el capítulo 9.3 Instrucciones 

para el cambio de juntas y pistones. 

 

8 EMBALAJE, ENTREGA Y ALMANCENAMIENTO 

La grúa para piscina se entrega parcialmente desmontada en dos cajas de madera. 

El montaje de la grúa para piscina se realiza in situ. 

Durante el transporte, proteja la grúa para piscina contra caídas, vuelcos y vibraciones fuertes. 

Almacene la grúa para piscinas en un lugar interior seco, limpio y libre de polvo, con 

temperaturas entre 5 °C y 40 °C y una humedad máxima del 80 %.  

¡La grúa para piscinas no debe exponerse a productos químicos! 
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9 ANEXOS 

9.1 Lista de piezas 

 Pos. Referencia Descripción 

 1. B1000.013 Manguito en T 

 2. B1000.013 Manguito en T 

 3. B1000.012 Manguito en cruz 

 4. B1000.012 Manguito en cruz 

 5. B1000.002 Tubo principal 

 6. B1000.018 Anillo protector 

 7.  B1000.017 Consola empotrada 

 7A. B1000.003 Consola en el suelo 

 8. B1000.014 Soporte angular 

 9. B1000.006 Soporte vertical 

 10. B1000.054 Tubería de agua a presión 

 11. 1000.016 Manguito de válvula 

 12. B1000.012 Cerradura 

 13. B1000.007 Soporte inferior 

 14. B1000.009 Manguito para soporte de 

asiento 

 15. B1000.040 Chasis 

 16. B1000.005 Tubo en C 

 17. B1000.022 Cilindro 

 18. B1000.029 Junta (no se muestra) 

 19. B1000.024 Pistón superior (no 

   ilustrado) 

 19A. B1000.023 Pistón inferior 

   (no ilustrado) 

 20. B1000.004 Tubo de fijación 

 21. B1000.001 Pistón 

 22. B1000.057 Asiento 

 23. B1000.038 Reposabrazos izquierdo 

   (bajo pedido) 

 24. B1000.008 Bastidor del asiento 

 25. B1000.030 Revestimiento (no se muestra) 

 26. B1000.031 Llave para revestimiento 

   (no se muestra) 

 27. B1000.015 Unión transversal inferior 

 28. B1000.005E Tubo C de extensión 

   (no se muestra) 

 29. B1000.051 Tornillo de fijación principal 

 30. B1000.058 Tuerca espiral 

   (no se muestra) 

 31. B1000.053 Cinturón de seguridad (no se 

muestra) 

 32. B1000.054 Manguera de drenaje 

   (no se muestra) 

 34. B1000.020 Barra de control 

 35. B1000.032 Palanca de control 

 36. B1000.055 Válvula 

  

Fig. 9.1 – Lista de piezas 
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9.2 Esquema mecánico 

 

Datos técnicos 

▪ Presión mínima del agua: 0,3 MPa (con una carga de 85 kg). 

▪ Con una carga máxima de 120 kg, se requiere una presión del agua de 0,4 MPa. 

▪ Manguera de agua a presión recomendada: tipo MPVC10/14,5 (se debe respetar un 

diámetro interior de 10 mm). 

▪ La palanca de mando es fácilmente accesible, tanto a nivel de acceso como a nivel del 

agua. 

▪ El asiento gira 90°. 

▪ La fijación del elevador de piscina es adecuada para diferentes tipos de piscinas. 

▪ Es posible solicitar por encargo especial un soporte doble con tubo en C prolongado, 

reposabrazos izquierdo, ruedas de transporte y cinturón de seguridad.  
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Fig. 9.2 - Esquema mecánico 
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9.3 Instrucciones para el cambio de juntas y pistones 

1. Retire el tornillo de los extremos inferior y superior 

del tubo principal. 

2. Retire la manguera de agua a presión. 

3. Retire los cuatro tornillos de la base del cilindro. 

4. Empuje el cilindro fuera del vástago del pistón. 

5. Extraiga el pistón superior. 

6. Extraiga la junta superior. 

7. Retire los tres tornillos del elemento distanciador 

del pistón inferior y extraiga el elemento 

distanciador. 

8. Extraiga la junta inferior. 

9. Extraiga el pistón inferior. 

 

Después de la inspección visual, sustituya las juntas y los 

pistones desgastados y vuelva a montar el cilindro 

siguiendo los pasos en orden inverso. 

 

 

 

Antes de ponerlo en funcionamiento, asegúrese de que 

estos tornillos estén alineados en el centro del tubo 

principal. A continuación, apriete los tornillos. 

  

Fig. 9.3 - Instrucciones para el cambio de 

juntas y pistones 
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10 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 

El fabricante:  Lehner Lifttechnik GmbH 

Mitterweg 4 

4722 Peuerbach, Austria 

 

declara bajo su exclusiva responsabilidad que la máquina descrita a continuación:  

 

Denominación: Elevador para piscinas para personas con movilidad reducida 

   Tipo y denominación comercial: Delphin 

Año de fabricación:  

Número de serie:  

 

cuyos datos se describen en el manual del usuario, cumple con las directivas europeas, ya que cuenta 

con todas las características de seguridad necesarias y, por lo tanto, excluye los riesgos en la medida de 

lo posible. 

 

Directivas europeas aplicadas: 

2006/42/EG (Directiva sobre máquinas) 

 

Normas aplicadas: 

EN ISO 12100:2010  Seguridad de las máquinas 

 

Para el producto en el estado de entrega desde fábrica. 

 

Los documentos técnicos son gestionados por: 

Lehner Lifttechnik GmbH 

Mitterweg 4, 

4722 Peuerbach, Austria 

 

Esta declaración perderá su validez si se modifica o transforma la máquina o si no se respetan las 

disposiciones del «Manual de instrucciones de Delphin». 

 

 
Lehner Christian        Peuerbach, 

Director general        28.10.2025 
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11 REGISTROS DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO 

Ensamblado por:  ___________________________________________________________  

La fecha:  ____________________________________________________________________  

Esta es la hoja de registro de mantenimiento de su plataforma elevadora. Este formulario lo 

rellena su especialista de mantenimiento durante una revisión. 

Fecha Detalles Nombre 
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Fecha Detalles Nombre 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


