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1 EINFÜHRUNG 

Zunächst dürfen wir Ihnen zum Kauf eines Treppenlifts der Firma Lehner Lifttechnik GmbH 

gratulieren und Sie im großen Kreis unserer zufriedenen Kunden willkommen heißen. Seit mehr 

als 30 Jahren sind unsere Lifte als zuverlässige Beförderungsmittel, welche sich durch 

individuelle Anpassung an bauliche Gegebenheiten auszeichnen, bekannt. 

Der Essential Treppenlift stellt eine neue Generation von Treppenliften mit bewährter Technik 

dar. Die Anlage wurde entsprechend den gegenwärtig gültigen europäischen Sicherheitsregeln 

gebaut. 

Wie bei jedem Gerät, das unter Belastung arbeitet und dessen Teile in Bewegung 

sind, ist größte Aufmerksamkeit erforderlich. Lesen Sie bitte dieses 

Benutzerhandhandbuch sorgfältig durch. Sorgen Sie dafür, dass jeder Benutzer des 

Liftes die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat, bevor dieser den Lift 

benutzt. Sie werden hier neben Anleitungen für die Bedienung des Geräts auch 

Sicherheitshinweise finden. 

Nutzen sie durch den Gebrauch dieser Anleitung die langjährige Erfahrung der Firma Lehner 

Lifttechnik im Betrieb von Treppenliften. Durch richtige Pflege der Anlage Ihrerseits sowie eine 

planmäßige Wartung durch ein kompetentes Unternehmen wird Ihnen über einen langen 

Zeitraum eine zuverlässige Liftanlage zur Verfügung stehen. 

Die Firma Lehner Lifttechnik GmbH und ihre autorisierten Partnerfirmen bieten Ihnen ein 

umfassendes und genau dem Betrieb angepasstes Wartungsprogramm speziell für Ihre Anlage. 

Nutzen Sie die Erfahrungen des Herstellers, um die höchstmögliche Effizienz Ihrer 

Treppenliftanlage zu erreichen. 

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Zwecke auf. 

Für Pannen, die durch Missachtung dieser Anleitung, Nichteinhaltung der 

Sicherheitsanweisungen oder falsche Handhabung entstehen, lehnt Lehner Lifttechnik GmbH 

ausdrücklich jede Haftung ab. Müssen solche Pannen von unserem Personal behoben werden, 

wird dies auch innerhalb der Gewährleistungszeit in Rechnung gestellt. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Essential Treppenlift! 
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2 ACHTUNG – SICHERHEIT ZUERST 

In diesem Handbuch befinden sich auch Anleitungen für den Notfall. Es ist daher dafür Sorge 

zu tragen, dass dieses Handbuch immer an der Anlage verfügbar und für Betreiber, 

Aufzugswärter, Befreiungs- und Wartungspersonal zugänglich verwahrt wird. 

Bitte beachten Sie sorgfältig nachfolgende Punkte/Vorschriften: 

 

2.1 Verwendete Zeichen und Symbole 

Die folgenden Zeichen ermöglichen Ihnen, auf wichtige Punkte sofort aufmerksam zu werden. 

Die Verwendung der Bedienungsanleitung wird somit wesentlich erleichtert. 

Alle mit diesem Zeichen gekennzeichneten Passagen bedürfen einer 

besonderen Beachtung. Es handelt sich um Hinweise für einen reibungslosen 

Betrieb oder wichtige Empfehlungen. 

Warnung: Bei Textpassagen mit diesem Zeichen kann die Nichtbeachtung der 

angeführten Vorgangsweise zu gefährlichen Situationen führen, wobei 

Personen- oder Sachschaden auftreten kann. Lesen Sie daher diese Punkte mit 

besonderer Sorgfalt. 

Bei Kapiteln mit diesem Zeichen geht es um Handlungen, die keinesfalls 

ausgeführt werden dürfen. Bei Nichtbeachtung besteht unmittelbar erhöhte 

Gefahr, wobei Personen- oder Sachschaden auftreten kann. 

Alle in diesem Handbuch verwendeten Bilder, Fotos und Zeichnungen sind nur 

symbolisch und können von der Wirklichkeit abweichen. 

  

Bild 

Phot

o 
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2.2 Betreiber des Treppenlifts 

Für jeden Treppenlift ist mindestens eine verantwortliche Person zu bestellen; während der 

Betriebszeit der Anlage muss diese Person leicht erreichbar sein. Die Anlage ist betriebssicher 

zu erhalten. Wird die Anlage als nicht betriebssicher erkannt, ist sie sofort außer Betrieb zu 

setzen; Gefahrenstellen sind zu sichern. Unfälle sind dem Sachverständigen (Aufzugsprüfer) 

oder dem Hersteller sofort zu melden.  

Die verantwortliche Person hat sich wöchentlich davon zu überzeugen, dass keine 

offensichtlich betriebsgefährlichen Mängel bestehen und die im Kapitel 10 Pflichten des 

Treppenliftbetreibers aufgelisteten Aufgaben sorgfältig wahrgenommen werden. 

 

2.3 Benutzerkreis 

Der Treppenlift darf nur von kompetenten, qualifizierten und verantwortlichen Personen 

benützt werden, die mit der Anlage vertraut sind. Der Benützer muss in der Lage sein, die 

Verantwortung für sich und gegenüber Drittpersonen zu übernehmen. 

Personen, die diese Forderungen nicht erfüllen, sowie Kinder, dürfen nur durch 

Begleitpersonen befördert werden, die ebenso für die beförderte Person die Verantwortung 

übernehmen. 

 

2.4 Einsatzbereich 

Der Treppenlift darf nur auf Stiegen oder begehbaren Rampen eingesetzt werden. Es empfiehlt 

sich die Anlage in überwiegend trockenen Räumen aufzustellen. Die Umgebungstemperatur 

darf nicht unter -15 °C bzw. über + 40°C liegen. Für den Einsatz an außergewöhnlichen Orten 

(z.B. Explosionsgefährdete Bereiche, Bereiche mit aggressiven Medien, usw.) ist dieser Typ nicht 

geeignet. 

Der Einsatz im Freien ist grundsätzlich möglich, jedoch kann es bei Außenanlagen, die der 

Witterung ausgesetzt sind, im Winter fallweise erforderlich sein, Anlagenteile von Eis und 

Schnee zu befreien. 

 

2.5 Qualifizierte Arbeiter 

Installation, Wartung, Reparaturen und Kontrollen müssen von qualifizierten Personen, am 

besten durch von der Firma Lehner Lifttechnik autorisierte Partnerfirmen durchgeführt werden. 

 

2.6 Außerbetriebnahme 

Wenn die Anlage wegen Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten außer Betrieb 

genommen wird, muss sie vor unbeabsichtigten Bewegungen geschützt werden. Die 

Schlüsselschalter an den Steuerungen müssen ausgeschaltet und die Schlüssel abgezogen 

werden. 
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2.7 Bestimmungsgemäße Verwendung 

2.7.1 Sicherheitshinweise 

Beachten Sie nachfolgende Punkte zur richtigen Verwendung: 

▪ Der Treppenlift ist ausschließlich zum Transport einer Person sitzend auf dem 

dafür vorgesehenen Sitz konzipiert. 

▪ Fahren Sie niemals stehend auf dem Sitz (Verletzungsgefahr am Kopf, 

Absturzgefahr). 

▪ Der Treppenlift ist nicht zum Lastentransport bestimmt. 

▪ Sperren Sie den Treppenlift immer ab, damit die Bedienung durch unbefugte 

Personen nicht möglich ist (z. B. spielende Kinder) 

▪ Halten Sie sich an die angegebenen maximalen Lasten. 

▪ Die Anlage muss in den vorgeschriebenen Abständen gewartet und 

sicherheitstechnisch überprüft werden. 

▪ Passanten, welche die Stiege hinauf- oder hinuntergehen, müssen jeglichen 

Kontakt mit dem Treppenlift vermeiden. Treppenliftbenützer müssen immer auf 

Fußgänger oder andere Hindernisse gefasst sein. 

 

 

▪ Benutzen Sie den Treppenlift im Brandfall nicht! Es könnte zu einem Stromausfall 

während der Fahrt kommen und der Benutzer wäre eingeschlossen. 

▪ Niemals die zulässige Traglast überschreiten! Die Nutzlast ist am Typenschild 

angegeben. 

▪ Bringen Sie Ihre Hände oder lose Kleidungsstücke nie in die Nähe der Fahrschiene 

bzw. der Rückseite des Treppenlifts, wenn der Lift fährt. Passagiere müssen 

während der ganzen Fahrt im Sitz verbleiben. 

▪ Öffnen Sie die Armlehnen nicht während der Fahrt. 

▪ Setzen Sie keine Sicherheitseinrichtung außer Funktion, indem Sie mechanische 

oder elektrische Änderungen an der Anlage vornehmen. Ohne schriftliche 

Einwilligung von Lehner Lifttechnik sind alle Arten von Anpassungen und/oder 

Änderungen an der Anlage verboten  

▪ Der Treppenlift darf immer nur von einer Person benützt werden. Begleitpersonen 

dürfen auf keinen Fall mitfahren. Es besteht ansonsten Absturzgefahr. 
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2.7.2 Gebrauch des Treppenliftes 

Der Treppenlift darf nur benützt werden, wenn sie sich in technisch einwandfreiem Zustand 

befindet. Jede Störung, die die Sicherheit beeinträchtigen könnte, muss vermieden oder 

beseitigt werden. 

Teilen Sie alles Ungewöhnliche Ihrem Servicetechniker mit. Benützen Sie den Treppenlift nicht 

bei Unregelmäßigkeiten und ungewöhnlichen Geräuschen - rufen Sie sofort den Servicedienst. 

Alle Anweisungen und Hinweise von Sachverständigen, Monteuren und dem Servicepersonal 

müssen befolgt werden. 

Vor der Eingabe des Auf- oder Ab Kommandos muss sichergestellt sein, dass 

niemand durch die Bewegung der Anlage in Gefahr kommt. Blick immer in 

Fahrtrichtung! 

Es ist immer darauf zu achten, dass neben dem Benützer eine eingewiesene Person verfügbar 

ist. Um eine Personenbefreiung im Notfall (z.B. technischer Defekt) sicherzustellen, muss der 

Benützer diese Person leicht erreichen können. Ist eine Notrufeinrichtung zum Herbeiholen 

einer Hilfe installiert, so ist diese regelmäßig jedoch mindestens einmal die Woche auf ihre 

Funktion zu überprüfen. Wenn externe Hilfe (z.B. per Telefon) herbeigeholt wird, muss eine 

Zugangsmöglichkeit für das herbeigeholte Hilfepersonal geschaffen werden. 

Der Transport von Waren ist nur dann erlaubt, wenn für ausreichend Standsicherheit gesorgt 

ist, sodass diese nicht verrutschen oder umfallen können. 

Bewahren Sie außerdem die Schlüssel an einem sicheren Ort auf und geben Sie diese nicht an 

unbefugte Personen weiter. Lassen Sie die Schlüssel nicht am Fahrzeug oder an den Rufstellen, 

wenn der Lift nicht benützt wird. 

Vorbeugende Kontrollen und regelmäßiger Unterhalt der Anlage sind sehr empfehlenswert 

und garantieren Ihnen ein langfristiges, sicheres Funktionieren.  
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3 TECHNISCHE AUSSTATTUNG 

3.1 Schematische Darstellung 
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Abb. 3.1 - Schematische Darstellung 
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3.2 Technische Spezifikationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In manchen Situationen ist es notwendig, eine Sonderanpassung des Treppenlifts 

durchzuführen, wodurch sich die obengenannten Spezifikationen ändern können. 

  

Anwendung Innenbereich, gerade Treppenaufgänge 

 Traglast 140 kg 

Max. Schienenlänge 9,75 m 

Fahrgeschwindigkeit 0,08 m/s 

 Steigungsbereich 30° bis 55° 

Antrieb Zahnstangenantrieb 

Benutzersteuerung 
Dauerhaft gedrückter Schalter (Kippschalter & 

Fernbedienung für Auf/Ab des Geräts) 

Sicherheitsgurt Einziehbar 

Motor 24 V DC, batteriebetrieben 

Eingeklappte Breite 273 mm 

Ausgeklappte Breite 546 mm 

Schiene Aluminium 

Laden 

Kann am Haushaltsstrom geladen werden (110 

VAC) Dauerladeakku, der auf der gesamten Länge 

der Schiene geladen werden kann. 

Notfallbetrieb 
Vollständige Fahrt nach oben und unten bei 

Stromausfall (vollständiger Akku-Backup) 

Tabelle 3.1 - Technische Spezifikationen 
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4 FUNKTIONEN 

Der Sitz kann in alle Richtungen gedreht werden, um bequem hinein- und hinauszukommen. 

Heben Sie den Hebel an, um den Sitz zu schwenken. Wenn Sie den Hebel loslassen, rastet der 

Sitz an seiner Position ein. Drehen Sie den Sitz zur eigenen Sicherheit nicht, bevor das Gerät 

vollständig zum Stillstand gekommen ist. 

Wenn der Treppenlift nicht verwendet wird, können der Sitz, die Armlehnen und die Fußstütze 

hochgeklappt werden, um mehr Platz auf der Treppe zu haben. 

Verwenden Sie stets den einziehbaren Sicherheitsgurt, damit Sie während der Fahrt sicher 

sitzen. 

 

5 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN 

Der Essential Treppenlift ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgerüstet: 

5.1 Fußablage und Beförderungssensoren 

An den Seiten des Fußbrettes und an der Fahreinheit sind Kontaktleisten vorhanden sowie ein 

unterliegender Sensor an der Unterseite des Fußbrettes. Die Sensoren halten den Treppenlift 

an, wenn sich auf der Treppe ein Hindernis befindet. 

Wenn Sie auf ein Hindernis stoßen, drücken Sie den Schalter in die entgegengesetzte Richtung, 

um den Lift in die entgegengesetzte Richtung zu fahren. Entfernen Sie das Hindernis und 

fahren Sie in die ursprüngliche Richtung weiter. 

 

5.2 Sicherheitsschalter 

Es gibt obere und untere Sicherheitsschalter, um den Treppenlift anzuhalten, wenn er das obere 

oder untere Ende der Treppe erreicht. Es gibt auch mechanische Stopper oben und unten an 

der Schiene, damit der Lift nicht von der Schiene abgeleitet. 

Es ist auch ein Sicherheitsschalter für den drehbaren Sitz vorhanden, der verhindert, dass der 

Treppenlift anfährt, wenn der Sitz nicht eingerastet oder in Fahrtstellung ist. 

 

5.3 Not-Aus-Taste (Optional) 

An der linken Armlehne befindet sich eventuell eine Not-Aus-Taste. Im Notfall können Sie die 

rote Not-Aus-Taste drücken. Der Treppenlift hält automatisch an. Sobald der Notfall behoben 

wurde, können Sie die Taste lösen und den normalen Betrieb wieder aufnehmen. 

 

5.4 Sicherheitsbremse (Optional) 

Möglicherweise verfügt das Gerät über eine Sicherheitsbremse, die aktiviert wird, wenn der Lift 

die normale Geschwindigkeit für Abwärtsfahrten übersteigt. 
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5.5 Schlüsselschalter und Hauptschalter 

Der Treppenlift ist mit einem Schlüsselschalter ausgestattet und kann nicht in Betrieb 

genommen werden, solange der Schlüssel nicht eingeführt und eine Vierteldrehung im 

Uhrzeigersinn in die EIN-Stellung gedreht wird. Sobald der Schlüsselschalter eingeschaltet 

wird, schalten Sie den EIN/AUS-Hauptschalter in die EIN-Position. 

 

6 BETRIEB 

6.1 Vor der Inbetriebnahme des Treppenlifts 

1. Achten Sie darauf, dass sich auf der Treppe keine Hindernisse befinden und dass das 

Ladegerät des Treppenlifts eingesteckt ist. 

2. Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. 

Schalten Sie den EIN/AUS-Schalter in die EIN-Position. 

3. Überprüfen Sie, ob der Sitz in der Fahrstellung für Aufwärts-/Abwärtsfahrten 

eingerastet ist. 

 

6.2 Betrieb des Treppenlifts 

1. Verwenden Sie den Befehl AUF/AB auf der Fernbedienung, um den Treppenlift an ein 

Ende der Schiene zu fahren. Achten Sie darauf, die Fernbedienung auf den Lift zu 

richten, wenn Sie auf die Taste drücken. 

2. Falls nötig, klappen Sie den Sitz, die Armlehnen und die Fußstütze herunter. 

3. Heben Sie den Drehgelenkhebel an, drehen Sie den Sitz in eine bequeme Position zum 

Platznehmen und lassen den Gelenkhebel los, um den Sitz einrasten zu lassen. 

4. Setzen Sie sich auf den Sitz und schnallen Sie sich an. 

5. Heben Sie den Drehgelenkhebel an und drehen Sie den Sitz, so dass Sie parallel zur 

Schiene sitzen (mit dem Rücken zur Wand des Treppenhauses). Lassen Sie den 

Drehgelenkhebel los, um den Sitz in der Fahrposition einrasten zu lassen. 

6. Stellen Sie Ihre Füße sicher auf die Fußstütze und legen Sie Ihre Arme auf die 

Armlehnen. 

7. Drücken und halten Sie den Schalter in eine Richtung, um in die gewünschte Richtung 

zu fahren. 

8. Der Treppenlift hält am oberen oder unteren Ende der Schiene automatisch an, oder 

wenn Sie den Richtungsschalter loslassen. 

9. Sobald der Treppenlift vollständig angehalten hat, drehen Sie den Sitz wie gewünscht. 

Wenn der Sitz eingerastet ist, lösen Sie den Sicherheitsgurt und stehen Sie auf. 

10. Um auf der Treppe mehr Platz zu haben, wenn Sie den Treppenlift gerade nicht 

verwenden, können Sie den Sitz in die Fahrposition drehen und dann den Sitz, die 

Armlehnen und die Fußstütze nach oben klappen. 
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6.3 Manueller Notfallbetrieb 

Falls nötig können Sie den Lift manuell bedienen, indem Sie das manuelle 

Bediengerät verwenden (Nothandrad). 

1. Schalten Sie den Hauptstrom AB. 

2. Entfernen Sie die Abdeckung auf der unteren Seite des Geräts. Dazu 

müssen Sie einen flachen Schraubendreher vorsichtig unter die Ecke 

der Abdeckung schieben und die Abdeckung behutsam lösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stecken Sie die Welle des manuellen Bediengeräts in die Antriebswelle des Motors. Die 

Welle befindet sich unter dem Akkugehäuse im Transportwagen (unten eingekreist). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Drehen Sie bei einem Linkshänder Modell den Griff im Uhrzeigersinn, damit das 

Gerät die Treppe nach oben fährt und gegen den Uhrzeigersinn, damit es die 

Treppe nach unten fährt. 

5. Drehen Sie bei einem Rechtshänder Modell den Griff im Uhrzeigersinn, damit das 

Gerät die Treppe nach unten fährt und gegen den Uhrzeigersinn, damit es die 

Treppe nach oben fährt. 

6. Wenn der Treppenlift vollständig angehalten hat, benachrichtigen Sie Ihren 

zugelassenen Händler und bitten Sie ihn um Hilfe. Schalten Sie den Hauptstrom NICHT 

WIEDER EIN. 

  

Abb. 6.1 - Nothandrad 

Abb. 6.2 - Abdeckung entfernen 

In dieser Ansicht 

sind keine Batterien 

eingebaut. 

Abb. 6.3 - Antriebswelle unter dem Akkugehäuse 



 

Essential | Benutzerhandbuch Version 09/2025 Seite 11 

7 FEHLERBEHEBUNG UND WARTUNG 

7.1 Wartung durch den Benutzer 

▪ Falls Ihr Treppenlift nicht fährt und keine Lichter leuchten, überprüfen Sie folgende 

Punkte: 

1. Prüfen Sie, ob das Ladegerät des Treppenlifts eingesteckt ist. 

2. Prüfen Sie, ob der Schlüsselschalter und der Strom eingeschaltet sind. 

3. Überprüfen Sie am Sicherungskasten, ob eine Sicherung durchgebrannt ist. 

 

▪ Falls Ihr Treppenlift nicht funktioniert und alle Lichter leuchten, überprüfen Sie folgende 

Punkte: 

1. Überprüfen Sie, ob der Sitz gedreht und in die Fahrtposition eingerastet ist. 

2. Sehen Sie nach, ob sich in der Nähe der Fußstütze oder am Wagen Hindernisse 

befinden. 

 

Falls der Treppenlift nicht funktioniert, obwohl Sie alle Punkte überprüft haben, 

benachrichtigen Sie Ihren zugelassenen Lehner-Händler. 

 

▪ Der Treppenlift piepst 

Falls der Treppenlift ungefähr 20 Sekunden lang piepst, sich aber nicht bewegt, 

bedeutet das, dass er nicht geladen wird. Sehen Sie nach, ob das Kabel des Treppenlifts 

in die Steckdose eingesteckt ist. Achten Sie darauf, dass sich der Treppenlift entweder 

ganz oben oder ganz unten an den Ladepunkten befindet. Er wird ständig piepsen, 

wenn er sich nicht an einem Ladepunkt befindet. 

Falls das Piepsen anhält, kontaktieren Sie Ihren zugelassenen Lehner-Händler. 

 

▪ Der Treppenlift hält an und lässt sich nicht mehr starten 

Wenn der Treppenlift an ein Ende der Treppe fährt und dann anhält und sich nicht mehr 

starten lässt, bedeutet das, dass die Akkuladung niedrig ist. Laden Sie den Treppenlift 

auf. 

Falls das Piepsen anhält, kontaktieren Sie Ihren zugelassenen Lehner-Händler 
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7.2 LED-Anzeige 

Es befinden sich drei Diagnose-LEDs am vorderen Bedienfeld des Transportwagens. 

LEDs Bedeutung 

Mittlere und rechte LED 

leuchten 

Hindernis auf der linken Seite (aber bereit nach rechts zu 

fahren) 

Mittlere und linke LED 

leuchten 

Hindernis auf der rechten Seite (aber bereit nach links zu 

fahren) 

Mittlere LED leuchtet Hindernisse auf beiden Seiten 

Keine LED leuchtet Sicherheitskreis unterbrochen 

Alle LEDs leuchten Bereit, nach links oder rechts zu fahren 

Tabelle 7.1 - LED-Anzeige 

 

 

7.3 Wartung 

Der Besitzer kann die dreimonatliche Prüfung durchführen; die halbjährliche Prüfung muss von 

einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihren Lehner-Händler. 

Geräte, die in ungünstigen Umgebungen installiert sind, müssen zusätzlich jeden Monat 

gewartet werden. 

 

 

 

 

 

HINDERNIS AUF DER LINKEN SEITE 

BEREIT, NACH LINKS UND RECHTS ZU FAHREN 

HINDERNIS AUF DER RECHTEN SEITE 

HINDERNIS AUF BEIDEN SEITEN 

SICHERHEITSKREIS UNTERBROCHEN 

Abb. 7.2 - LED-Anzeige Abb. 7.1 - Diagnose LEDs 
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7.4 Wartungsplan 

Überprüfung durch Besitzer Häufigkeit 

Überprüfen Sie, ob der Drehgelenksitz funktioniert. 

Achten Sie darauf, dass das Gerät sich nicht in Bewegung 

setzt, bevor der Drehsitz in der Fahrtposition einrastet.  

Alle drei Monate 

Überprüfen Sie, ob die Sensoren der Fußstütze und des 

Transportwagen funktionieren. 

Testen Sie, ob das Gerät anhält, wenn es auf ein Hindernis trifft. 

Alle drei Monate 

Überprüfen Sie, ob die Not-Aus-Taste noch funktioniert (falls 

vorhanden). 

Prüfen Sie, ob das Gerät anhält, wenn die Taste gedrückt 

wird. 

Alle drei Monate 

Tabelle 7.2 - Wartungsplan Besitzer 

 

Überprüfung durch Techniker Häufigkeit 

Überprüfen Sie die Funktion der Begrenzungsschalter. 

Prüfen Sie nach, ob das Gerät an der erforderlichen Position 

oben und unten an der Treppe anhält. 

Alle sechs Monate 

Überprüfen Sie die Funktion der Sicherheitsbremse (falls 

vorhanden). 

Alle sechs Monate 

Schmieren Sie die Welle des Transportwagens mit Silikonspray 

oder WD-Schmierfett. 

Falls erforderlich (falls 

ein Quietschen zu 

hören ist) 

Schmieren Sie das Drehgelenk des Sitzes mit Lager-

Schmierfett. 

Falls erforderlich. 

Tabelle 7.3 - Wartungsplan Techniker 
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8 AUFSTELLUNG UND INBETRIEBNAHME 

Das Aufstellen der Anlage und die Inbetriebnahme darf nur durch eine von Lehner Lifttechnik 

GmbH eingeschulte Partnerfirma erfolgen. Beim Aufstellen des Liftes ist zu beachten, dass von 

benachbarten Maschinen keine Schläge oder Schwingungen auf die Anlage einwirken. Dies 

könnte die Elektronik oder die Feinmechanik des Liftes beeinflussen. Die Prüfung der 

Tragfähigkeit anhand der Auflagebelastung je Flächeneinheit und der resultierenden 

Kraftverteilung auf der Wand muss durch einen staatlich geprüften Statiker ausgeführt werden. 

 

8.1 Befestigung der Fahrbahn 

Die detaillierte Einbauzeichnung für Ihre Anlage befindet sich in dem von uns mitgelieferten 

Karton. In diesem Karton befinden sich auch das Ladegerät und die dazugehörige Steuerung 

(Funkwandtaster, Handsender oder Kabelfernbedienung). Genauere Angaben zur Montage 

entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.  

Bei etwaigen Problemen oder Fragen wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Lehner Lifttechnik 

Partner oder an den Kundendienst. Installationsarbeiten an der gesamten Anlage dürfen nur 

vom Hersteller oder dessen autorisierten Partnerfirmen vorgenommen werden. Bei 

Zuwiderhandlung erlischt die Betriebserlaubnis. Der Haftungsausschluss bei Folgeschäden 

jeglicher Art erfolgt. 

 

8.2 Demontage und Entsorgung 

Demontagearbeiten an der gesamten Anlage dürfen nur vom Hersteller oder dessen 

autorisierten Partnerfirmen vorgenommen werden. Der Haftungsausschluss bei Folgeschäden 

jeglicher Art erfolgt. 

Gemäß europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektroaltgeräte und Umsetzung in Nationales 

Recht müssen verbrauchte Elektroanlagen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten 

Wiederverwertung zugeführt werden. 
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9 CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Der Hersteller:  Lehner Lifttechnik GmbH 

Mitterweg 4, 

4722 Peuerbach, Österreich 

 

erklärt hiermit unter seiner alleinigen Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene Maschine:  

 

Bezeichnung:  Sitztreppenlift für Personen mit eingeschränkter Mobilität 

   Typ und Handelsbezeichnung: Essential 

Produktionsjahr:  

Seriennummer: 

 

dessen Daten im Benutzerhandbuch beschrieben sind, entspricht den europäischen Richtlinien, indem 

es über alle erforderlichen Sicherheitsmerkmale verfügt und somit Risiken so weit wie möglich 

ausschließt. 

 

Angewandte europäische Richtlinien: 

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie), 

2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2014/53/EU (Richtlinie über die Bereitstellung von Funkanlagen)   

 

Angewandte Normen: 

EN ISO 12100:2010  Sicherheit von Maschinen  

EN ISO 13850:2015  Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze  

EN 60204-1:2019 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen 

EN 300 220-1 Funksysteme mit kurzer Reichweite 

EN 301 489-1 Elektromagnetische Verträglichkeit für Funkeinrichtungen und -dienste 

EN 81-40:2020 Sicherheitsregeln für die Konstruktion und den Einbau von Aufzügen - Spezielle 

Aufzüge für den Personen- und Gütertransport - Teil 40: Treppenschrägaufzüge 

und Plattformschrägaufzüge für Personen mit Behinderungen  

 

Für das Produkt im Auslieferungszustand ab Werk. 

 

Die technischen Dokumente verwaltet: 

Lehner Lifttechnik GmbH 

Mitterweg 4 

4722 Peuerbach, Österreich 

 

Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn die Maschine umgebaut oder verändert wird oder wenn 

die Bestimmungen des „Essential - User Manual“ nicht eingehalten werden. 

 

 
Lehner Christian        Peuerbach, 

Geschäftsführer         28.10.2025 
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https://www.iso.org/standard/51528.html
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10 PFLICHTEN DES TREPPENLIFTBETREIBERS 

Falls vorgeschrieben, darf die Anlage erst nach Abnahme durch einen ziviltechnischen 

Sachverständigen und Vorliegen eines mangelfreien Sachverständigen-Befundes in Betrieb 

genommen werden! Anderenfalls ist ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet! 

Es ist immer darauf zu achten, dass neben dem Benützer eine eingewiesene Person verfügbar 

ist. Um eine Personenbefreiung im Notfall (z.B. technischer Defekt) sicherzustellen, muss der 

Benützer diese Person leicht erreichen können. 

Ist eine Notrufeinrichtung zum Herbeiholen einer Hilfe installiert, so ist diese regelmäßig 

jedoch mindestens einmal die Woche auf ihre Funktion zu überprüfen. 

Wenn externe Hilfe (z.B. per Telefon) herbeigeholt wird, muss eine Zugangsmöglichkeit für das 

herbeigeholte Hilfepersonal geschaffen werden. 

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet eine adäquate Wartung der Anlage sicherzustellen. Es ist 

deshalb von besonderer Wichtigkeit, dass ein planmäßiger Wartungsservice mit einem 

Wartungsbetrieb festgelegt wird, bevor der Treppenlift in Betrieb genommen wird. 

Die Wartung ist fachkundigen Personen zu übertragen, um die umfassende Sicherheit des 

Treppenlifts zu gewährleisten. Allgemeine Wartungsanweisungen sind dem entsprechenden 

Kapitel dieses Betreiberhandbuches zu entnehmen. 

Der Einsatz der Anlage muss strikt auf den vorgegebenen Einsatzzweck beschränkt bleiben. 

Das Betreiberhandbuch ist an einem geeigneten Platz zu verwahren, der im Bedarfsfall für alle 

Befugten zugänglich ist. 

Ein sicherer Zugang zum Gebäude und zur Treppenliftanlage ist stets sicherzustellen, 

insbesondere für Notfälle, zur Durchführung von Wartungsarbeiten oder Inspektionen. 

Unregelmäßigkeiten während des Betriebes oder Not-Situationen sind unverzüglich dem 

Wartungsbetrieb zu melden. Außerdem sind dem Wartungsbetrieb alle Änderungen am 

Gebäude und an der Anlage, die den Betrieb beeinflussen könnten, mitzuteilen. 
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11 ANFORDERUNGEN AN DAS WARTUNGSUNTERNEHMEN 

Ein Wartungsunternehmen im Sinne dieses Handbuches, welches allen Anforderungen gerecht 

wird, muss folgende Punkte erfüllen: 

▪ Ein Wartungsunternehmen muss über genügend qualifiziertes Personal für 

Wartungsarbeiten und Störungsbehebung verfügen.  

▪ Das Wartungspersonal muss über entsprechende Ausbildung und Erfahrung im 

eingesetzten Bereich verfügen. 

▪ Eine regelmäßige Schulung und Weiterbildung dieses Personals sind sicherzustellen. 

▪ Das Wartungsunternehmen muss dem Betreiber einen der Anlage angepassten 

Wartungsplan erarbeiten, um somit eine größtmögliche Verfügbarkeit und Sicherheit 

der Anlage zu gewährleisten. 

▪ Das Wartungsunternehmen muss dabei die anlagenspezifischen Wartungsarbeiten in 

seinem Wartungsplan berücksichtigen und sicherstellen, dass diese Arbeiten 

durchgeführt werden. 

▪ Das Unternehmen und ihr Wartungspersonal müssen über ausreichende technische 

Ausstattung zur sicheren Ausführung aller erforderlichen Tätigkeiten verfügen. 

▪ Das Wartungsunternehmen muss jederzeit alle erforderlichen Originalersatzteile 

schnell zur Verfügung haben. 

▪ Das Wartungsunternehmen muss den Betreiber über den Zustand der Anlage und über 

etwaige Instandsetzungsarbeiten informieren.  

▪ Das Wartungsunternehmen muss in Zusammenarbeit mit dem Betreiber die 

Beobachtung der Anlage sicherstellen, um somit Änderungen am Betriebsverhalten 

festzustellen und erforderliche Wartungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten zu 

veranlassen. 

▪ Das Wartungsunternehmen muss über eine zweckmäßige und ausreichende 

Versicherungsdeckung verfügen. 

▪ Das Wartungsunternehmen muss jeden Eingriff, der aufgrund eines Fehlers aufgetreten 

ist, aufzeichnen. 
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12 MONTAGE UND WARTUNGSAUFZEICHNUNGEN 

Montiert durch: _________________________________________________________ 

Datum: __________________________________________________________________ 

Dies ist die Wartungsaufzeichnungsliste für Ihren Treppenlift. Dieses Formular wird von Ihrem 

Wartungsfachmann bei einer Wartung ausgefüllt. 

Datum Details Name 
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Datum Details Name 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


