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1 INTRODUCCIÓN 

En primer lugar, queremos felicitarle por la compra de una plataforma elevadora de la empresa 

Lehner Lifttechnik GmbH y darle la bienvenida al amplio círculo de nuestros clientes 

satisfechos. Desde hace más de 30 años, nuestras plataformas elevadoras son conocidas por 

ser un medio de transporte fiable que se adapta de forma individual a las condiciones 

arquitectónicas. 

La plataforma elevadora Liftboy 4 representa una nueva generación de plataformas elevadoras 

con tecnología probada. La instalación se ha construido de acuerdo con las normas de 

seguridad europeas vigentes. 

Como con cualquier dispositivo que funcione bajo carga y cuyas piezas estén en 

movimiento, es necesario prestar la máxima atención. Lea atentamente este manual 

de usuario. Asegúrese de que todos los usuarios del elevador hayan leído y 

comprendido el manual de instrucciones antes de utilizarlo. Aquí encontrará 

instrucciones para el manejo del dispositivo, así como indicaciones de seguridad. 

Aproveche la dilatada experiencia de la empresa Lehner Lifttechnik en el funcionamiento de 

plataformas elevadoras mediante el uso de estas instrucciones. Si realiza un mantenimiento 

adecuado de la instalación y contrata los servicios de mantenimiento programado de una 

empresa competente, dispondrá de una plataforma elevadora fiable durante mucho tiempo. 

La empresa Lehner Lifttechnik GmbH y sus empresas asociadas autorizadas le ofrecen un 

programa de mantenimiento completo y adaptado específicamente a su instalación. 

Aproveche la experiencia del fabricante para conseguir la máxima eficiencia de su elevador. 

Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas. 

Lehner Lifttechnik GmbH rechaza expresamente cualquier responsabilidad por averías 

causadas por el incumplimiento de estas instrucciones, el incumplimiento de las instrucciones 

de seguridad o un manejo incorrecto. Si nuestro personal tiene que reparar dichas averías, se 

facturarán incluso dentro del periodo de garantía. 

 

¡Le deseamos que disfrute mucho con el Liftboy 4! 
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2 DEFINICIÓN 

2.1 Plataforma elevadora vertical 

Dispositivo de elevación que permite el transporte vertical de personas con movilidad reducida 

y enfermas a una altura de entre 0 y 1400 mm entre dos niveles. El accionamiento de la 

plataforma se realiza mediante accionamientos electromecánicos de husillo (LINAK). 

 

3 INFORMACIÓN GENERAL 

Esta descripción técnica es un documento con descripciones precisas para el uso completo de 

la plataforma elevadora vertical, incluyendo su pedido y entrega. 

La descripción se ha elaborado con el objetivo de crear una norma de fábrica que determine 

los parámetros básicos del producto en cuanto a su función, fiabilidad, seguridad de 

funcionamiento, planificación e integridad. 

Las pequeñas desviaciones en relación con el avance técnico de los dispositivos suministrados 

con descripciones técnicas no reducen la seguridad, la funcionalidad ni la fiabilidad del 

dispositivo de elevación. 

La documentación adjunta se encuentra en el anexo de este documento. 

 

4 DESCRIPCIÓN 

La plataforma elevadora vertical ha sido diseñada para transportar a una persona con 

discapacidad en silla de ruedas o a una persona de pie con un peso máximo de 300 kg. La 

plataforma no está diseñada para transportar a un acompañante adicional. La plataforma 

también incluye las ruedas de transporte, las barreras y la rampa de acceso. 

La plataforma es transitable y permite el transporte de personas entre dos niveles. El 

accionamiento de la plataforma se garantiza mediante accionamientos electromecánicos de 

husillo. El control del movimiento de la plataforma se realiza pulsando y manteniendo pulsado 

el botón del panel de control. 
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5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

La plataforma elevadora vertical se compone de las siguientes partes principales: 

1 Bastidor inferior de la plataforma 

2 Tijeras inferiores 

3 Tijeras superiores 

4 Parte central 

5 Suelo de la plataforma 

6 Bastidor de seguridad inferior 

7 Baterías eléctricas 

8 Armario eléctrico de la plataforma (ubicado detrás de la cubierta extraíble) 

9 Accionamiento electromecánico por husillo (LINAK) 

10 Panel de control de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5.1 - especificaciones técnicas 
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6 PARÁMETROS TÉCNICOS 

6.1 Resumen de los datos técnicos 

 

 Liftboy 4 S Liftboy 4 L 

Dimensiones exteriores de la 

plataforma 

Ancho: 1215 mm 

Longitud: 1628 mm 

Ancho: 1188 mm 

Longitud: 1571 mm 

Dimensiones interiores de la 

plataforma 

Ancho: 845 mm 

Longitud: 1500 mm 

Ancho: 862 mm 

Longitud: 1410 mm 

Altura de elevación 1000 mm 1400 mm 

Altura de montaje 182 mm 250 mm 

Maximale Traglast 300 kg 300 kg 

Capacidad de carga máxima 270 kg 270 kg 

Peso de la plataforma 10 %, 6 min/h 10 %, 6 min/h 

Número de paradas 2 2 

Diseño de la plataforma Transitable en línea recta Transitable en línea recta 

Velocidad de elevación 10 mm/s con carga reducida 10 mm/s con carga reducida 

Accionamiento Accionamiento 

electromecánico de husillo 

LINAK 

Accionamiento 

electromecánico de husillo 

LINAK 

Suministro eléctrico 24 V DC, de la batería 24 V DC, de la batería 

Potencia máxima 300 VA 300 VA 

Nivel de ruido El nivel de ruido durante el 

funcionamiento no supera 

los 70 dB (A) 

El nivel de ruido durante el 

funcionamiento no supera 

los 70 dB (A) 
Tabla 6.1 - datos técnicos 

 

6.2 Documentación técnica y producción 

La calidad de los materiales utilizados en las piezas, las dimensiones de los detalles, la 

producción de la plataforma y el tratamiento de la superficie se ajustan al plano de 

fabricación vigente del fabricante. 
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7 CARGA DE LA BATERÍA 

El motor de accionamiento se alimenta mediante baterías. Tipo: baterías de gel sin 

mantenimiento de 12 V/9 Ah (2 unidades), que se cargan mediante un cargador. 

Si la plataforma no se utiliza durante un periodo prolongado, es necesario comprobar 

regularmente el nivel de carga de las baterías y recargarlas. Además, es necesario recargar las 

baterías antes y después del invierno. 

Las baterías deben estar siempre completamente cargadas. Las baterías que se descarguen por 

completo deben recargarse lo antes posible. Las baterías que permanezcan descargadas 

durante un periodo prolongado se dañarán y será imposible recuperar su rendimiento 

completo. Cuando las baterías estén completamente cargadas, el cargador lo indicará. 

La plataforma está equipada con las siguientes señales luminosas: 

 

7.1 Señales luminosas para el proceso de carga, estado de las baterías y sobrecarga 

Si se enciende la luz LED amarilla del panel de control, esto indica que la batería tiene poca 

carga. En ese caso, hay que llevar la plataforma a la parada inferior y conectar el cargador. 

Si se enciende la luz LED roja del panel de control, significa que el nivel de carga de la batería 

es demasiado bajo para garantizar el buen funcionamiento de la plataforma. En caso de que 

la batería no tenga suficiente carga, la plataforma puede desplazarse hasta la parada más 

baja. A continuación, es necesario recargar las baterías o sustituirlas. 

Si el LED amarillo parpadea mientras la plataforma está parada o en movimiento, significa 

que la plataforma está sobrecargada y no es posible salir de la parada de forma segura. Si 

esta situación se produce durante el funcionamiento, aún es posible desplazarse hasta la 

siguiente parada. 
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7.2 Conexión con el cargador 

Las baterías se pueden cargar de dos maneras diferentes: 

1 Conectando el cargador a la conexión exterior. Para ello, no es necesario desmontar 

la batería de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Conexión directa del cargador al paquete de baterías mediante la conexión auxiliar. 

Para ello, es necesario retirar la batería de la plataforma y la recarga se puede realizar 

por separado de la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.1 - Conexión del cargador con la conexión exterior 

Después de retirar la 

batería, es necesario 

desconectar los cables 

de carga. 

Fig. 7.2 - Conexión del cargador al paquete de baterías 
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Al conectar el cargador, siempre se debe establecer primero la conexión de carga a la batería 

o a la conexión de carga externa. 

A continuación, se conecta el cargador a la toma de corriente 1x230V 50/60 HZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 CONTROL DE LA PLATAFORMA 

La plataforma elevadora vertical se puede controlar de forma segura y sencilla. Lo ideal es que 

el control lo realice una persona cualificada. 

8.1 Interruptor principal 

El interruptor principal se encuentra en el lado derecho de la 

estructura inferior de la plataforma. Para controlar la 

plataforma, el interruptor principal debe estar en la posición 

ON. Cuando está en la posición ON, se enciende el LED verde 

del panel de control. Si el interruptor principal está en la 

posición OFF, no es posible controlar la plataforma. 

Después de colocar el interruptor principal en la posición OFF, 

las baterías siguen cargándose y están bajo tensión. Antes de 

realizar cualquier otra operación en el aparato, es necesario 

desconectar el cargador y tomar las medidas de seguridad 

necesarias. 

Antes de que la persona encargada de la puesta en marcha pueda controlar la plataforma, 

debe asegurarse de que no haya personas ni obstáculos en el campo de operación. 

  

Schlüssel 

LED verde: la carga ha finalizado 

 

LED naranja: se está cargando 

Fig. 7.3 - pantalla LED 

Fig. 8.1 – Interruptor principal 
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8.2 Panel de control en la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 INSTRUCCIONES DE USO 

La plataforma debe estar fijada (frenos de las ruedas de transporte accionados). Compruebe si 

es posible mover la plataforma con ayuda del panel de control. El panel de control se encuentra 

en el lado derecho de la plataforma, concretamente en el marco inferior. El panel de control 

dispone de un botón de parada de emergencia, botones para las direcciones de movimiento y 

un LED verde, uno amarillo y uno rojo. 

 

9.1 Movimiento de la plataforma 

9.1.1 Activación de la plataforma 

1 Inserte la llave en el interruptor y colóquelo en la posición ON. 

2 El circuito de control está activado. 

3 Se enciende la luz LED verde. 

4 El movimiento de la plataforma se puede bloquear si se activa el botón STOP o si 

se activa el marco de seguridad inferior mientras la plataforma se mueve hacia 

abajo. 

  

Alto 

Dirección del 

movimiento: ARRIBA 

Luz LED amarilla: nivel bajo 

de batería/sobrecarga 

LED verde: ON 

LED rojo: batería 

descargada 

Dirección del 

movimiento: ABAJO 

Fig. 8.2 – Panel de control en la plataforma 
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9.1.2 Activar rampa de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ahora puede subir a la plataforma 

 

2. Aplique los frenos de la silla de ruedas. 

i. Los frenos de la silla de ruedas deben estar aplicados cuando se encuentre en 

la plataforma para evitar que se deslice. 

 

3. Ahora puede subir la rampa. 

i. Después de subir a la plataforma en la parada superior o inferior, debe plegarse 

la rampa. Cuando la rampa se ha cerrado correctamente y se ha bloqueado en 

la posición adecuada, es posible seleccionar la dirección de movimiento en el 

panel de control. La rampa plegada sirve como barrera para evitar que la silla 

de ruedas se deslice por la plataforma. 

 

4. Active el control de las direcciones de movimiento 

i. Al pulsar el botón de dirección según la flecha (hacia arriba o hacia abajo), se 

ilumina el LED verde. La plataforma se mueve mientras se mantiene pulsado el 

botón. Si se suelta el botón mientras la plataforma está en movimiento, esta se 

detiene y solo es posible continuar el trayecto si se selecciona una nueva 

dirección de movimiento. Una vez que la plataforma ha llegado a la parada 

inferior o superior, se detiene automáticamente y una persona cualificada pliega 

la rampa hacia abajo para que pueda salir de la plataforma. 

 

5. Volver a plegar la rampa 

i. Una vez que haya abandonado la plataforma, es necesario que vuelva a plegar 

la rampa para que la siguiente persona pueda utilizarla. Si la rampa permanece 

abierta mientras la plataforma se encuentra en la parada, está prohibido 

utilizarla. 

La rampa abierta evita 

que se caiga. 

Die hinuntergeklappte 

Rampe dient zum Auffahren 

auf die Plattform. 

Fig. 9.1 - Activar rampa de acceso 
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El suelo de seguridad detiene automáticamente la plataforma si choca contra un obstáculo 

durante el desplazamiento. A continuación, solo es posible reanudar el desplazamiento en la 

dirección opuesta. 

Mantenga la calma durante el desplazamiento, no salte, no cambie de posición en la 

plataforma y no extienda los brazos hacia los lados. 

Asegúrese de tener siempre una buena visibilidad antes de iniciar el desplazamiento y preste 

atención a su entorno durante el mismo. Si corre el riesgo de chocar con un obstáculo, 

detenga la plataforma inmediatamente soltando el interruptor de dirección. 

Si la plataforma sigue moviéndose después de soltar el interruptor de dirección, accione el 

interruptor de parada de emergencia. Al pulsar el interruptor rojo de parada, la plataforma se 

detendrá inmediatamente. Para reanudar el desplazamiento, pulse el interruptor de parada 

una vez más. 

 

9.2 Parada de emergencia y evacuación de una persona 

9.2.1 Parada de emergencia en la plataforma 

El desplazamiento de la plataforma se puede interrumpir en cualquier momento soltando el 

interruptor de dirección. Otra posibilidad es pulsar el interruptor rojo STOP del panel de 

control en caso de emergencia. Después de pulsarlo, el interruptor de parada permanece 

bloqueado. Para desbloquearlo, hay que girarlo en la dirección de las flechas. Una vez 

desbloqueado el interruptor de parada, es posible reanudar el desplazamiento. 

 

9.2.2 Descenso de la plataforma en caso de emergencia y evacuación de una persona 

En caso de mal funcionamiento, es necesario evacuar a la persona transportada. Esto solo 

puede hacerlo una persona cualificada. Es necesario evaluar correctamente la situación y 

sopesar si la plataforma debe moverse de forma manual o eléctrica. Para este caso, a 

continuación se describen dos modelos de situación. 

ATENCIÓN: solo las personas cual i f icadas pueden evacuar a las personas 

transportadas.  

Situación 1: bajada manual de emergencia 

1 Gire la llave y retírela del interruptor (interrupción del circuito). 

2 Coloque la manivela; el accionamiento eléctrico del aparato queda bloqueado. 

3 Accione la manivela. El sentido de giro está indicado en la manivela. Gire siempre en 

la dirección que mueva la plataforma hacia la parada inferior. 

4 Es posible bajar la rampa de acceso manualmente. 

5 La persona transportada ya puede abandonar la plataforma. 

6 ¡Llame al servicio de atención al cliente! 
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Situación 2: bajada eléctrica de emergencia 

1 Introduzca la llave en el interruptor y gírela a la posición ON (el circuito está activado). 

2 Retire la cubierta del interruptor de emergencia. 

3 Mantenga pulsado el interruptor. La dirección del movimiento es siempre hacia la 

parada inferior. 

4 Una vez en la parada, baje la rampa manualmente. 

5 La persona transportada ya puede abandonar la plataforma. 

6 ¡Llame al servicio de atención al cliente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Normas de seguridad 

El diseño de la plataforma garantiza la máxima seguridad tanto para la persona transportada 

como para cualquier persona que pueda quedar atrapada debajo de la plataforma en 

movimiento durante su funcionamiento. La superficie de toda la plataforma es lisa y no 

presenta zonas rugosas ni bordes o esquinas afilados. La plataforma dispone de un elemento 

de control de fácil acceso y manejo. 

El dispositivo está diseñado para una carga total de 300 kg (con una distribución uniforme de 

la carga). Con esta carga, la plataforma no sufre daños y se cumplen todas las normas de 

seguridad. 

La plataforma solo puede transportarse de un lugar a otro cuando se encuentra en la parada 

inferior.  

Parada de 

emergencia manual 

cerradura de 

palanca 

Palanca para parada de 

emergencia eléctrica 

Palanca para frenar las 

ruedas 

Fig. 9.2 - Elektrische Notfallsenkung 
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10 DIRECTRICES PARA EL USO, MANTENIMIENTO, Y ELIMINACIÓN DE 

LAS BATERÍAS 

10.1 Puesta en marcha y mantenimiento del elevador 

El elevador de plataforma vertical se entrega completamente montado. 

La plataforma está lista para su puesta en marcha. 

Compruebe el funcionamiento de la plataforma y tome nota (utilice el protocolo 

proporcionado) una vez finalizado el montaje. 

Una vez que la plataforma esté completamente montada, ajustada y lubricada, estará lista para 

su uso. Los usuarios son personas a las que se les han mostrado y explicado todas las funciones 

de la plataforma. Se adjunta a este manual un protocolo (anexo 4) que debe utilizarse para 

formar a las personas que deseen utilizar el dispositivo. 

Las revisiones técnicas periódicas se realizarán en los intervalos indicados en el contrato. La 

plataforma solo puede ser puesta en funcionamiento por personas que hayan recibido la 

formación correspondiente. La revisión de la plataforma tras el montaje y las revisiones técnicas 

periódicas serán realizadas por un técnico del fabricante o una empresa de servicios autorizada. 

La plataforma debe mantenerse limpia y seca. Para limpiar las partes exteriores, se debe utilizar 

agua con una pequeña cantidad de detergente. Antes de la limpieza, el adaptador debe 

desconectarse del circuito eléctrico. Si la plataforma se ha instalado en el exterior, se debe 

garantizar que no se acumule agua de lluvia o nieve debajo o alrededor de la plataforma. Esto 

provocaría la oxidación de las piezas metálicas. 

 

10.2 Duración de funcionamiento y disponibilidad operativa 

La duración de funcionamiento prevista del dispositivo es de 5 años. Transcurrido este periodo, 

el fabricante deberá realizar una comprobación del funcionamiento de todo el dispositivo y, 

en función del desgaste del mismo, propondrá las reparaciones necesarias para prolongar su 

vida útil. 

La vida útil y la funcionalidad de la plataforma se prolongarán si las revisiones periódicas son 

realizadas por el fabricante o por empresas de servicios autorizadas. La frecuencia de las 

revisiones depende de la frecuencia de uso de la instalación. Si la plataforma se utiliza a diario, 

se recomiendan entre dos y cuatro revisiones al año. Si la plataforma solo se utiliza 

ocasionalmente, basta con una revisión al año. 

 

10.3 Operatividad 

La plataforma puede funcionar a temperaturas de entre -20 °C y +45 °C. La batería de la 

plataforma solo puede utilizarse en condiciones ambientales normales según la norma ČSN 33 

2000-5-51. La plataforma también puede colocarse en el exterior, así como en zonas que no 

estén protegidas contra la lluvia. 

La carga operativa es de un máximo del 10 %, lo que significa 6 min/h. 
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10.4 Documentación técnica 

La documentación técnica suministrada con la plataforma debe estar completa, ser clara y estar 

siempre en consonancia con el diseño. Se suministra la siguiente documentación técnica: 

1 Plan para lubricar el dispositivo 

2 Dibujo de la plataforma completa 

3 Esquema y lista de todos los componentes eléctricos 

 

10.5 Eliminación de las baterías 

Desguace de baterías: Ley n.º 185/2001 Sb. §38 relativo a la obligación de devolución de 

baterías según la enmienda de la ley n.º 297/2009 Sb. del 22.7.2009 §31h odst. 3, el último 

usuario está obligado a entregar las baterías inoperativas (usadas) a uno de nuestros socios 

comerciales. 

El cumplimiento de esta obligación protege el medio ambiente. 

 

11 EMBALAJE, ENTREGA, ALMACENAMIENTO, GARANTÍA 

El aparato se entrega completo en un palé de madera. 

Durante el transporte, el producto debe protegerse contra caídas, vuelcos y vibraciones fuertes. 

El aparato debe transportarse en un vehículo cerrado. Cualquier otro tipo de embalaje debe 

acordarse previamente y formar parte del contrato. 

Si se debe mover el aparato, solo se debe levantar por el marco inferior, nunca por la 

plataforma. 

El aparato debe almacenarse en un entorno seco, limpio, libre de polvo y cerrado, con una 

temperatura de entre -30 y +45 °C y una humedad relativa inferior al 80 %. Además, no debe 

exponerse a productos químicos. 

La entrega del producto se basa en un contrato y se realiza en las siguientes condiciones: 

1 El tipo de entrega y el lugar de entrega se indican en el contrato. 

2 El fabricante es responsable de la construcción, el funcionamiento, la elección de los 

materiales y el diseño del producto, así como del cumplimiento de los valores 

especificados de acuerdo con las instrucciones de uso y mantenimiento. El fabricante 

ofrece una garantía de calidad durante el plazo indicado. Una vez transcurrido el 

periodo de garantía, se garantiza el mantenimiento de la plataforma previo pago. 
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12 OBLIGACIONES DEL OPERADOR 

Antes de que el dispositivo esté listo para su uso, deben haberse realizado todas las pruebas 

necesarias. Las siguientes personas responsables deben haber recibido formación y estar 

familiarizadas con el dispositivo. Se debe realizar un registro escrito de todas estas 

actividades. 

Es necesario que haya siempre al menos dos personas formadas listas para actuar. En caso de 

emergencia (por ejemplo, en caso de avería), debe ser posible evacuar a una persona de la 

plataforma sin problemas en cualquier momento. 

El operador del dispositivo debe asegurarse de que siempre se encuentre en perfectas 

condiciones y de que se le realice un mantenimiento periódico. 

Cualquier trabajo de mantenimiento solo puede ser realizado por el fabricante o por una 

empresa de servicios autorizada. 

El dispositivo solo debe utilizarse para el fin para el que ha sido diseñado. 

Toda la documentación de la plataforma debe conservarse en un lugar adecuado. Este debe 

ser fácilmente accesible para todas las personas responsables. 

Siempre debe garantizarse el libre acceso a la plataforma, especialmente durante una 

emergencia, durante los trabajos de mantenimiento y las revisiones por parte del fabricante o 

de empresas de servicios autorizadas. 

Informe al fabricante o a una empresa de servicios autorizada sobre cualquier problema o 

emergencia. Además, informe también sobre cualquier cambio en el dispositivo que pueda 

afectar a la seguridad de la plataforma.  
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13 ANEXO 

13.1 Plan para lubricar el dispositivo 

Resumen de las piezas que deben lubricarse: 

1 Ejes de las ruedas de transporte 

2 Ejes de las bisagras 

3 Ejes de las ruedas de la tijera 

4 Bisagras y ejes de las rampas de acceso 

 

Frecuencia de lubricación: 

La frecuencia de lubricación varía en función de la frecuencia de uso. Si el dispositivo se utiliza 

solo ocasionalmente, se debe lubricar una vez al año durante la revisión. Si la plataforma se 

utiliza varias veces al día, se debe lubricar entre dos y cuatro veces al año. 

 

Grasas lubricantes recomendadas: 

Vaselina Interflon Fin Grease MP00 
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Fig. 13.1 - Resumen de piezas 
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13.2 Dibujo de la plataforma completa 

13.2.1 Liftboy 4 S 

 

Fig. 13.2 - Dibujo Liftboy 4s 
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13.2.2 Liftboy 4 L 

 

Fig. 13.3 - Dibujo Liftboy 4l 


