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1 INTRODUCTION 

Tout d'abord, nous tenons à vous féliciter pour l'achat d'une plateforme élévatrice de la société 

Lehner Lifttechnik GmbH et vous souhaitons la bienvenue parmi nos nombreux clients 

satisfaits. Depuis plus de 30 ans, nos ascenseurs sont réputés pour être des moyens de 

transport fiables qui se distinguent par leur adaptation individuelle aux conditions 

architecturales. 

La plateforme élévatrice Liftboy 4 représente une nouvelle génération de plateformes 

élévatrices dotées d'une technologie éprouvée. L'installation a été construite conformément 

aux règles de sécurité européennes actuellement en vigueur. 

Comme pour tout appareil fonctionnant sous charge et dont les pièces sont en 

mouvement, la plus grande attention est requise. Veuillez lire attentivement ce 

manuel d'utilisation. Assurez-vous que chaque utilisateur de l'élévateur a lu et 

compris le mode d'emploi avant d'utiliser l'élévateur. Vous trouverez ici, outre les 

instructions d'utilisation de l'appareil, des consignes de sécurité. 

En utilisant ce mode d'emploi, vous bénéficiez de la longue expérience de la société Lehner 

Lifttechnik dans le domaine des plateformes élévatrices. Un entretien correct de votre part et 

une maintenance régulière par une entreprise compétente vous garantiront la fiabilité de votre 

ascenseur pendant de longues années. 

La société Lehner Lifttechnik GmbH et ses partenaires agréés vous proposent un programme 

d'entretien complet et adapté à l'utilisation de votre installation. Profitez de l'expérience du 

fabricant pour optimiser l'efficacité de votre ascenseur. 

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. 

Lehner Lifttechnik GmbH décline expressément toute responsabilité pour les pannes résultant 

du non-respect de ce mode d'emploi, des consignes de sécurité ou d'une mauvaise utilisation. 

Si de telles pannes doivent être réparées par notre personnel, elles seront facturées même 

pendant la période de garantie. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le Liftboy 4 ! 
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2 DEFINITION 

2.1 Plateforme élévatrice verticale 

Dispositif de levage permettant le transport vertical de personnes à mobilité réduite et de 

personnes malades sur une hauteur comprise entre 0 et 1 400 mm entre deux niveaux. 

L'entraînement de la plateforme est assuré par des vérins électromécaniques (LINAK). 

 

3 INFORMATIONS GENERALES 

Cette description technique est un document contenant des descriptions précises pour 

l'utilisation complète de la plateforme élévatrice verticale, y compris sa commande et sa 

livraison. 

La description a été rédigée dans le but de créer une norme d'usine qui définit les paramètres 

fondamentaux du produit en termes de fonction, de fiabilité, de sécurité de fonctionnement, 

de planification et d'intégralité. 

Les légères différences par rapport au progrès technique des appareils livrés avec les 

descriptions techniques ne réduisent en rien la sécurité, la fonctionnalité et la fiabilité du 

dispositif de levage. 

Les documents d'accompagnement se trouvent en annexe de ce document. 

 

4 DESCRIPTION 

La plateforme élévatrice verticale a été conçue pour transporter une personne à mobilité 

réduite en fauteuil roulant ou une personne debout pesant jusqu'à 300 kg maximum. La 

plateforme n'est pas conçue pour transporter un accompagnateur supplémentaire. La 

plateforme comprend également les roues de transport, les barrières et la rampe d'accès. 

La plateforme est accessible et permet le transport de personnes entre deux niveaux. 

L'entraînement de la plateforme est assuré par des entraînements électromécaniques à vis 

sans fin. Le mouvement de la plateforme est commandé en appuyant sur le bouton du 

panneau de commande et en le maintenant enfoncé.  
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5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

La plateforme élévatrice verticale se compose des éléments principaux suivants : 

1 Cadre inférieur de la plateforme 

2 Ciseaux inférieurs 

3 Ciseaux supérieurs 

4 Partie centrale 

5 Plancher de la plate-forme 

6 Cadre de sécurité inférieur 

7 Batteries électriques 

8 Armoire électrique de la plate-forme (située derrière le capot amovible) 

9 Entraînement électromécanique à vis (LINAK) 

10 Panneau de commande de la plateforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 5.1 - Spécifications techniques 
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6 PARAMETRES TECHNIQUES 

6.1 Aperçu des données techniques 

 

 Liftboy 4 S Liftboy 4 L 

Dimensions extérieures de la 

plateforme 

Largeur : 1215 mm 

Longueur : 1628 mm 

Largeur : 1188 mm 

Longueur : 1571 mm 

Dimensions intérieures de la 

plateforme 

Largeur : 845 mm 

Longueur : 1500 mm 

Largeur : 862 mm 

Longueur : 1410 mm 

Hauteur de levage 1000 mm 1400 mm 

Hauteur de montage 182 mm 250 mm 

Charge maximale 300 kg 300 kg 

Poids de la plateforme 270 kg 270 kg 

Charge de service 10 %, 6 min/h 10 %, 6 min/h 

Nombre d'arrêts 2 2 

Modèle de plateforme Accès droit Accès droit 

Vitesse de levage 10 mm/s avec une charge 

faible 

10 mm/s avec une charge 

faible 

Entraînement Entraînement 

électromécanique à vis 

LINAK 

Entraînement 

électromécanique à vis 

LINAK 

Alimentation électrique 24 V DC, de la batterie 24 V DC, de la batterie 

Puissance maximale 

 

300 VA 300 VA 

Niveau sonore 

 

Le niveau sonore en 

fonctionnement ne 

dépasse pas 70 dB (A) 

Le niveau sonore en 

fonctionnement ne dépasse 

pas 70 dB (A) 
Tableau 6.1 - Spécifications techniques 

 

6.2 Documentation technique et production 

La qualité des matériaux utilisés pour les pièces, les dimensions des détails, la production de 

la plateforme et le traitement de surface sont conformes au dessin de fabrication en vigueur 

du fabricant. 
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7 RECHARGE DES BATTERIES 

Le moteur d'entraînement est alimenté par des batteries. Type : batteries gel sans entretien 12 

V/9 Ah-2 pièces, rechargeables à l'aide d'un chargeur. 

Si la plateforme n'est pas utilisée pendant une longue période, il est nécessaire de vérifier 

régulièrement le niveau de charge des batteries et de les recharger. Il est également nécessaire 

de recharger les batteries avant et après l'hiver. 

Les batteries doivent toujours être complètement chargées. Les batteries complètement 

déchargées doivent être rechargées dès que possible. Les batteries qui restent déchargées 

pendant une longue période sont endommagées et il est impossible de rétablir leur pleine 

puissance. Lorsque les batteries sont complètement chargées, cela s'affiche sur le chargeur. 

La plateforme est équipée des signaux lumineux suivants : 

 

7.1 Signaux lumineux pour le processus de charge, l'état des batteries et la 

surcharge 

Si le voyant LED jaune s'allume sur le panneau de commande, cela indique une baisse de la 

puissance de la batterie. Il faut alors descendre la plateforme à l'arrêt inférieur et brancher le 

chargeur. 

Si le voyant LED rouge s'allume sur le panneau de commande, cela signifie que le niveau de 

charge de la batterie est trop faible pour garantir le bon fonctionnement de la plateforme. Si 

la batterie est insuffisamment chargée, la plateforme peut être amenée à la station la plus 

basse. Il est alors nécessaire de recharger ou de remplacer les batteries. 

Si le voyant LED jaune clignote alors que la plateforme est à l'arrêt ou en mouvement, cela 

signifie que la plateforme est surchargée et qu'il n'est pas possible de quitter l'arrêt en toute 

sécurité. Si cette situation se produit pendant le fonctionnement, il est toujours possible de 

se rendre à l'arrêt suivant.  
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7.2 Connexion au chargeur 

Il existe deux façons de recharger les batteries : 

1 Connecter le chargeur à la prise extérieure. Il n'est pas nécessaire de démonter la 

batterie de la plateforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Connexion directe du chargeur au bloc-batterie à l'aide du raccord auxiliaire. La 

batterie doit être retirée de la plateforme et peut être rechargée séparément de celle-

ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 7.1 - Raccordement du chargeur à la prise extérieure 

Après avoir retiré la 

batterie, il est 

nécessaire de 

déconnecter les bornes 

de charge. 

Fig. 7.2 - Connexion du chargeur au bloc-batterie 
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Lors du raccordement du chargeur, il faut toujours établir d'abord la connexion de charge à la 

batterie ou à la connexion de charge externe. 

Ensuite, le chargeur est raccordé à la prise 1x230V 50/60 HZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 COMMANDE DE LA PLATEFORME 

La plateforme élévatrice verticale peut être commandée facilement et en toute sécurité. Il est 

préférable que la commande soit effectuée par une personne formée. 

8.1 Interrupteur principal 

L'interrupteur principal est situé sur le côté droit de la structure 

inférieure de la plateforme. Pour commander la plateforme, 

l'interrupteur principal doit être en position ON. Lorsqu'il est en 

position ON, le voyant LED vert s'allume sur le panneau de 

commande. Si l'interrupteur principal est en position OFF, il est 

impossible de commander la plateforme. 

Une fois l'interrupteur principal mis en position OFF, les 

batteries continuent à se charger et restent sous tension. Avant 

de pouvoir effectuer d'autres opérations sur l'appareil, il est 

nécessaire de débrancher le chargeur et de prendre des 

mesures de sécurité. 

Avant que la personne chargée de la mise en service puisse commander la plateforme, il faut 

s'assurer qu'aucune personne et aucun obstacle ne se trouvent dans le champ d'action. 

  

Clé 

LED verte : le chargement est terminé 

 

LED orange : le chargement est en cours 

Fig. 7.3 - Affichage LED 

Fig. 8.1 – Interrupteur principal 
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8.2 Panneau de commande sur la plateforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 MODE D’EMPLOI 

La plateforme doit être fixée (freins des roues de transport serrés). Vérifie-s’il est possible de 

déplacer la plateforme à l'aide du panneau de commande. Le panneau de commande se trouve 

sur le côté droit de la plateforme, sur le cadre inférieur. Le panneau de commande dispose 

d'un bouton d'arrêt d'urgence, de boutons pour les directions de déplacement, ainsi que d'un 

voyant LED vert, jaune et rouge. 

 

9.1 Déplacement de la plateforme 

9.1.1 Activation de la plateforme 

1 Insérez la clé dans l'interrupteur et placez-le sur ON. 

2 Le circuit de commande est activé. 

3 Le voyant LED vert s'allume. 

4 Le mouvement de la plateforme peut être bloqué si le bouton d'arrêt est activé ou 

si le cadre de sécurité inférieur est activé pendant que la plateforme descend. 

  

Arrêt 

Direction du mouvement : 

VERS LE HAUT 

Voyant LED jaune : niveau de 

batterie faible/surcharge 

Voyant LED vert : ON 

Voyant LED rouge : 

batterie déchargée 

Direction du mouvement : 

VERS LE BAS 

Fig. 8.2 – Panneau de commande sur la plateforme 
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9.1.2 Activer la rampe d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vous pouvez maintenant monter sur la plateforme. 

 

2. Serrez les freins du fauteuil roulant. 

i. Les freins du fauteuil roulant doivent être serrés lorsque vous vous trouvez sur 

la plateforme afin d'éviter tout déplacement. 

 

3. Vous pouvez maintenant relever la rampe. 

i. Après être monté sur la plateforme à l'arrêt supérieur ou inférieur, la rampe doit 

être relevée. Une fois la rampe correctement fermée et verrouillée à l'endroit 

approprié, il est possible de sélectionner le sens de déplacement sur le panneau 

de commande. La rampe relevée sert de barrière pour empêcher le fauteuil 

roulant de rouler hors de la plateforme. 

 

4. Activez la commande des directions de déplacement 

i. En appuyant sur le bouton directionnel en fonction de la flèche (vers le haut ou 

vers le bas), le voyant LED vert s'allume. La plateforme se déplace tant que le 

bouton est enfoncé. Si le bouton est relâché pendant que la plateforme est en 

mouvement, celle-ci s'arrête et il n'est possible de poursuivre le trajet qu'après 

avoir sélectionné une nouvelle direction de déplacement. Une fois arrivée à 

l'arrêt inférieur ou supérieur, la plateforme s'arrête automatiquement et une 

personne formée abaisse la rampe afin que vous puissiez descendre. 

 

5. Remettre la rampe en place 

i. Après avoir quitté la plateforme, vous devez remettre la rampe en place afin que 

la personne suivante puisse l'utiliser. Si la rampe reste ouverte alors que la 

plateforme est à l'arrêt, il est interdit d'utiliser la plateforme. 

 

La rampe dépliée 

empêche de tomber. 

La rampe rabattue sert à 

monter sur la plateforme. 

Fig. 9.1 – Activer la rampe d’accès 
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Le plancher de sécurité arrête automatiquement la plateforme si elle heurte un obstacle 

pendant le déplacement. Il n'est alors possible de reprendre le déplacement que dans la 

direction opposée. 

Restez calme pendant le déplacement, ne sautez pas, ne changez pas de position sur la 

plateforme et ne tendez pas les mains sur les côtés. 

Assurez-vous d'avoir toujours une bonne visibilité avant de commencer le trajet et faites 

attention à votre environnement pendant celui-ci. Si vous risquez de heurter un obstacle avec 

la plateforme, arrêtez-la immédiatement en relâchant le commutateur de direction. 

Si la plateforme continue de se déplacer après avoir relâché le commutateur de direction, 

actionnez le commutateur d'arrêt d'urgence. Lorsque vous appuyez sur le commutateur 

d'arrêt rouge, la plateforme s'arrête immédiatement. Pour reprendre le trajet, appuyez une 

nouvelle fois sur le commutateur d'arrêt. 

 

9.2 Arrêt d’urgence et évacuation d’une personne 

9.2.1 Arrêt d’urgence sur la plateforme 

Le déplacement de la plateforme peut être interrompu à tout moment en relâchant le 

commutateur de direction. Une autre possibilité consiste à actionner le bouton rouge ARRET 

situé sur le panneau de commande en cas d'urgence. Une fois actionné, le bouton ARRET 

reste bloqué. Pour le débloquer, il faut le tourner dans le sens des flèches. Une fois le bouton 

ARRET débloqué, il est à nouveau possible de reprendre le déplacement. 

 

9.2.2 Descente de la plateforme en cas d’urgence et évacuation d’une personne 

En cas de dysfonctionnement, il est nécessaire d'évacuer la personne transportée. Cela ne 

peut être effectué que par une personne formée. Il est nécessaire d'évaluer correctement la 

situation et de déterminer si la plateforme doit être déplacée manuellement ou 

électriquement. Dans ce cas, deux modèles de situation sont décrits ci-dessous. 

ATTENTION :  seules les personnes formées sont autorisées a évacuer les  personnes 

transportées .  

Situation 1 – Abaissement manuel d'urgence 

1 Tournez la clé et retirez-la de l'interrupteur (interruption du circuit électrique). 

2 Placez la manivelle, l'entraînement électrique de l'appareil est désormais bloqué. 

3 Actionnez la manivelle. Le sens de rotation est indiqué sur la manivelle. Tournez 

toujours dans le sens qui déplace la plate-forme vers la station inférieure. 

4 Il est possible d'abaisser manuellement la rampe d'accès. 

5 La personne transportée peut maintenant quitter la plate-forme. 

6 Appelez le service clientèle ! 

  



 

Liftboy 4 | Manuel d‘utilisation Version 09/2025 Page 11 

Situation 2 – Abaissement électrique d'urgence 

1 Insérez la clé dans l'interrupteur et tournez-la en position ON (le circuit est activé). 

2 Retirez le couvercle de l'interrupteur d'urgence. 

3 Maintenez l'interrupteur enfoncé. Le mouvement s'effectue toujours vers l'arrêt 

inférieur. 

4 Une fois arrivé à l'arrêt, abaissez la rampe manuellement. 

5 La personne transportée peut maintenant quitter la plateforme. 

6 Appelez le service clientèle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 Consignes de sécurité 

La conception de la plateforme garantit une sécurité maximale pour la personne transportée 

ainsi que pour toute personne susceptible de se trouver sous le plancher mobile pendant le 

fonctionnement. La surface de l'ensemble de la plateforme est lisse et ne présente ni 

aspérités, ni arêtes vives, ni angles. La plateforme est équipée d'un élément de commande 

facilement accessible et simple à utiliser. 

L'appareil est conçu pour une charge totale de 300 kg (avec une répartition uniforme de la 

charge). Avec cette charge, la plateforme n'est pas endommagée et toutes les normes de 

sécurité sont respectées. 

La plateforme ne peut être transportée d'un endroit à un autre que lorsqu'elle se trouve à 

l'arrêt inférieur.  

Arrêt d'urgence 

manuel 

Serrure à 

levier 

Levier pour arrêt 

d'urgence électrique 

Levier pour freiner les 

roues 

Fig. 9.2 - Abaissement électrique d'urgence 



 

Liftboy 4 | Manuel d‘utilisation Version 09/2025 Page 12 

10 DIRECTIVES RELATIVES À L’UTILISATION, À L’ENTRETIEN ET À 

L’ÉLIMINATION DES BATTERIES 

10.1 Mise en service et entretien de l’élévateur 

L'élévateur à plateforme verticale est livré entièrement monté. 

La plateforme est prête à être mise en service. 

Veuillez tester le fonctionnement de la plateforme et consigner vos observations (à l'aide du 

protocole fourni) une fois le montage terminé. 

Une fois la plateforme entièrement montée, réglée et lubrifiée, elle est prête à être utilisée. Les 

utilisateurs sont des personnes à qui toutes les fonctions de la plateforme ont été présentées 

et expliquées. Un protocole (annexe 4) est joint à ce manuel afin de former les personnes qui 

souhaitent utiliser l'appareil. 

Des contrôles techniques réguliers sont effectués aux intervalles indiqués dans le contrat. La 

plateforme ne peut être mise en service que par des personnes formées. Le contrôle de la 

plateforme après le montage et les contrôles techniques réguliers sont effectués par un 

technicien du fabricant ou une société de services agréée. 

La plateforme doit être maintenue propre et sèche. Pour nettoyer les parties extérieures, utilisez 

de l'eau avec une petite quantité de détergent. Avant le nettoyage, l'adaptateur doit être 

déconnecté du circuit électrique. Si la plateforme a été installée à l'extérieur, il faut s'assurer 

qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau de pluie ou de neige sous ou autour de la plateforme. 

Cela entraînerait la corrosion des pièces métalliques. 

 

10.2 Durée de vie et disponibilité opérationnelle 

La durée de vie prévue de l'appareil est de 5 ans. Passé ce délai, le fabricant doit procéder à un 

contrôle du fonctionnement de l'ensemble de l'appareil et proposer les réparations nécessaires 

pour prolonger sa durée de vie en fonction de son état d'usure. 

La durée de fonctionnement et la fonctionnalité de la plateforme sont prolongées si les 

contrôles périodiques sont effectués par le fabricant ou par des prestataires de services agréés. 

La fréquence des contrôles dépend de la fréquence d'utilisation de l'installation. Si la 

plateforme est utilisée quotidiennement, deux à quatre contrôles par an sont proposés. Si la 

plateforme n'est utilisée qu'occasionnellement, un contrôle par an suffit. 

 

10.3 Disponibilité opérationnelle 

La plateforme peut être utilisée à des températures comprises entre -20 °C et +45 °C. La 

batterie de la plateforme ne peut être utilisée que dans des conditions extérieures normales, 

conformément à la norme ČSN 33 2000-5-51. La plateforme peut également être placée à 

l'extérieur et dans des zones non protégées contre les précipitations. 

La charge de service maximale est de 10 %, soit 6 min/h. 
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10.4 Documentation technique 

La documentation technique fournie avec la plate-forme doit être complète, claire et toujours 

conforme à la conception. La documentation technique suivante est fournie :  

1 Plan de lubrification de l'appareil 

2 Dessin de la plateforme complète 

3 Schéma et liste de tous les composants électriques 

 

10.5 Élimination des batteries 

Mise au rebut des batteries – Loi n° 185/2001Sb. §38 concernant l'obligation de reprise des 

batteries rechargeables conformément à l'amendement de la loi n° 297/2009Sb. du 

22/07/2009 §31h odst. 3, le dernier utilisateur est tenu de remettre les batteries rechargeables 

inutilisables (usagées) à l'un de nos partenaires commerciaux. 

Le respect de cette obligation permet de protéger l'environnement. 

 

11 EMBALLAGE, LIVRAISON, STOCKAGE, GARANTIE 

L'appareil est livré complet sur une palette en bois. 

Pendant le transport, le produit doit être protégé contre les chutes, les renversements et les 

vibrations importantes. L'appareil doit être transporté dans un véhicule fermé. Tout autre type 

d'emballage doit être approuvé au préalable et faire partie intégrante du contrat. 

Si l'appareil doit être déplacé, il doit être soulevé uniquement par le cadre inférieur, et non par 

la plateforme. 

L'appareil doit être stocké dans un environnement sec, propre, exempt de poussière et fermé, 

à une température comprise entre -30 et +45 °C et à une humidité relative inférieure à 80 %. Il 

ne doit en outre être exposé à aucun produit chimique. 

La livraison du produit est basée sur un contrat et s'effectue selon les conditions suivantes : 

1 Le mode de livraison et le lieu de remise sont indiqués dans le contrat. 

2 Le fabricant est responsable de la construction, du fonctionnement, du choix des 

matériaux et de la conception du produit, ainsi que du respect des valeurs indiquées 

conformément au mode d'emploi et à la maintenance. Le fabricant offre une garantie 

de qualité pour la durée de la période mentionnée. Après la période de garantie, 

l'entretien de la plateforme est assuré contre paiement. 
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12 OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT 

Avant que l'appareil soit prêt à l'emploi, tous les tests nécessaires doivent avoir été effectués. 

Les personnes responsables suivantes doivent avoir été formées et familiarisées avec 

l'appareil. Toutes ces activités doivent être consignées par écrit. 

Il est nécessaire qu'au moins deux personnes formées soient toujours prêtes à intervenir. Il 

doit être possible à tout moment d'évacuer sans encombre une personne de la plateforme en 

cas d'urgence (par exemple en cas de défaillance). 

L'exploitant de l'appareil doit s'assurer qu'il est toujours en parfait état et qu'il est 

régulièrement entretenu. 

Tous les travaux d'entretien ne peuvent être effectués que par le fabricant ou par une 

entreprise de services agréée. 

L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu. 

Tous les documents relatifs à la plateforme doivent être conservés dans un endroit approprié. 

Celui-ci doit être facilement accessible à toutes les personnes responsables. 

Le libre accès à la plateforme doit toujours être garanti, en particulier en cas d'urgence, 

pendant les travaux d'entretien et les contrôles effectués par le fabricant ou des prestataires 

de services agréés. 

Veuillez informer le fabricant ou un prestataire de services agréé de tout problème ou 

urgence. Veuillez également signaler toute modification de l'appareil susceptible de 

compromettre la sécurité de la plateforme.  
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13 ANNEXE 

13.1 Plan de lubrification de l'appareil 

Aperçu des pièces à lubrifier : 

1 Arbres des roues de transport 

2 Arbres des charnières 

3 Arbres des roues de roulement des ciseaux 

4 Charnières et arbres des rampes d'accès 

 

Fréquence de lubrification : 

La fréquence de lubrification varie en fonction de la fréquence d'utilisation. Si l'appareil n'est 

utilisé qu'occasionnellement, il convient de le lubrifier une fois par an lors de la révision. Si la 

plateforme est utilisée plusieurs fois par jour, il convient de la lubrifier deux à quatre fois par 

an. 

 

Graisses recommandées : 

Vaseline Interflon Fin Grease MP00 
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Fig. 13.1 - Aperçu des pièces 
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13.2 Dessin de la plateforme complète 

13.2.1 Liftboy 4 S 

 

Fig. 13.2 - Dessin Liftboy 4s 
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13.2.2 Liftboy 4 L 

 

Fig. 13.3 - Dessin Liftboy 4l 


