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1 INTRODUCTION 

Tout d'abord, nous tenons à vous féliciter pour l'achat d'un Stairmax de la société Lehner 

Lifttechnik GmbH et vous souhaitons la bienvenue parmi nos nombreux clients satisfaits. 

Depuis plus de 30 ans, nos ascenseurs sont réputés pour être des moyens de transport fiables 

qui se distinguent par leur adaptation individuelle aux conditions architecturales. Le Stairmax 

est une évolution du modèle standard éprouvé Treppenkuli vers un ascenseur autonome. Dans 

de nombreux cas, cette nouvelle conception remplace un monte-escalier à plateforme. 

Le Stairmax représente une nouvelle génération de monte-escaliers mobiles dotés d'une 

technologie éprouvée. L'installation a été construite conformément aux règles de sécurité 

européennes actuellement en vigueur. 

Comme pour tout appareil fonctionnant sous charge et dont les pièces sont en 

mouvement, la plus grande attention est requise. Veuillez lire attentivement ce 

manuel d'utilisation. Assurez-vous que chaque utilisateur du monte-escalier a lu et 

compris le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Vous trouverez ici, outre les 

instructions d'utilisation de l'appareil, des consignes de sécurité. 

Le Stairmax – un monte-escalier mobile – est un dispositif d'aide au levage économique et 

unique qui permet aux personnes en fauteuil roulant actives de monter des escaliers droits et 

des escaliers avec palier intermédiaire dans leur propre fauteuil roulant. Avec une adaptation 

correcte du fauteuil roulant et le respect des instructions suivantes, chaque utilisateur actif de 

fauteuil roulant trouvera dans le Stairmax un partenaire utile et fiable pour l'avenir. 

Mobilité, autonomie, simplicité d'utilisation, fonctionnement silencieux et entretien réduit sont 

les caractéristiques principales du Stairmax. La conception technique et l'utilisation de ce 

monte-escalier mobile sont simples. La sécurité a été la priorité absolue lors de la conception. 

Afin de garantir votre satisfaction à long terme avec votre Stairmax, veuillez lire attentivement 

ce manuel d'utilisation. Vous y trouverez des instructions pour l'utilisation de l'ascenseur ainsi 

que des consignes de sécurité.  

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. 

La société Lehner Lifttechnik GmbH décline expressément toute responsabilité en cas de 

pannes résultant du non-respect de ce mode d'emploi ou d'une mauvaise utilisation.  

 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre monte-escalier Stairmax ! 
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2 CONDITIONS PREALABLES A UNE UTILISATION SURE DU STAIRMAX 

▪ Bonne fonction des bras et des doigts de l'utilisateur du fauteuil roulant. 

▪ Aptitude mentale, telle que celle requise pour obtenir un permis de conduire. 

▪ Une formation approfondie de l'utilisateur du fauteuil roulant, dispensée par le 

fournisseur ou déjà effectuée dans le centre de rééducation. 

▪ Seuls les fauteuils roulants stables (fauteuils roulants actifs) peuvent être utilisés ou 

adaptés pour le Stairmax. L'adaptation doit être effectuée conformément aux 

instructions d'adaptation fournies avec le Stairmax. 

▪ L'escalier à emprunter doit être équipé au minimum d'une main courante stable. 

 

3 RESTRICTIONS D'UTILISATION DU STAIRMAX 

▪ La capacité de charge maximale de 110 kg (personne en fauteuil roulant et fauteuil 

roulant compris) ne doit pas être dépassée. 

▪ Il est interdit de circuler : 

o Les escaliers en colimaçon 

o Les escaliers dont la pente est supérieure à 35 degrés 

o Les paliers d'escalier dont la profondeur est inférieure à 1100 mm 

o Les escaliers qui ne sont pas antidérapants (par exemple, les escaliers mouillés 

ou verglacés) 

 

4 ADAPTATION DU FAUTEUIL ROULANT AU STAIRMAX 

L'adaptation du fauteuil roulant doit être effectuée par une personne compétente. L'installation 

des 2 tubes fournis avec le Stairmax, qui doivent être fixés au fauteuil roulant, est l'étape la 

plus importante du travail d'adaptation. En fonction du type de construction ou de la forme du 

châssis du fauteuil roulant, le montage de ces deux tubes doit être effectué conformément aux 

règles de sécurité et de technique. La solidité du fauteuil roulant ne doit pas être compromise. 
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5 UTILISATION 

Les instructions ci-dessous, accompagnées d'images et de schémas, ont pour but d'expliquer 

les aspects essentiels du fonctionnement du Stairmax.  

 

 

 

 

 

  

Levier de 

commande 

rouge 

Levier pour étrier d'accrochage 
Appui-tête 

Support de 

suspension 

Adaptateur 

Profilés adaptateurs 

avec tubes adaptateurs 

Entraînement 

avec chenilles Interrupteur 

de levage 

▪ Interrupteur à clé 

▪ Interrupteur de commande externe 

▪ Indicateur de l'état de charge de la 

batterie 

Interrupteur 

de 

déplacement 

Batterie 

Fig. 5.1 - Description des composants Stairmax 
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5.1 Fonctions de commande essentielles 

 
Fig. 5.2 - Interrupteurs de capture et de levage 

 
Fig. 5.3 - Interrupteur d'arrêt d'urgence 

Les interrupteurs (interrupteurs de capture et 

de levage) peuvent être actionnés des deux 

côtés de l'appareil. 

L'interrupteur d'arrêt d'urgence peut 

également être actionné des deux côtés. Il 

coupe l'alimentation électrique du moteur. 

  

 
Fig. 5.4 - Interrupteur de marche et principal ; 

indicateur de charge de la batterie 
 

Fig. 5.5 - Levier de commande 

L'interrupteur à clé (principal) et 

l'interrupteur de marche se trouvent sur la 

chenille.  

Lorsque le levier de commande est en 

position fermée, les étriers d'accrochage sont 

bloqués et l'interrupteur de déplacement est 

activé. 

Interrupteur 

de capture 

Interrupteur de levage 

Interrupteur d'arrêt d'urgence 

Interrupteur 

de marche 

Interrupteur 

principal 

Indicateur de 

charge de la 

batterie 

Levier de commande ouvert 

Levier de commande fermé 
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5.2 Vérification de l'inclinaison des marches 

Avant de monter un escalier, il faut toujours vérifier son inclinaison. Celle-ci ne doit pas 

dépasser 35 degrés. Lors de la mesure de l'inclinaison de l'escalier, les indicateurs de 

l'inclinomètre fourni avec le STAIRMAX doivent se trouver dans la zone verte de l'échelle 

d'affichage. Les escaliers plus raides (indicateurs dans la zone jaune ou rouge) ne peuvent plus 

être montés en toute sécurité. 

 

Fig. 5.6 - Vérification de l'inclinaison des marches 

 

5.3 Connexion du Stairmax et du fauteuil roulant 

Pour monter sur le Stairmax avec le fauteuil roulant, l'adaptateur doit être en position haute 

et le levier de contrôle ne doit pas être fermé. Dans cette position, les fourches d'adaptation 

sont à la bonne hauteur et les étriers d'accrochage sont ouverts pour permettre l'accrochage 

du dossier du fauteuil roulant lors du basculement vers l'arrière. Ce n'est que dans cette 

position que le Stairmax peut être accroché au fauteuil roulant par l'utilisateur. 

 

Fig. 5.7 - Connexion du Stairmax et du fauteuil roulant 

Le basculement vers l'arrière s'effectue à l'aide d'une force manuelle. De bonnes fonctions des 

bras et des doigts sont nécessaires pour cela. L'utilisateur du fauteuil roulant doit reculer sur le 

Stairmax afin que les tubes adaptateurs du fauteuil roulant s'engagent dans les fourches 

adaptatrices du Stairmax. L'utilisateur du fauteuil roulant peut alors actionner les leviers des 

étriers de suspension et basculer le fauteuil roulant vers l'arrière. 



 

Stairmax | Manuel d'utilisation Version 09/2025 Page 6 

Lors du basculement vers l'arrière, les profilés adaptateurs sont automatiquement sécurisés 

par les crochets de la fourche adaptatrice, de sorte que le fauteuil roulant est désormais 

solidement fixé au Stairmax. 

 

Après avoir basculé vers l'arrière, 

l'utilisateur du fauteuil roulant doit s'assurer 

que le dossier du fauteuil est bien maintenu 

des deux côtés par les étriers de fixation. 

Pour fixer les étriers de suspension dans 

cette position, il faut actionner le levier de 

contrôle de manière à bloquer les étriers de 

suspension (voir ci-dessus). 

Cela active également le commutateur de 

déplacement et ce n'est que dans cette 

position qu'il est possible d'utiliser le 

Stairmax. 

En principe, le Stairmax est maintenant prêt à l'emploi. Cependant, il est généralement 

nécessaire de mettre dans la bonne position pour monter les escaliers. 

Fig. 5.9 - Montée du fauteuil roulant sur le Stairmax 

Fig. 5.8 - Crochets de fourche adaptateurs 

Fig. 5.10 - Crochet de suspension 
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L'utilisateur du fauteuil roulant doit comprendre 2 positions de conduite différentes afin de 

pouvoir utiliser le Stairmax en toute sécurité et sans problème. 

▪ Position 1 : le Stairmax est porté par le fauteuil roulant, l'adaptateur est abaissé. Cela 

permet un déplacement horizontal plus rapide ainsi que la rotation et le 

positionnement sur des paliers intermédiaires. Pour se déplacer, l’utilisateur du fauteuil 

roulant doit avoir une bonne force dans les bras. Pour passer en position 1, il faut 

appuyer sur l’interrupteur de levage vers le bas jusqu'à ce que l'adaptateur s'arrête. 

▪ Position 2 : le fauteuil roulant est porté par le Stairmax, l'adaptateur est relevé. Cela 

permet de monter des escaliers et de se déplacer sur des surfaces horizontales. 

5.3.1 Position 1 : Déplacement horizontal 

En actionnant le bouton de levage, le Stairmax est soulevé d'environ 30 mm au-dessus du sol 

et est alors suspendu d'une part aux profilés de l'adaptateur et au crochet d'accrochage du 

fauteuil roulant et d'autre part soutenu par un rouleau d'appui au sol. Pour des raisons de 

sécurité, l’interrupteur de marche est également bloqué dans cette position, de sorte que le 

Stairmax ne peut être déplacé que par le fauteuil roulant. Il faut toujours veiller à ce que le 

levier de contrôle rouge soit en position fermée afin que les étriers de suspension soient 

sécurisés. 

 

Fig. 5.11 - déplacement horizontal 

L'utilisateur du fauteuil roulant peut alors effectuer des déplacements horizontaux, soit pour 

transporter le Stairmax d'un endroit à un autre (par exemple, de la voiture à l'escalier ou de 

l'escalier à un lieu de rangement), soit pour faire pivoter le Stairmax sur des paliers 

intermédiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.12 - Utilisation du Stairmax 
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5.3.2 Position 2 : Montée d'escaliers 

Une fois le Stairmax positionné au début de l'escalier, il faut passer à la position 2 pour monter 

les marches. Pour cela, il faut à nouveau actionner l’interrupteur de levage afin de soulever le 

fauteuil roulant du sol (l'adaptateur est alors relevé). Lorsque le fauteuil roulant est 

complètement soulevé, le bouton de déplacement est automatiquement activé (à condition 

que le levier de commande soit en position fermée) et le Stairmax peut alors être utilisé. 

ATTENTION : vérifiez toujours les étriers de fixation des deux côtés et assurez-vous que le 

levier de commande rouge est fermé et que les étriers de fixation sont bloqués. 

 

5.3.2.1 Montée 

Lorsque vous commencez à monter les escaliers, il est important que le Stairmax soit aligné 

avec les marches afin d'éviter toute inclinaison et donc toute instabilité. Le Stairmax doit être 

positionné à au moins 200 mm devant la première marche afin que le rouleau d'appui ne soit 

pas bloqué lors du passage de la position 1 à la position 2. 

 

 

  

Fig. 5.13 - Montée 
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Une fois arrivé en haut de l'escalier, le Stairmax doit 

être basculé en position horizontale. Pour cela, il faut 

trouver le bon moment de basculement. Ce point est 

différent pour chaque utilisateur de fauteuil roulant, 

car il dépend du poids corporel et du type de fauteuil 

roulant. 

L'utilisateur de fauteuil roulant doit trouver le moment 

de basculement correct en s'approchant lentement de 

la marche supérieure. En général, le moment de 

basculement est atteint lorsque l'essieu du fauteuil 

roulant passe le bord supérieur de la marche. Il 

convient alors de s'arrêter et l'utilisateur de fauteuil 

roulant peut alors basculer lentement le Stairmax en 

se tenant à la main courante d'au moins une main. 

Après avoir basculé, le Stairmax doit être reculé d'au 

moins 200 mm afin de pouvoir revenir en toute 

sécurité en position 1. 

 

Une fois arrivé sur un palier entre deux 

escaliers, le Stairmax doit repasser de 

la position 1 à la position 2. Afin de 

faciliter les manœuvres sur les paliers, le 

Stairmax doit être déplacé autant que 

possible vers l'intérieur de l'escalier.  

 

 

 

 

 

  

Fig. 5.14 - Moment de basculement 

Fig. 5.15 - Conduite sur un palier 
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5.3.2.2 Descente 

Tout comme pour la montée, le plus important lors de la descente est de trouver le bon 

moment d'inclinaison en haut de l'escalier. 

Là encore, l'utilisateur du fauteuil roulant doit 

trouver le bon moment d'inclinaison en 

s'approchant lentement de la marche supérieure. 

En général, le moment d'inclinaison est atteint 

lorsque l'essieu du fauteuil roulant s'approche du 

bord supérieur de la marche. Il faut alors s'arrêter 

et l'utilisateur du fauteuil roulant peut alors 

incliner lentement le Stairmax vers l'arrière en se 

tenant à la rampe avec au moins une main. 

 

 

 

 

  

Fig. 5.16 - Descente 

Fig. 5.18 - Essieu du fauteuil roulant Fig. 5.17 - Départ en descente 
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6 LARGEUR DES PALIERS 

Les paliers intermédiaires doivent avoir une largeur minimale de 110 cm. Si cette largeur n'est 

pas respectée, une modification structurelle, comme indiqué dans le schéma ci-dessous, peut 

dans certains cas permettre l'utilisation du Stairmax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 6.1 - Largeur des paliers 
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7 ENTRETIEN 

7.1 Batteries/chargeur 

Le Stairmax est alimenté par 2 batteries étanches de 6 V. Leurs cellules sont sans entretien et 

rechargeables. La capacité de la batterie à pleine charge vers le haut est de 650 marches ou 

environ 30 minutes lorsqu'elle est complètement chargée. Le Stairmax est équipé d'un 

indicateur de décharge de batterie qui indique l'état de charge de la batterie à l'aide d'un 

voyant lumineux. Veuillez le vérifier avant chaque utilisation afin de vous assurer que l'appareil 

est prêt à fonctionner. 

Le chargeur est utilisé pour recharger la batterie via le courant secteur 220 V. À cet effet, un 

chargeur 12 V adapté aux batteries étanches est fourni. Il fonctionne automatiquement, c'est-

à-dire qu'il s'éteint automatiquement afin d'éviter une surcharge de la batterie et de prolonger 

sa durée de vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter les modes d'emploi des chargeurs. 

Le temps de charge varie en fonction de l'état de la batterie et du type de chargeur, mais ne 

doit pas dépasser 8 heures. 

ATTENTION : l'utilisation de chargeurs non adaptés peut endommager les batteries. Si vous 

devez utiliser un chargeur de remplacement, assurez-vous qu'il est adapté. N'utilisez pas de 

chargeurs pour batteries acides. 

 

7.1.1 Utilisation du chargeur de batterie 

1. Débranchez le câble du boîtier de batterie. 

2. Connectez le câble du chargeur au boîtier de batterie. 

3. Branchez le chargeur à une prise secteur de 220 V. 

4. Le voyant « Énergie activée » (alimentation activée) indique que l'appareil est en 

cours de chargement. Une fois la batterie chargée, le chargeur s'éteint 

automatiquement. 

 

7.1.2 Prolonger la durée de vie de la batterie 

La durée de vie de la batterie peut être prolongée en la rechargeant à temps. Si la batterie est 

complètement déchargée, le cycle de recharge (charge/décharge) ne peut être effectué 

qu'environ 180 fois avant que la batterie ne devienne inutilisable. Si la même batterie est 

rechargée plus fréquemment (par exemple, lorsqu'il reste encore 30 % de capacité), elle peut 

être rechargée plus de 1200 fois. Cela représente une augmentation de 6 fois. 

Si une batterie est stockée pendant très longtemps et se décharge profondément (mais affiche 

toujours une faible tension), elle peut néanmoins être réactivée. Cela peut se faire par une 

charge rapide, dite « charge de choc », à l'aide d'un chargeur plus puissant, puis par une 

recharge complète à l'aide d'un chargeur normal. 

Nous vous recommandons de faire appel à des entreprises spécialisées. Dans de telles 

situations, nous recommandons également l'utilisation générale de notre superchargeur 

Soneil, qui, en tant que chargeur 12 V, est généralement capable de réactiver des batteries 

profondément déchargées. Ils offrent en outre de nombreux avantages en termes de 
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technologie, de temps de charge, de poids, de taille, etc. Demandez la documentation si 

nécessaire. 

ATTENTION : veillez à ce que le bouton d'arrêt d'urgence ne soit pas enfoncé, sinon il y aura 

une consommation de courant. 

 

7.1.3 Stockage des batteries 

Les batteries stockées (idem en cas de non-utilisation du Stairmax) doivent être rechargées au 

moins tous les 3 mois pendant la période de stockage. 

Une période de stockage (inactivité) très longue peut empêcher la réactivation des batteries. 

Cette période varie en fonction de l'utilisation précédente de la batterie, de son état de 

décharge au début du stockage et des conditions de stockage. C'est pourquoi seules des 

batteries complètement chargées doivent être stockées. Retirez la batterie si le Stairmax ne 

doit pas être utilisé pendant plus de 6 mois. 

Stockez les batteries séparément du chargeur, dans un endroit aussi sec et frais que possible. 

IMPORTANT : le taux d'autodécharge des batteries augmente considérablement lorsque la 

température augmente. À 38 °C, par exemple, elles se déchargent complètement au bout de 5 

mois. À 10 °C, seules 8 % de la capacité de charge seraient perdues pendant la même période. 

Les batteries peuvent supporter des températures de stockage allant jusqu'à -20 °C. 

 

7.2 Bandes de chenilles 

7.2.1 Parallélisme 

Il est important que les bandes de chenilles soient parfaitement parallèles avec leurs dents afin 

de garantir que celles-ci touchent simultanément les bords des marches. 

ATTENTION : un parallélisme incorrect entraîne une montée en biais de l'escalier par le 

Stairmax, ce qui réduit son équilibre. 

Pour vérifier le parallélisme, placez l'appareil à angle droit contre le bord d'une marche et 

vérifiez que les dents des bandes de chenilles touchent simultanément les bords des marches. 

Si le parallélisme n'est pas correct, veuillez en informer votre fournisseur afin qu'il réaligne les 

bandes de chenilles. 

 

7.2.2 Nettoyage des bandes de chenilles 

Afin d'obtenir une friction maximale avec la surface de l'escalier, les bandes de chenilles doivent 

être propres et exemptes d'huile ou de saleté. Les escaliers peuvent parfois présenter un 

revêtement cireux dû au passage des piétons. Cela entraîne une faible friction entre l'escalier 

et les bandes de chenilles et peut provoquer un glissement ou se transmettre aux bandes de 

chenilles elles-mêmes avec le même effet négatif. 
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Dans ce cas, les bandes de chenilles peuvent être nettoyées à l'aide de chiffons humides ou de 

détergents doux. Veillez à ce que les détergents n'attaquent pas les bandes de chenilles. Nous 

recommandons de nettoyer les bandes de chenilles deux fois par an, quelles que soient les 

conditions de l'escalier. 

Veuillez également nettoyer régulièrement les bords des marches qui sont régulièrement 

empruntées par le Stairmax. 

 

7.2.3 Utilisation de nouvelles bandes de chenilles 

Les bandes de chenilles contiennent un grand nombre de fils d'acier afin d'exclure toute 

possibilité d'étirement excessif. Les fils sont recouverts d'une épaisse couche de caoutchouc. 

Les bandes de chenilles sont extrêmement résistantes, mais doivent néanmoins être 

remplacées si elles sont cassées ou entaillées ou si elles présentent d'autres signes de 

détérioration et d'usure. Il en va de même si les dents s'aplatissent de plus en plus par rapport 

à leur hauteur et leur forme d'origine. En cas de dommages, veuillez en informer vos 

fournisseurs afin qu'ils puissent y remédier. 
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8 STOCKAGE/TRANSPORT 

Le Stairmax peut être facilement placé dans une position de stationnement peu encombrante 

à l'aide d'une simple échelle auxiliaire. Cette échelle auxiliaire peut être commandée avec le 

Stairmax. 

 
La même échelle peut également 

être utilisée pour transporter 

facilement et simplement le 

Stairmax dans et hors d'une 

voiture. Cela permet de le 

transporter facilement d'un lieu 

d'utilisation à un autre. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 8.3 - Échelle auxiliaire pour le transport en voiture 

Échelle 

auxiliaire 

Fig. 8.2 - Croquis de l'échelle auxiliaire Fig. 8.1 - Échelle auxiliaire 
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9 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

 

 

 

  

Capacité de charge 110 kg 

Capacité énergétique (chargée) 650 marches 

Longueur 1473 mm 

Largeur 635 mm 

Poids de l'unité d'entraînement 31 kg 

Poids de l'adaptateur 25 kg 

Poids de la batterie 8 kg 

Poids total 64 kg 

Batteries 2 batteries 6 V, 20 Ah 

Tension de charge 4 ampères 

Moteur 12 VCC 

Vitesse (montée) 6,5 m/min 

Vitesse (descente) 7,7 m/min 

Inclinaison max. de l'escalier 35° 

Tableau 9.1 - Spécifications techniques 
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10 DEPANNAGE 

Si les explications suivantes ne permettent pas de résoudre votre problème avec le monte-

escalier, veuillez contacter un revendeur Stairmax agréé pour obtenir de l'aide. 

Défaut Causes possibles Remarque 

Le moteur ne 

fonctionne pas 

L'interrupteur à clé n'est pas 

actionné 

Voir chapitre 5.1Fonctions 

de commande essentielles 

La batterie n'est pas connectée Brancher la batterie. 

La batterie est déchargée Recharger la batterie 

Câblage desserré entre la batterie 

et le moteur ou les cellules de 

batterie 

Vérifier et fixer correctement 

Le bouton d'arrêt d'urgence est 

enfoncé 

Relâcher le bouton d'arrêt 

d'urgence 

Le chargeur ne 

charge pas la 

batterie 

Mauvaise connexion entre chargeur 

et batterie 
Vérifier et connecter 

Chargeur défectueux 
Veuillez contacter les 

fournisseurs 

Batterie défectueuse 
Veuillez contacter le 

fournisseur 

Stairmax monte les 

escaliers en biais 

Les bandes de chenilles ne sont pas 

parallèles 

Veuillez contacter le 

fournisseur 

Stairmax glisse dans 

les escaliers 

Les bandes de chenilles ne sont pas 

parallèles 

Veuillez contacter le 

fournisseur 

Les bandes de chenilles sont sales 

Voir chapitre 7.2.2 

Nettoyage des bandes de 

chenilles 

Tableau 10.1 - Tableau des erreurs 
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11 GARANTIE 

La période de garantie est d'un an à compter de la date de livraison, sous réserve d'une 

utilisation et d'un entretien normaux du Stairmax et d'une usure raisonnable et acceptable. La 

garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive, de dommages causés par la force, de 

pièces perdues, de modifications ultérieures ou de dommages causés par le feu, la foudre, l'eau 

ou en cas de non-respect du mode d'emploi, d'utilisation par des personnes non autorisées ou 

de réparations effectuées par des personnes non autorisées. 

La garantie se limite à la mise à disposition gratuite des pièces faisant l'objet de la réclamation 

- elle ne couvre pas les frais de transport, de main-d'œuvre et de déplacement. 

Le Stairmax doit être entretenu une fois par an. Veuillez-vous adresser à votre 

fournisseur à cet effet. 
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12 DECLARATION DE CONFORMITE CE 

Le fabricant :  Lehner Lifttechnik GmbH 

Mitterweg 4 

4722 Peuerbach, Autriche 

 

déclare sous sa seule responsabilité que la machine décrite ci-dessous :  

 

Désignation :   Chenille automotrice pour escaliers 

    Type et désignation commerciale : Stairmax 

Année de fabrication :  

Numéro de série :  

 

dont les caractéristiques sont décrites dans le mode d'emploi, est conforme aux directives européennes, 

car il est équipé de tous les dispositifs de sécurité nécessaires et exclut ainsi autant que possible les 

risques. 

 

Directives européennes appliquées : 

2006/42/CE (directive Machines), 2014/35/UE (directive Basse tension), 

 

Normes appliquées : 

EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines 

EN ISO 13850:2015  Sécurité des machines - Arrêt d'urgence - Principes de conception 

EN 60204-1:2019 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines 

 

Pour le produit dans l'état de livraison départ usine. 

 

Les documents techniques sont gérés par : 

Lehner Lifttechnik GmbH 

Mitterweg 4 

4722 Peuerbach, Autriche 

 

Toute modification ou transformation de la machine, ainsi que le non-respect des dispositions du 

manuel « Stairmax - Mode d'emploi », entraînent la perte de validité de la présente déclaration. 

 

 
Lehner Christian        Peuerbach, 

Directeur général        06.11.2025 

 

  

http://www.maschinen-sicherheit.net/07-seiten/1010-DIN-12100.php
http://www.maschinen-sicherheit.net/07-seiten/1010-DIN-12100.php
http://www.maschinen-sicherheit.net/07-seiten/1010-DIN-12100.php
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13 REGISTRES DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE 

Monté par :  ____________________________________________________________________________________  

Date :  __________________________________________________________________________________________  

Ceci est la liste des enregistrements de maintenance pour votre monte-escalier. Ce formulaire 

est rempli par votre technicien de maintenance lors d'une intervention. 

Date Détails Nom 
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Date Détails Nom 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


