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1 EINFUHRUNG

Zunéchst dirfen wir lhnen zum Kauf eines Plattformlifts der Firma Lehner Lifttechnik GmbH
gratulieren und Sie im groBen Kreis unserer zufriedenen Kunden willkommen hei3en. Seit
mehr als 30 Jahren sind unsere Lifte als zuverldssige Beférderungsmittel, welche sich durch
individuelle Anpassung an bauliche Gegebenheiten auszeichnen, bekannt.

Der Stratos Treppenlift stellt eine neue Generation von Plattformtreppenliften mit bewahrter
Technik dar. Die Anlage wurde entsprechend den gegenwartig gtiltigen europaischen
Sicherheitsregeln gebaut.

Wie bei jedem Gerat, das unter Belastung arbeitet und dessen Teile in Bewegung
sind, ist groBte Aufmerksamkeit erforderlich. Lesen Sie bitte dieses
Benutzerhandhandbuch sorgfaltig durch. Sorgen Sie dafiir, dass jeder Benutzer des
Liftes die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat, bevor dieser den Lift
benutzt. Sie werden hier neben Anleitungen fiir die Bedienung des Gerats auch
Sicherheitshinweise finden.

Nutzen sie durch den Gebrauch dieser Anleitung die langjahrige Erfahrung der Firma Lehner
Lifttechnik im Betrieb von Treppenliften. Durch richtige Pflege der Anlage Ihrerseits sowie
eine planmaBige Wartung durch ein kompetentes Unternehmen wird lhnen ber einen
langen Zeitraum eine zuverlassige Liftanlage zur Verfligung stehen.

Die Firma Lehner Lifttechnik GmbH und ihre autorisierten Partnerfirmen bieten Ihnen ein
umfassendes und genau dem Betrieb angepasstes Wartungsprogramm speziell fur Ihre
Anlage. Nutzen Sie die Erfahrungen des Herstellers, um die hochstmdgliche Effizienz Ihrer
Treppenliftanlage zu erreichen.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung flr spatere Zwecke auf.

Fur Pannen, die durch Missachtung dieser Anleitung, Nichteinhaltung der
Sicherheitsanweisungen oder falsche Handhabung entstehen, lehnt Lehner Lifttechnik GmbH
ausdrucklich jede Haftung ab. Missen solche Pannen von unserem Personal behoben werden,
wird dies auch innerhalb der Gewahrleistungszeit in Rechnung gestellt.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit dem Stratos Plattform-Treppenlift!
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2 ACHTUNG - SICHERHEIT ZUERST

In diesem Handbuch befinden sich auch Anleitungen fiir den Notfall. Es ist daher dafir Sorge
zu tragen, dass dieses Handbuch immer an der Anlage verfligbar und fiir Betreiber,
Aufzugswarter, Befreiungs- und Wartungspersonal zuganglich verwahrt wird.

Bitte beachten Sie sorgfaltig nachfolgende Punkte/Vorschriften:

2.1 Verwendete Zeichen und Symbole
Die folgenden Zeichen ermdglichen lhnen, auf wichtige Punkte sofort aufmerksam zu werden.

Die Verwendung der Bedienungsanleitung wird somit wesentlich erleichtert.

O Alle mit diesem Zeichen gekennzeichneten Passagen bedirfen einer
besonderen Beachtung. Es handelt sich um Hinweise flr einen reibungslosen

Betrieb oder wichtige Empfehlungen.

Warnung: Bei Textpassagen mit diesem Zeichen kann die Nichtbeachtung der
A angefuhrten Vorgangsweise zu gefahrlichen Situationen fihren, wobei
Personen- oder Sachschaden auftreten kann. Lesen Sie daher diese Punkte mit

besonderer Sorgfalt.

Bei Textpassagen mit diesem Zeichen geht es um Handlungen, die keinesfalls
ausgefiihrt werden dirfen. Bei Nichtbeachtung besteht unmittelbar erhéhte

Gefahr, wobei Personen- oder Sachschaden auftreten kann.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Bilder, Fotos und Zeichnungen sind nur

Bild

symbolisch und kénnen von der Wirklichkeit abweichen.
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2.2 Betreiber des Plattformlift

Fur jeden Plattformlift ist mindestens eine verantwortliche Person zu bestellen; wahrend der
Betriebszeit der Anlage muss diese Person leicht erreichbar sein. Die Anlage ist betriebssicher
zu erhalten. Wird die Anlage als nicht betriebssicher erkannt, ist sie sofort auBBer Betrieb zu
setzen; Gefahrenstellen sind zu sichern. Unfalle sind dem Sachverstandigen (Aufzugsprifer)
oder dem Hersteller sofort zu melden.

Die verantwortliche Person hat sich wdchentlich davon zu U(berzeugen, dass keine
offensichtlich betriebsgefahrlichen Mangel bestehen und die im Kapitel 13 Pflichten des
Plattformliftbetreibers aufgelisteten Aufgaben sorgfaltig wahrgenommen werden.

2.3 Benutzerkreis

Der Plattformlift darf nur von kompetenten, qualifizierten und verantwortlichen Personen
benitzt werden, die mit der Anlage vertraut sind. Der Benutzer muss in der Lage sein, die
Verantwortung fir sich und gegentber Drittpersonen zu Gbernehmen.

Personen, die diese Forderungen nicht erfillen, sowie Kinder, dirfen nur durch
Begleitpersonen befordert werden, die ebenso fir die beférderte Person die Verantwortung
tbernehmen.

2.4 Einsatzbereich

Der Plattformlift darf nur auf Stiegen oder begehbaren Rampen eingesetzt werden. Es
empfiehlt sich die Anlage in Uberwiegend trockenen R&umen aufzustellen. Die
Umgebungstemperatur darf nicht unter -15 °C bzw. lber + 40°C liegen. Fur den Einsatz an
auBergewdhnlichen Orten (z.B. Explosionsgefahrdete Bereiche, Bereiche mit aggressiven
Medien, usw.) ist dieser Typ nicht geeignet.

Der Einsatz im Freien ist grundsatzlich moglich, jedoch kann es bei AuBenanlagen, die der
Witterung ausgesetzt sind, im Winter fallweise erforderlich sein, Anlagenteile von Eis und
Schnee zu befreien.

2.5 Qualifizierte Arbeiter

Installation, Wartung, Reparaturen und Kontrollen missen von qualifizierten Personen, am
besten durch von der Firma Lehner Lifttechnik autorisierte Partnerfirmen durchgefiihrt werden.

2.6 AuBerbetriebnahme

Wenn die Anlage wegen Reinigungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten auBer Betrieb
genommen wird, muss sie vor unbeabsichtigten Bewegungen geschiitzt werden. Die
SchlUsselschalter an den Steuerungen missen ausgeschaltet und die Schlissel abgezogen
werden.
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2.7 BestimmungsgemaBe Verwendung

2.7.1 Sicherheitshinweise

Beachten Sie nachfolgende Punkte zur richtigen Verwendung:

oder sitzend auf einem dafiir vorgesehenen Sitz konzipiert.

= Fahren Sie niemals stehend auf der Plattform (Verletzungsgefahr am Kopf,
Absturzgefahr).

= Der Plattformlift ist nicht zum Lastentransport bestimmt.

= Sperren Sie den Plattformlift immer ab, damit die Bedienung durch unbefugte
Personen nicht moglich ist (z. B. spielende Kinder)

= Halten Sie sich an die angegebenen maximalen Lasten und beachten Sie die
verfligbare PlattformgroBe.

= Beachten Sie die an der Anlage angebrachten Anweisungen.

= Die Anlage muss in den vorgeschriebenen Abstdanden gewartet und
sicherheitstechnisch Uberprift werden.

= Passanten, welche die Stiege hinauf- oder hinuntergehen, missen jeglichen
Kontakt mit der Plattform vermeiden. Plattformliftbenltzer missen immer auf
FuBganger oder andere Hindernisse gefasst sein.

* Benutzen Sie den Plattformlift im Brandfall nicht! Es kdnnte zu einem
Stromausfall wahrend der Fahrt kommen und der Benutzer ware

eingeschlossen.

*= Niemals die zulassige Traglast Uiberschreiten. Die Nutzlast ist am Bedienteil der
Plattform angegeben.

= Bringen Sie lhre Hande oder lose Kleidungsstiicke nie in die Nahe der
Fahrschiene bzw. der Riickwand der Plattform, wenn der Lift fahrt. Passagiere
mussen wahrend der ganzen Fahrt im Rollstuhl oder Sitz verbleiben.

=  Offnen Sie die Schranken nicht gewaltsam.

= Setzen Sie keine Sicherheitseinrichtung auBer Funktion, indem Sie mechanische
oder elektrische Anderungen an der Anlage vornehmen. Ohne schriftliche
Einwilligung von Lehner Lifttechnik sind alle Arten von Anpassungen und/oder
Anderungen an der Anlage verboten

» Der Plattformlift darf immer nur von einer Person benltzt werden.
Begleitpersonen dirfen auf keinen Fall mitfahren. Es besteht ansonsten
Absturzgefahr.

: = Der Plattformlift ist ausschlieBlich zum Transport einer Person in einem Rollstuhl

Vorbeugende Kontrollen und regelmaBiger Unterhalt der Anlage sind sehr empfehlenswert
und garantieren Ihnen ein langfristiges, sicheres Funktionieren. Teilen Sie alles Ungewd&hnliche
Ihrem Servicetechniker mit. Benlitzen Sie den Lift nicht bei UnregelmaBigkeiten,
ungewodhnlichen Gerduschen und Vibrationen — rufen Sie sofort den Servicedienst. Alle
Anweisungen und Hinweise von Sachverstandigen, Monteuren und dem Servicepersonal
mussen befolgt werden.
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2.7.2 Gebrauch des Plattformliftes

Der Plattformlift darf nur benttzt werden, wenn sie sich in technisch einwandfreiem Zustand
befindet. Jede Storung, die die Sicherheit beeintrachtigen kdnnte, muss vermieden oder
beseitigt werden.

Teilen Sie alles Ungewdhnliche Ihrem Servicetechniker mit. BenUtzen Sie den Plattformlift nicht
bei UnregelmaBigkeiten und ungewdhnlichen Gerduschen - rufen Sie sofort den Servicedienst.
Alle Anweisungen und Hinweise von Sachverstandigen, Monteuren und dem Servicepersonal
mussen befolgt werden.

Vor der Eingabe des Auf- oder Ab Kommandos muss sichergestellt sein, dass
niemand durch die Bewegung der Anlage in Gefahr kommt. Blick immer in
Fahrtrichtung!

Es ist immer darauf zu achten, dass neben dem Benutzer eine eingewiesene Person verfligbar
ist. Um eine Personenbefreiung im Notfall (z.B. technischer Defekt) sicherzustellen, muss der
Benutzer diese Person leicht erreichen kénnen. Ist eine Notrufeinrichtung zum Herbeiholen
einer Hilfe installiert, so ist diese regelmaBig jedoch mindestens einmal die Woche auf ihre
Funktion zu Uberprifen. Wenn externe Hilfe (z.B. per Telefon) herbeigeholt wird, muss eine
Zugangsmaglichkeit fur das herbeigeholte Hilfepersonal geschaffen werden.

Der Transport von Waren ist nur dann erlaubt, wenn fiir ausreichend Standsicherheit gesorgt
ist, sodass diese nicht verrutschen oder umfallen kénnen.

Bewahren Sie auBerdem die Schlissel an einem sicheren Ort auf und geben Sie diese nicht an
unbefugte Personen weiter. Lassen Sie die Schliissel nicht am Fahrzeug oder an den Rufstellen,
wenn der Lift nicht benltzt wird.

Im Benutzervideo von unseren Plattform Treppenliften zeigen wir lhnen
den richtigen Gebrauch von Ihrem Lift.

Stratos | Benutzerhandbuch Version 09/2025 Seite 5



= LEHNER

LIFTTECHNIK

3 TECHNISCHE AUSSTATTUNG

Der Stratos Plattformlift wurde zur Beforderung von Rollstuhlfahrern entwickelt. Der Antrieb
erfolgt durch eine Zahnstange an der unteren Schiene. Der Lift wird durch 2 x 12 V Batterien
versorgt, die an den Haltestellen geladen werden (solange das Netzgerdat mit Spannung
versorgt wird).

Die Standardversion wird mit einer automatisch klappbaren Plattform und Fahrschienen aus
beschichtetem Stahl geliefert. Der Lift kann von 2 Funkfernbedienungen in den Haltestellen
und von der Steuerung auf der Plattform bedient werden.

3.1 Schematische Darstellung

o}

=)

O,

Abb. 3.1 - Schematische Darstellung

Obere Haltestelle

Fahrschiene oben

Fahrschiene unten
Fahrwerk

Funkfernbedienung
Ladegerat

Fahrzeug mit Antrieb
Untere Haltestelle

M =
© N o wu
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7
Abb. 3.2 - Schematische Darstellung der Plattform
Display Entriegelung der Schranken

Unteres Fahrwerk mit Fangvorrichtung
Sicherheitsboden
Oberes Fahrwerk

Seitliche Kontaktleisten
Verbindungsgestange
Nothandrad

M=
© N o wu
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Steigungen 0...47°
Lange bis 35 m

Fahrgeschwindigkeit

ca. 0,1 m/s

Antriebsleistung

0,5 kW

Spannung

1 x 230 V fir Ladegerat

Antriebsanordnung

Im Fahrwagen

Aufstellungsort

Innen oder AuBBen

Zulassige Temperaturen

+45 °C bis -15 °C

Fahrzeugausfiihrung

Rollstuhlplattform
Optional mit Klappsitz

PlattformgroBe

Standard 700 x 750 mm
Standard 750 x 850 mm
Standard 800 x 900 mm
Standard 800 x 1000 mm

SondergréBen optional

Tragkraft Standard 225 kg
Optional 300 kg
Liftausfihrung Pulverbeschichtet

Fahrschienen

Stahl pulverbeschichtet
Optional aus Edelstahl

Lautstarke

< 60 dB (A)

Zertifikate

Tabelle 3.7 - Technische Spezifikationen

TUV nach EN 81-40

In manchen Situationen ist es notwendig, eine Sonderanpassung des Plattformlifts
durchzufuhren, wodurch sich die obengenannten Spezifikationen dndern kdnnen.

Stratos | Benutzerhandbuch
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4 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Der Stratos Plattformlift ist mit folgenden Sicherheitseinrichtung ausgerustet:

4.1 Plattformschranken und Auffahrrampen

Die Schranken und Auffahrrampen, welche wahrend der Fahrt geschlossen (horizontal) bzw.
hochgeklappt sein missen, verhindern ein Abstlrzen in Langsrichtung. Diese 6ffnen in den
Haltestellen immer automatisch, solange man den Fahrbefehl gedriickt halt.

4.2 Sicherheitsboden

Der Sicherheitsboden ist bei Plattformliften an der Unterseite der Plattform angebracht und
dient als zusatzliche Sicherheit. Er reagiert auf Druck, sodass die Anlage sofort anhalt, wenn der
Sicherheitsboden auf ein Hindernis auffahrt. Der Fahrbefehl in Aufwartsrichtung bleibt aktiv.

4.3 Seitliche Kontaktleisten

Seitlich an der Plattformseitenwand sind Kontaktleisten angebracht vorhanden, welche ein
Einklemmen in Fahrtrichtung verhindern. Der Fahrbefehl in die entgegengesetzte Richtung
bleibt aktiv.

4.4 Uberlasteinrichtung

Die Plattform ist mit einer Uberlasteinrichtung ausgestattet. Wird die auf dem Typenschild
angegebene Tragkraft um mehr als 25% Uberschritten, so schaltet ein Uberlastschalter die
Anlage ab und es ertént ein akustisches Signal sowie die Uberlastanzeige auf dem Display. In
diesem Zustand kann nicht losgefahren werden.

Die Plattform darf niemals tiberlastet werden. Wird eine Uberlastung signalisiert, ist
die Beladung sofort zu reduzieren.

4.5 Notstopp

Der Plattformlift ist mit einem Notstopp-Taster ausgestattet. Wenn Sie im Notfall die Plattform
anhalten missen, driicken Sie den roten Taster und der Lift halt an. Die Entriegelung erfolgt
durch nochmaliges Driicken oder Drehen im Uhrzeigersinn.

4.6 Alarmtaster

Die Plattform ist mit einem Alarm Taster ausgerustet, um Hilfe herbeiholen zu kénnen. Durch
Driicken der Alarm Taste ertdnt ein lautes Notrufsignal.

Stratos | Benutzerhandbuch Version 09/2025 Seite 9
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4.7 Geschwindigkeitsbegrenzer und Fangvorrichtung

Der Stratos Plattformlift ist mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer und einer Fangvorrichtung
ausgeristet. Fahrt die Plattform mit erhdhter Geschwindigkeit nach unten (z.B. durch Defekt
0.A), wird die erhdhte Geschwindigkeit vom Geschwindigkeitsbegrenzer sofort erkannt und
die Fangvorrichtung ausgeldst. Die Fangvorrichtung bringt die Plattform zum Stehen, indem
diese an den Fahrschienen festgehalten wird. Ein Abstilirzen der Plattform wird dadurch
verhindert.

4.8 Batterieladesystem

Der Antriebsmotor lhres Stratos Treppenliftes wird mit Batterien betrieben, welche lber ein
Ladegerat aufgeladen werden. Die Aufladung erfolgt jeweils in den Haltestellen Uber
Ladekontakte. Wenn der Stratos Treppenlift nicht benutzt wird, ist es daher notwendig den Lift
immer in den Haltestellen zu parken.

Um ein versehentlich falsches Parken auf3erhalb einer Ladestelle zu vermeiden, wurde ein
akustisches Signal in den Treppenlift installiert:

4.8.1 Der Piepser

Ladestelle, so gibt der Lift nach 5 Sekunden in jeder Sekunde einen kurzen Piepston
von sich. Dann fahren Sie bitte den Lift in eine Haltestelle (wo er auch automatisch
anhalt) und der Signalton hort auf.

O Parkt die Plattform des Treppenliftes nach der Benutzung nicht genau auf der

einem kurzen Piepston, so bedeutet dies, dass der Ladevorgang der Batterien
unterbrochen ist. Schalten Sie den Hauptschalter der Plattform aus (der Lift hort auf
zu piepsen) und kontrollieren Sie, ob es einen Stromausfall in Ihrem Gebaude gibt
oder ob die Sicherung bzw. der Fl im Stromkreis der Treppenliftstromzuleitung nicht
in Ordnung ist. Tauschen Sie die Sicherung bzw. schalten Sie den Fl und anschlieBend
den Hauptschalter wieder ein. Piepst der Lift weiterhin, so rufen Sie bitte den
Servicedienst an, es konnte sein, dass das Ladegerat der Batterien defekt ist.

O Parkt die Plattform richtig in der Ladestelle und der Lift beginnt jede Sekunde mit

wahrend der Fahrt des Liftes alle 2,5 Sekunden ein langer Piepston. Fahren Sie das
Fahrzeug in die Ladestation, dort laden sich die Batterien wieder auf. Piepst der Lift
wahrend der Fahrt auch nach dem Aufladen der Batterien, so sind die Batterien
defekt. Die Batterien sind nun durch den Servicedienst auszutauschen. Sollte der
Treppenlift trotz schwacher Batterien weiter betrieben werden, so ist die Steuerung
des Treppenliftes so programmiert, dass die Plattform mit der restlichen
Batteriespannung auf jeden Fall die untere Haltestelle erreicht.

O Wird die Batteriespannung fir den Fahrantrieb des Liftes zu schwach, so ertont
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5 BEDIENELEMENTE
5.1 Der Hauptschalter

Der Hauptschalter, auch Anlagenschalter genannt, verbindet die Anlage
mit dem Stromnetz.

Dieser befindet sich seitlich an der Plattformseitenwand.

Der Hauptschalter muss eingeschaltet werden, damit die Anlage bedient
werden kann. Mit diesem Schalter kann der Strom auf der gesamten
Anlage und der Steuerung abgeschaltet werden.

Abb. 5.1 - Hauptschalter

5.2 Bedienelemente auf der Plattform

Die Plattform ist standardmaBig mit einer Handkassette am Spiralkabel ausgestattet. Dies
ermdglicht eine ergonomische Sitzposition wahrend der Bedienung der Plattform.

Auf der Handkassette befinden sich die Fahrtaster, ein Notstopp und ein Audio Alarm Taster.
Die Handkassette wird nur zum Fahren der geéffneten Plattform, sowie zum Offnen und
SchlieBen der Schranken verwendet.

Alternativ  oder zusatzlich kénnen Bedienelemente auch an der Oberseite der
Plattformseitenwand angebracht werden.

Abb. 5.3 - Handkassette Abb. 5.2 - Bedienelemente auf der Plattform
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5.3 Funkfernbedienungen in den Haltestellen

Bedienkassetten mussen sich auf jeder Haltestelle befinden. Die =
Bedienkassette muss vor Bedienung mit dem Schlisselschalter
aktiviert werden.

Die Bedienkassetten werden zum Holen und Senden, sowie zum
Offnen und SchlieBen der Plattform verwendet.

Ein grines Licht blinkt bei funktionierendem Funksignal. Die
Rufstellen sind standardmaBig mit einer 9V Batterie mit Spannung
versorgt. Die Lebensdauer der Batterie betragt ca. 1 Jahr.

STRATOS

Abb. 5.4 - Funkfernbedienung

Fahrt AUF

Nur im geschlossenen Zustand kann
die Plattform nach oben gesandt
werden.

LED

Fahrt AB
Nur im geschlossenen Zustand kann
die Plattform nach unten gesandt
werden.

OFFNEN der Plattform

Dieser Befehl funktioniert nur, wenn
sich die Plattform in der Haltestelle
befindet.

o) ) 12

SCHLIESSEN der Plattform

Dieser Befehl funktioniert auch,
wenn sich die Plattform auBerhalb
der Plattform befindet.

Schlissel

Abb. 5.5 - Erkldrung Funkfernbedienung
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Der Status der Funkfernbedienung lasst sich anhand der LED ablesen:

LED-Licht Beschreibung

Griines Leuchten Funkverbindung vorhanden und Fahrbefehl aktiv

Funkverbindung vorhanden und Lift bewegt sich nicht

Mégliche Griinde:

Oranges Leuchten » z.B.: Der Lift befindet sich bereits in der obersten Haltestelle
bei gedriicktem Auf-Taster

= Sicherheitskreis unterbrochen

Funkverbindung vorhanden, aber der Lift ist besetzt. Lift wird von

Rotes Leuchten . . .
der Plattform oder von einer anderen Rufstation bedient.

Griunes Blinken Funksender wurde erfolgreich beim Empfanger angemeldet

Oranges Blinken Funkverbindung unterbrochen

Die Batterie des Funksenders ist schwach und sollte gewechselt

Rotes Blinken
werden.

Tabelle 5.7 - LED-Status Anzeige
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6 BEDIENUNG DER PLATTFORM

Der Stratos Treppenlift ist sicher und einfach in der Benlitzung. Die Bedienung ist bestmoglich
auf den gehbehinderten Benutzer angepasst.

Bevor die Plattform bewegt wird, mlssen Sie sich unbedingt vergewissern, dass

é durch die Bewegung der Plattform niemand gefahrdet wird. Sollte wahrend der Fahrt
eine Gefahrensituation entstehen, so halten Sie die Plattform durch Loslassen des
Befehlsgebers unverziglich an!

6.1 Rufen der Plattform

Die Anlagen mit automatischer Plattform sind mit Rufstellen ausgeristet, mit denen der Lift
herangeholt und gesendet, sowie die Plattform auf- und zugeklappt werden kann. Die
Rufstellen befinden sich im Bereich der Haltestellen.

Befindet sich die Plattform nicht an der Haltestelle, an der Sie sich befinden, kann sie von der
Rufstelle aus herbeigeholt werden, sofern diese hochgeklappt ist:

= Schalten Sie die Rufstelle ein, indem Sie den Schlissel einstecken und drehen.
Die griine Lampe blinkt jetzt.

* Driicken Sie den Fahrbefehlstaster ,Auf” oder ,,Ab”. Die Plattform fahrt so lange
in die entsprechende Richtung, wie der Taster betatigt bleibt. Lassen Sie ihn
wahrend der Fahrt los, halt die Plattform sofort an.

» Die Plattform halt an den Haltestellen selbstéandig an.

* Zum Aufsteigen wird die Plattform heruntergeklappt, indem man den Taster
,Offnen” an der Rufstelle betatigt. Der Taster wird so lange gehalten, bis die
Plattform waagrecht steht und der Schranken sich ganz ged&ffnet hat.

* Schalten Sie die Rufstelle wieder aus, indem Sie den Schlissel auf Position ,OFF”
drehen und abziehen.

Der Lift kann nur von den Haltestellen aus gesteuert werden, wenn die Plattform

O hochgeklappt ist.

Bei einer Zwischenhaltestelle bleibt die Plattform automatisch stehen. Nun kann man
entweder die Plattform aufklappen oder durch einen erneuten Fahrbefehl in eine
andere Haltestelle fahren.

6.2 Befahren der Plattform

Ist die Plattform und der Schranke wie im vorigen Punkt beschrieben gedffnet, so kann die
Plattform befahren werden. Der Rollstuhl muss vor der Fahrt auf der Plattform eingebremst
werden.

A Blicken Sie wahrend der Fahrt immer in Fahrtrichtung und bremsen Sie den Rollstuhl
ein!
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6.3 Fahren mit der Plattform

Auf der Plattform befinden sich der Fahrbefehlsschalter (Handkassette) an einem Spiralkabel,
sowie ein Audio-Alarm und ein Notstopp Taster.

Rollstiihlen durch gleichwertige MaBnahmen (z.B. abschalten) gegen Abrollen

f Der Rollstuhl muss auf der Plattform durch eine Feststellbremse oder bei elektrischen
gesichert werden! Halten Sie sich am Handlauf fest!

Sobald Sie mit dem Fahrbefehlsschalter die gewlinschte Fahrtrichtung driicken, schlieBt der
Klappschranken automatisch und die Auffahrrampe schwenkt hoch. Nachdem der Schranken
geschlossen und verriegelt ist, bewegt sich das Fahrzeug in die gewlinschte Richtung.

Halten Sie den Fahrbefehlsschalter so lange, bis Sie die gewlinschte Haltestelle erreichen.

Das Fahrzeug halt in den Haltestellen automatisch an und der Klappschranken wird gedffnet,
wenn der Fahrbefehlsschalter gedriickt bleibt.

Bei einer Zwischenhaltestelle halt die Plattform automatisch an. Wenn man den
Fahrbefehlt durchgehend gedriickt halt, dann 6ffnen sich die Schranken. Wenn man
den Fahrbefehl loslasst und erneut betatigt, dann fahrt die Plattform in die nachste
Haltestelle, ohne dass sich die Schranken &ffnen.

Lassen Sie den Fahrbefehlsschalter wahrend der Fahrt los, halt das Fahrzeug sofort an. Sollte
das Fahrzeug bei Loslassen des Fahrbefehlsschalters nicht anhalten, wurde zur zusatzlichen
Sicherheit ein Notstopp (rote Taste) eingebaut. Wird dieser Notstopp betatigt, wird die Anlage
sofort stillgesetzt. Die Notstopptaste wird durch nochmaliges Driicken oder Drehen im
Uhrzeigersinn wieder entriegelt.

6.4 Verlassen der Plattform

Der Lift halt in der gewilinschten Haltestelle automatisch an der richtigen Stelle. Durch
konstantes Driicken des Fahrbefehlsschalters 6ffnet sich der Klappschranken und die
Auffahrklappe senkt sich ab. Wenn der Schranken vollstandig geoffnet ist, muss der
Fahrbefehlsgeber losgelassen werden.

Sie kdnnen jetzt die Plattform verlassen.

Nach Verlassen der Plattform mussen Sie die Rufstelle in Ihrer Haltestelle aktivieren, indem Sie
den Schlissel einstecken und drehen. Driicken Sie den Bedienknopf ,SchlieBen” so lange, bis
die Plattform und die Schranken komplett zusammenklappt sind. Schalten Sie die Rufstelle
wieder aus, indem Sie den Schlissel auf Position ,OFF” drehen und abziehen.

Die Plattform muss zusammengeklappt werden, damit der Treppenlift fir andere
Benutzer wieder freigegeben wird. Somit werden die Rufstellen wieder aktiv und der

A Lift kann an eine gewiinschte Stelle gesandt oder gerufen werden.

Damit unbefugtes Benutzen des Liftes vermieden werden kann, sollten Sie den
Schlussel in den Rufstellen nach Gebrauch des Liftes immer abziehen.
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7 FEHLERSUCHE
7.1 Allgemeines

Aus Sicherheitsgriinden ist |hr Stratos Treppenlift mit einer Anzahl elektrischer und
mechanischer Verriegelungen und beriihrungsempfindlicher Kanten ausgestattet. Falls
irgendeine dieser Einrichtungen nicht in Ordnung ist oder irgendeine Komponente oder ein
Ablauf nicht einwandfrei arbeitet, wird die Anlage nicht funktionieren. Sie kdnnen bei einer
Panne ihre Anlage mit der Unterstlitzung der nachfolgend aufgelisteten Punkte selbstandig
nach Fehlern untersuchen oder mit dem Servicepersonal Kontakt aufnehmen. Auf keinen Fall
durfen Sie die Sicherheitseinrichtungen der Anlage manipulieren, abandern oder entfernen.

Bei einer Storung muss die folgende Anleitung vollstandig, Punkt fir Punkt, durchgearbeitet
werden. Uberspringen Sie keinen Schritt!

Bevor Sie beginnen, beachten Sie folgende Punkte:

= Kontrollieren Sie die gesamte Anlage optisch auf Beschadigungen, Deformierungen
usw.

» Prifen Sie, ob die Anlage eingeschaltet ist. Piepst lhr Lift wahrend der Fahrt oder in
Ruheposition, so lesen Sie bitte die Beschreibung des Piepsers im Kapitel
,Batterieladesystem”.

= Bitte achten Sie darauf, dass die Anlage nicht von den AuBenrufstellen bedient werden
kann, solange die Plattform am Fahrzeug heruntergeklappt ist oder jemand die Anlage
vom Fahrzeug aus bedient.

= Kontrollieren Sie, ob der Hauptschalter der Anlage, der sich auf der linken Seite des
Fahrzeugs befindet, eingeschaltet ist. Die Griine Lampe auf dem Schalter muss nun
leuchten!

= Kontrollieren Sie, ob die Batterien (falls vorhanden) in den AuBenrufstellen leer sind und
lassen Sie diese, wenn notwendig, durch Neue ersetzen.

» Beachten Sie zudem, dass die AuBenrufstelle, die als erste durch ein Befehlssignal
aktiviert wird, die Kontrolle der Anlage Gbernimmt (vorausgesetzt, dass niemand die
Bedienungselemente am Fahrzeug betatigt), so dass keine andere AuBenrufstelle
beniitzt werden kann, bis dieses Befehlssignal deaktiviert wird.

»  Wenn Sie den Servicedienst rufen, halten Sie bitte die Anlagennummer bereit. Diese
befindet sich am Treppenlift an der Frontseite und ist mit Seriennummer ,LE xxxxx"
bezeichnet. Mit dieser Nummer kann Ihr Lift am schnellsten Weg identifiziert und es
kann lhnen effizient Auskunft gegeben werden.
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Fehler

Ursache

Behebung

Die Anlage fahrt gar
nicht.

Batterien sind leer.

Ladegerat mit Strom
versorgen.

Hauptschalter der Anlage aus.

Hauptschalter einschalten.

Schlisselschalter an der
Funkfernbedienung aus.

Schlisselschalter einschalten.

NOT STOPP-Taster betatigt.

Taster durch nochmaliges
Driicken und Drehen im
Uhrzeigersinn entriegeln.

Plattform ist nicht ganz
geschlossen.

Plattform schlieBen.

Plattform fahrt gegen
mechanischen Widerstand.

Hindernis beseitigen.

Plattform erreicht die
vorgesehene Hohe
nicht.

Umgehungsschalter der
Schranken Entriegelung ist nicht
richtig eingestellt.

Schalter neu einstellen durch
die Servicefirma.

Plattform fahrt nicht
nach oben.

Die Kontaktleiste auf der
Plattformseitenwand oder die
Auffahrrampe ist betatigt.

Kontaktleiste bzw. Rampe frei
machen durch Fahrt nach
unten und entfernen des
Objekts.

Plattform fahrt nicht
nach unten.

Der Sicherheitsboden unter der
Plattform ist blockiert / aktiviert.

Die Sicherheitsboden frei
machen durch Fahrt nach oben
und entfernen des Objekts.

Eine Schranke o6ffnet
nicht.

Die Plattform erreicht die
Haltestelle nicht vollstéandig.

Schalter neu einstellen durch
die Servicefirma. Prifen, ob die
Kontaktleiste/der
Sicherheitsboden aktiviert ist.

Tabelle 7.7 - Fehlertabelle
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7.3 Statusmeldungen am Display
Anzeige Ursache Behebung
KONTAKTE AUF Die Auffahrt wird durch die | Fahrt nach unten mdglich,
SI: S12/13,EKL/R | gedrlckte Kontaktleiste oder | Hindernis entfernen und

die obere
verhindert.

Auffahrklappe

Kontaktleisten bzw. Auffahrrampe
auf Leichtgangigkeit prifen.

KONTAKTE AB
SI: $12/13,EKL/R

Die Abfahrt wird durch die
gedriickte Kontaktleiste oder
die gedriickte untere
Auffahrklappe verhindert.

Fahrt nach oben mdglich,
Hindernis entfernen und
Kontaktleisten bzw. Auffahrrampe
auf Leichtgangigkeit prufen.

SICHERHEITSBODEN
SI: $17

Die Abfahrt wird durch den
gedruckten Kontaktboden
verhindert, d.h. die Auffahrt
muss noch moglich sein.

Fahrt nach oben mdglich,
Hindernis entfernen und
Sicherheitsboden auf

Leichtgangigkeit prifen.

PLATTF. NICHT ZU
SI: S11X

Tritt auf, wenn mit der
AuBenbedienung gefahren
werden mochte, und die
Plattform nicht vollstandig
zugeklappt ist

Plattform vollstandig mit der
Fernbedienung Schliefen.

PLATT/SCHR F. POS
SI: S11X

Tritt auf, wenn mit der
Handbedienkassette gefahren
werden mochte, und die
Plattform nicht vollstandig
aufgeklappt ist.

Plattform vollstandig mit der
Fernbedienung schlie3en,
anschlieBend die Plattform in die
obere oder untere Haltestelle
fahren, Plattform mit der
Fernbedienung vollstandig
offnen.

PLATT. UNDEF.POS
SI: S11X undef.

Tritt auf, wenn die Plattform
weder vollstandig gedffnet
noch vollstandig geschlossen
ist.

Plattform vollstandig mit der
Fernbedienung Schliefen,
anschlieBend die Plattform in die
obere oder untere Haltestelle
fahren, Plattform mit der
Fernbedienung vollstandig
offnen

SCHRANKEN F. POS
SI: S11X

Tritt auf, wenn sich ein
Schrankenbuigel bei gedffneter
Plattform nicht in der
waagrechten Position befindet.

Den oberen und unteren
Schranken auf festen Sitz
kontrollieren und ggf. nach unten
driicken, bis dieser einrastet.

OBERE HALTEST.
SI: S27, A-S11U

Wird angezeigt, wenn die
Schranken aufgeklappt werden
und diese bereits vollstandig
geoffnet sind.

Fahrbefehl nach unten mittels
Handbedienkassette.
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Anzeige

Ursache

Behebung

UNTERE HALTEST.
SI: S28, A-S11U

Wird angezeigt, wenn die
Schranken aufgeklappt werden
und diese bereits vollstandig
geoffnet sind.

Fahrbefehl nach oben mittels
Handbedienkassette.

STROM LIMIT
ACT1-PLATTFORM

Tritt auf, wenn der Stellmotor
beim Klappen zu viel Strom
aufnimmt, bzw. sich etwas auf
der Plattform beim
Klappvorgang befindet.

Plattform vollstandig mit der
Fernbedienung Schliefen und in
der Haltestelle Plattform wieder
offnen.

OBERE ODER
UNTERE HALTEST.
SI: S27 / 28

Die Plattform kann nicht mehr
bewegt werden, da sich diese
bereits in einer Endhaltestelle
befindet.

UNDEF. STATION
SW
Sl: S27,528, S29

Wird angezeigt, wenn man die
Plattform aufklappen mdchte,
obwohl sich der Lift in keiner
Haltestelle befindet.

Plattform vollstandig in die obere
oder untere Haltestelle bewegen.

NOT-HALT Die Fahrt wird durch den Not- | Taster durch Drehen im
SI: S7X Stopp auf der Uhrzeigersinn Entriegeln.
Handbedienkassette
verhindert.
UBERLAST Die max. Tragfahigkeit ist Gewicht auf der Plattform
SI: SU erreicht. reduzieren.
LEERE BATTERIE Die Batterie ist leer. Bringen Sie die Plattform in die
STOP AUF untere Haltestelle und Laden Sie

die Plattform auf.

SCHRANKEN FREI
Sl: $14,15,16

Die Haltestelle ist nicht korrekt
eingestellt.

Bringen Sie mittels Nothandrad
die Plattform aus der Haltestelle,
danach kontaktieren Sie |hren
Servicepartner.

Tabelle 7.2 - Statusmeldungen am Display
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8 BEFREIUNG EINES PASSAGIERS

Bleibt die Plattform in besetztem Zustand irgendwo auf der Treppe stehen und wurden alle
vorgenannten Punkte Uberprift, kann der Passagier durch eine daflir eingewiesene Person
befreit werden.

A Die Passagierbefreiung darf nur von eingewiesenen Personen durchgefihrt werden.
Schalten Sie den Hauptschalter aus.

8.1 Plattform befindet sich in der Nahe der Haltestelle

Wenn sich die Plattform kurz vor einer Haltestelle befindet, so kann diese Uiber eine kirzere
Strecke mit dem Handrad bewegt werden. Setzen hierzu das Handrad in die vorgesehen
Offnung und driicken Sie den Bremsenhebel driicken. Drehen Sie nun das Handrad,
wahrenddessen Sie den Bremsenhebel gedriickt halten.

Die Drehrichtung ist am Handrad angegeben. Immer in jene Richtung drehen, in welcher das
gewulnschte Ziel am schnellsten erreicht wird. Handrad so lange drehen, bis die Plattform in
der Haltestelle steht.

In der Haltestelle |asst sich der Schranken auf jener Seite, auf der normalerweise die Plattform
verlassen wird, handisch 6ffnen und der Rollstuhlfahrer kann nun die Plattform verlassen.

Abb. 8.1 - Nothandrad
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8.2 Plattform befindet sich nicht in der Ndhe der Haltestelle

Es sind unbedingt zwei Personen erforderlich, wovon eine eingewiesen sein muss!
Wenn nur eine Person zur Hilfe kommen kann, muss die Plattform in die nachste
Haltestelle gekurbelt werden.

Wenn Sie die Plattform nicht in der N&dhe einer Haltestelle befindet, so kénnen die Barrieren
mechanisch entriegelt werden. Es ist zu beachten, dass immer nur der bergseitige Schranken
geodffnet werden darf. Wiirde die talseitige Schranke entriegelt bestiinde Absturzgefahr.

Damit die bergseitige Schranke auBerhalb der Haltestelle entriegelt werden kann, muss an der
Ruckseite der Plattformseitenwand, ca. in der Mitte der beiden Fahrschienen, ein Hebel
gedruckt werden. Auf den untenstehenden Abbildungen ist die Position des Hebels erkennbar.
Dieser rot markierte Hebel muss gedriickt gehalten werden, um die Schranke mit einem
leichten Ruck zu 6ffnen. Der Rollstuhlfahrer kann nun von der Plattform gehoben werden. Dies
ist immer in die Aufwarts-Richtung an der Treppe zu geschehen.

Es muss unbedingt der ROT markierte Hebel gedrickt werden; damit ist
gewabhrleistet, dass die bergseitige Schranke entriegelt wird.

Abb. 8.2 - Befreiung eines Passagiers
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9 KONTROLLE UND PFLEGE
9.1 Sicherheitskontrollen

Kontrollieren Sie regelmaBig, jedoch mind. taglich, folgende Punkte:

» Der Lift darf nicht anfahren, solange die Auffahrrampen bzw. die Schranken geoffnet
sind. Wahrend des Fahrens missen die Schranken geschlossen und somit die
Auffahrrampen hochgeklappt sein.

» Fahrt eine hochgeklappte Auffahrklappe gegen ein Hindernis, muss der Lift sofort
anhalten. Das Verbindungsgestange zwischen Bugelschranken und Klappen, welches in
die Seitenwand flhrt, muss in einwandfreiem Zustand sein (sicher angeschraubt, kein
Seilbruch).

» Die Blgelschranken dirfen wahrend der Fahrt nicht zu 6ffnen sein (In der Mitte der
Fahrbahn testen).

= Die Plattform muss bei Erreichen der Haltestellen selbstandig anhalten.

» Bei Loslassen des Fahrbefehlsgebers muss die Plattform ohne langere Nachlaufstrecke
anhalten.

= Der Not-Aus-Taster muss bei Betatigung die komplette Anlage stillsetzen.

=  Wenn ein Notruf vorhanden ist, muss dieser immer funktionieren.

9.2 Reinigung

Reinigen Sie die Anlage in regelmaBigen Abstanden von Staub und Verunreinigungen. Bitte
beachten Sie folgende Punkte:

= Aus Sicherheitsgriinden ist der Lift vor Reinigungsarbeiten immer aul3er Betrieb zu
setzen.

* Niemals Reinigungsmittel verwenden, die einer besonderen Beliiftung bedurfen.

» Zur Reinigung von kunststoffbeschichteten oder lackierten Flachen dirfen keine
aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden.

» Edelstahlflaichen sind mit handelsiblichem Reinigungsmittel zu behandeln
(Edelstahlpflegespray, leicht fettend), keine Scheuerpulver verwenden.

» Die Druckknopfe dirfen niemals mit Reinigungssprays oder dergleichen behandelt
werden (Verkleben der Taster mdoglich!). Der Boden sollte mit einem feuchten
Staublappen gewischt werden.

»= Vermeiden Sie Nasse, insbesondere bei den Bedienelementen (kein Spritzwasser)!

=  Weiterfihrende Wartungsarbeiten dirfen nur von Mitarbeitern des Herstellers oder
dessen autorisierten Partnerfirmen vorgenommen werden!
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10 WARTUNG / UBERPRUFUNG

Damit fir lhre Plattform ein sicherer und stérungsfreier Betrieb tber lange Zeit gewahrleistet
bleibt, ist einerseits eine regelmaBige fachmannische Wartung, Pflege und Reinigung und
andererseits eine regelmaBige sicherheitstechnische Uberpriifung unbedingt erforderlich.
Durch gute Wartung und Pflege wird die Lebensdauer wesentlich erhéht und den Benltzern
hochstmaogliche Sicherheit geboten.

Eine Wartung l|hres Stratos Plattformlifts ist unbedingt erforderlich. Die vorgeschriebenen
Wartungsintervalle ergeben sich wie folgt (auch bei geringer Nutzung):

= Wartungen mindestens einmal jahrlich
» Je nach ortlichen Gegebenheiten und bei haufiger Benutzung sind Wartungen
entsprechend ofter vorzunehmen.

Wir empfehlen Ihnen, mit Ihrer Montagefirma einen technischen Wartungsvertrag
abzuschlieBen. Fir lhren Plattformlift erhalten Sie ein Wartungsangebot, welches speziell an
die Nutzungsart lhrer Biihne und Ihren Beduirfnissen angepasst ist.

10.1 Uberpriifung

Bitte erkundigen Sie sich bei lhrer Montagefirma, ob die der Plattformlift nach der

O Installation einer Abnahme durch einen Zivilsachverstiandigen oder dem TUV
unterzogen werden muss. Diese Prifungen sind in einem Prifbuch zu
dokumentieren.

10.2 Wartungsanweisungen

Bei jeder Wartung sind die behobenen Mangel in das Wartungsbuch einzutragen. Mit dem
Betreiber der Aufzugsanlage sind eventuell aufgetretene Stérungen oder Anzeichen dafir zu
besprechen. Jede Wartung ist im Wartungsbuch der jeweiligen Anlage mit Datum und
Unterschrift zu vermerken.

Uberpriifen Sie sorgfiltig die Befestigung der Schraubverbindungen der gesamten Anlage an
der Treppe. Uberprifen Sie jegliche Befestigungen, welche die Teile der Anlage
zusammenhalten sorgfaltig — ziehen Sie jede Mutter, Bolzen und Schraube nach.

Uberpriifen Sie die reibungslose Auf- und Abfahrt Giber die gesamte Lange der Anlage, sowie
das Halten in den Endstationen mehrmals. Dies soll sowohl von den Funksteuerungen als auch
von der Plattform aus und bei voller Beladung kontrolliert werden.

Uberpriifen Sie folgende Punkte im Detail:

10.2.1 Plattformsteuerungen
* Hauptschalter (ON/OFF) seitlich am Fahrwagen
* Not-Stopp auf der Plattform
» Auf- und Abfahrt von Funksteuerung
* Auf- und Abfahrt von der Bedienung am Spiralkabel
= Schlisselschalter von Funksteuerung
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10.2.2 Mechanik der Plattformschranken, der Auffahrrampen und des

Plattformmotors

» Entfernen Sie die Abdeckung der Seitenwand und Uberprifen Sie alle mechanischen
Teile auf Leichtgangigkeit. Falls notwendig, tragen Sie sparsam einen dinnen
Schmierfilm auf.

* Bei jeder Schranke und Auffahrrampe sind die Einstellung und die Funktion der
mechanischen Verriegelung und deren Kontaktschalter zu tGberprifen

» Ebenfalls zu kontrollieren sind Leichtgangigkeit und die Befestigung des
Plattformmotors, der Rampen und der Schranken-Mechanik

10.2.3 Sicherheitsboden und Kontaktleisten
= (Uberpriifen Sie das korrekte Anhalten bei Betitigung und die Fahrt in die
entgegengesetzte Richtung bei Aktivierung des Sicherheitsbodens (Fahrt AUF) oder der
seitlichen Kontaktleisten.

10.2.4 Fangvorrichtung / Geschwindigkeitsbegrenzer
» Fangvorrichtung und ihre Verbindungselemente sorgfaltig auf Leichtgangigkeit und
sichere Verankerung prifen
= Korrekte Einstellung sicherstellen
* Mindestens einmal jahrlich das Einrlicken der Fangvorrichtung testen

10.2.5 Fahrschienen / Zahnstange
» Sichtprifung der Zahnstange und Fahrschiene auf Verschleil3 bzw. Beschadigungen
* Erdung der Fahrbahn

10.2.6 Fahrwagenlaufrollen
» Sichtprifung auf VerschleiB und Kontrolle des Spiels
= Kontrolle der Rollenfiihrungen auf Lagergerdusche und Abnutzung

10.2.7 Befestigung der Schiene und der Stiitzen
= Uberpriifen Sie die Befestigungen an Wand/Boden/Decke und iiberpriifen Sie die
Befestigungen zwischen Rohre und Stiitzen. Ziehen Sie lose Bolzen und Schrauben fest.
= Uberpriifen Sie die Verbindungsschrauben zwischen den Fahrbahnteilen auf festen Sitz.

10.2.8 Mechanische Schalter
= Alle mechanischen Schalter (Positionsschalter der Plattformmechanik, Endschalter in
den Haltestellen, Notendschalter oben und unten, Fangschalter, etc...) auf ihre Funktion
und ausreichend Spiel der Rollen Gberprifen.
» Mechanische Schalter auf Funktion prifen (Fehlschaltung testen)
= Alle Befestigungs- und Betdtigungselemente der Zwangsschalter auf sicheren Halt
prifen.
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10.2.9 Getriebe und Antriebsmotor

= Uberpriifung der Abniitzung des Antriebszahnrades am Antrieb

» Kontrolle der Einstellung und Abnltzung der Bremse (Haltegenauigkeit, Spiel
Leichtgangigkeit)

* Motoraufhdngung auf feste Verankerung berprifen

» Prifen auf ungewdhnliche Gerdusche und Vibrationen

» Prifen Sie die Funktion der Nothandradkurbel. Beachten Sie dabei, dass die
Motorbremse manuell ge6ffnet werden muss.

10.2.10 Signaleinrichtungen
» Akustischer Alarm (gelber Alarmknopf auf dem Fahrwagen)
= Akustisches Signal fur Batterieladezustande
= Visuelles Signal (falls vorhanden)
= Falls vorhanden - Kontrolle der Sprechverbindung zum Befreiungspersonal.

10.2.11 Unterlagen / Notentriegelungsschlussel
= Sind alle technischen Unterlagen vorhanden (Schaltplane, Einstellanweisungen,
Betriebsanleitung, usw.)
= |st ein Nothandrad vorhanden

10.3 Schmier- und Betriebsmittel, Ersatzteile

10.3.1 Schmier- und Betriebsmittel

» Schienen - Die Schmierung der Fiihrungsschienen ist nicht erforderlich

» Laufrader - Die Schmierung der Laufrader ist nicht erforderlich

= Gelenke - Gelenke und Gleitfldchen sind mit Motordl oder mit geeigneten Fetten zu
schmieren

» Konservierungsmittel - Zum Schutz vor Korrosion kdnnen die Ketten mit einem
Konservierungsmittel behandelt werden

» Reinigungsmittel - Zur Reinigung von kunststoffbeschichteten oder lackierten Flachen
dirfen keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden

10.3.2 Ersatzteile

Es durfen nur Originalersatzteile von der Firma Lehner Lifttechnik verwendet werden, da nur so
die Sicherheit und Funktionstlchtigkeit gewahrleistet ist. Bei Verwendung von anderen
Produkten verliert die Konformitatserklarung ihre Gultigkeit.
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11 AUFSTELLUNG UND INBETRIEBNAHME

Das Aufstellen der Anlage und die Inbetriebnahme darf nur durch eine von Lehner Lifttechnik
GmbH eingeschulte Partnerfirma erfolgen. Beim Aufstellen des Liftes ist zu beachten, dass von
benachbarten Maschinen keine Schlage oder Schwingungen auf die Anlage einwirken. Dies
konnte die Elektronik oder die Feinmechanik des Liftes beeinflussen. Die Prifung der
Tragfahigkeit anhand der Auflagebelastung je Flacheneinheit und der resultierenden
Kraftverteilung auf der Wand muss durch einen staatlich gepruften Statiker ausgefiihrt werden.

11.1 Befestigung der Fahrbahn

Die detaillierte Einbauzeichnung fir Ihre Anlage befindet sich in dem von uns mitgelieferten
Karton. In diesem Karton befinden sich auch das Ladegerat und die dazugehérige Steuerung
(Funkwandtaster, Handsender oder Kabelfernbedienung). Genauere Angaben zur Montage
entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

Bei etwaigen Problemen oder Fragen wenden Sie sich unverziglich an lhren Lehner Lifttechnik
Partner oder an den Kundendienst. Installationsarbeiten an der gesamten Anlage dirfen nur
vom Hersteller oder dessen autorisierten Partnerfirmen vorgenommen werden. Bei
Zuwiderhandlung erlischt die Betriebserlaubnis. Der Haftungsausschluss bei Folgeschaden
jeglicher Art erfolgt.

11.2 Demontage und Entsorgung

Demontagearbeiten an der gesamten Anlage durfen nur vom Hersteller oder dessen
autorisierten Partnerfirmen vorgenommen werden. Der Haftungsausschluss bei Folgeschaden
jeglicher Art erfolgt.

GemaB europaischer Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektroaltgerate und Umsetzung in Nationales
Recht muissen verbrauchte Elektroanlagen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.
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12 CE KONFORMITATSERKLARUNG
Der Hersteller: Lehner Lifttechnik GmbH
Mitterweg 4
4722 Peuerbach, Osterreich

erklart hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebene Maschine:

Bezeichnung: Plattform-Treppenlift flir Personen mit eingeschrankter Mobilitat
Type und Handelsbezeichnung: Stratos

deren Daten im Benutzerhandbuch beschrieben sind, den européischen Richtlinien entspricht, indem sie
alle notwendigen Sicherheitseinrichtungen aufweist und damit Risiken so gut wie mdglich ausschlieBt.

Angewandte europdische Richtlinien:
2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie),
2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2014/53/EU (Richtlinie tGber die Bereitstellung von Funkanlagen)

Angewandte Normen:
EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen
EN ISO 13850:2015 Sicherheit von Maschinen - Not-Halt — Gestaltungsleitsatze

EN 60204-1:2019 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen

EN 300 220-1 Funkanlagen mit geringer Reichweite

EN 301 489-1 Elektromagnetische Vertraglichkeit fiir Funkeinrichtungen und -dienste

EN 81:40:2020 Sicherheitsregeln fir die Konstruktion und den Einbau von Aufzligen - Spezielle

Aufziige fur den Personen- und Gutertransport - Teil 40: Treppenschragaufziige
und Plattformaufziige mit geneigter Fahrbahn fiir Personen mit Behinderungen
(Baumusterzertifikat TUV Sid Nr. 14.736.431)

Fir das Produkt im Auslieferungszustand ab Werk.
Die technischen Dokumente verwaltet:

Lehner Lifttechnik GmbH

Mitterweg 4,

4722 Peuerbach, Osterreich

Durch Umbau und Veranderung an der Maschine sowie bei Nichtbeachtung der Bestimmungen der
Anleitung ,Stratos - Benutzerhandbuch”, verliert diese Erklarung an Giltigkeit.

A

Lehner Christian Peuerbach,
Geschéaftsfihrer 28.10.2025
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13 PFLICHTEN DES PLATTFORMLIFTBETREIBERS

Falls vorgeschrieben, darf die Anlage erst nach Abnahme durch einen ziviltechnischen
Sachverstandigen und Vorliegen eines mangelfreien Sachverstandigen-Befundes in Betrieb
genommen werden! Anderenfalls ist ein sicherer Betrieb nicht gewahrleistet!

Es ist immer darauf zu achten, dass neben dem Benlitzer eine eingewiesene Person verfligbar
ist. Um eine Personenbefreiung im Notfall (z.B. technischer Defekt) sicherzustellen, muss der
Beniitzer diese Person leicht erreichen kdnnen.

Ist eine Notrufeinrichtung zum Herbeiholen einer Hilfe installiert, so ist diese regelmaBig
jedoch mindestens einmal die Woche auf ihre Funktion zu Uberprifen.

Wenn externe Hilfe (z.B. per Telefon) herbeigeholt wird, muss eine Zugangsmaoglichkeit fir das
herbeigeholte Hilfepersonal geschaffen werden.

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet eine adaquate Wartung der Anlage sicherzustellen. Es ist
deshalb von besonderer Wichtigkeit, dass ein planmaBiger Wartungsservice mit einem
Wartungsbetrieb festgelegt wird, bevor der Plattformlift in Betrieb genommen wird.

Die Wartung ist fachkundigen Personen zu Ubertragen, um die umfassende Sicherheit des
Plattformlifts zu gewahrleisten. Allgemeine Wartungsanweisungen sind dem entsprechenden
Kapitel dieses Betreiberhandbuches zu entnehmen.

Der Einsatz der Anlage muss strikt auf den vorgegebenen Einsatzzweck beschrankt bleiben.

Das Betreiberhandbuch ist an einem geeigneten Platz zu verwahren, der im Bedarfsfall fir alle
Befugten zuganglich ist.

Ein sicherer Zugang zum Gebdude und zur Plattformliftanlage ist stets sicherzustellen,
insbesondere flr Notfélle, zur Durchfiihrung von Wartungsarbeiten oder Inspektionen.

UnregelmaBigkeiten wahrend des Betriebes oder Not-Situationen sind unverziiglich dem
Wartungsbetrieb zu melden. AuBerdem sind dem Wartungsbetrieb alle Anderungen am
Gebdude und an der Anlage, die den Betrieb beeinflussen kdnnten, mitzuteilen.
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14 ANFORDERUNGEN AN DAS WARTUNGSUNTERNEHMEN

Ein Wartungsunternehmen im Sinne dieses Handbuches, welches allen Anforderungen gerecht
wird, muss folgende Punkte erfllen:

* Ein Wartungsunternehmen muss Uber genigend qualifiziertes Personal fir
Wartungsarbeiten und Stérungsbehebung verfligen.

» Das Wartungspersonal muss Uber entsprechende Ausbildung und Erfahrung im
eingesetzten Bereich verfligen.

* Eine regelmaBige Schulung und Weiterbildung dieses Personals sind sicherzustellen.

» Das Wartungsunternehmen muss dem Betreiber einen der Anlage angepassten
Wartungsplan erarbeiten, um somit eine groBtmaogliche Verfiigbarkeit und Sicherheit
der Anlage zu gewabhrleisten.

» Das Wartungsunternehmen muss dabei die anlagenspezifischen Wartungsarbeiten in
seinem Wartungsplan bericksichtigen und sicherstellen, dass diese Arbeiten
durchgefiihrt werden.

= Das Unternehmen und ihr Wartungspersonal mussen Uber ausreichende technische
Ausstattung zur sicheren Ausfiihrung aller erforderlichen Tatigkeiten verfligen.

= Das Wartungsunternehmen muss jederzeit alle erforderlichen Originalersatzteile
schnell zur Verfiigung haben.

= Das Wartungsunternehmen muss den Betreiber Uber den Zustand der Anlage und tber
etwaige Instandsetzungsarbeiten informieren.

= Das Wartungsunternehmen muss in Zusammenarbeit mit dem Betreiber die
Beobachtung der Anlage sicherstellen, um somit Anderungen am Betriebsverhalten
festzustellen und erforderliche Wartungs- bzw. Instandsetzungsarbeiten zu
veranlassen.

= Das Wartungsunternehmen muss uUber eine zweckméaBige und ausreichende
Versicherungsdeckung verfligen.

» Das Wartungsunternehmen muss jeden Eingriff, der aufgrund eines Fehlers aufgetreten
ist, aufzeichnen.
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15 MONTAGE UND WARTUNGSAUFZEICHNUNGEN
Montiert durch:

Datum:

Dies ist die Wartungsaufzeichnungsliste fir Ihren Plattformlift. Dieses Formular wird von lhrem
Wartungsfachmann bei einer Wartung ausgefiillt.

Datum Details Name
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Datum Details Name
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